
 

Software para carpinterías de Aluminio OP 2.1 

 

 
 

Av. Las Malvinas 1847 – Córdoba - Argentina | (+540351) 4520554/56 

Info@megevand.com.ar – Info@megevand.cl 

 

Procedimiento para trasladar OP 2.1 a otro equipo, sin perder información 

A)  Equipo  Origen: (Sistema OP 2.1 instalado). 

1- Ubicarse en la carpeta de instalación “OP” (por defecto se instala en el directorio “C:/Archivos 

de programa”). 

2- Copiar en un dispositivo de almacenamiento externo (CD, DVD, Pendrive) los siguientes 

archivos y Directorios: 

* Archivos: “BaseCliente22.mdf”, “BaseCliente22.ldf” 

* Directorios: “Archivos Editados”; “BackUp”; “Membretes”; “OpcImpres” y “Origen”. 

 

B) Equipo Destino: (Sistema OP 2.1 no instalado) 

1- Crear un directorio llamado “OP” (en “C:/Archivos de programa”). 

2- Pegar en el directorio "OP" todos los archivos y carpetas importados del equipo Origen. 

3- Comenzar la instalación normal de OP 2.1 pero en el cuarto paso, asegurarse que la 

carpeta de destino de la instalación sea la creada anteriormente. Ver figura. 

 


