
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OP 2.1 
 

Construyendo un sistema  
Para que su producción sea perfecta 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. El software descrito en este documento se 
suministra bajo licencia y sólo puede utilizarse o copiarse de acuerdo con los términos del acuerdo de licencia. Esta 
legalmente prohibido copiar el software en cualquier otro medio de soporte que no esté específicamente permitido según las 
condiciones de uso de la licencia. El licenciatario puede realizar una copia del software a efectos de seguridad. No está 
permitida la reproducción de ninguna parte de este manual, de cualquier forma o medio, sin el permiso previo por escrito de 
Megevand Soft.  
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Breve Reseña 

 

OP 2.1 nace bajo el nombre de PLANCOR, debido a la necesidad de realizar Planillas de Cortes 
de manera sistemática basadas en programas de computación. Su implementación era solo interna 
de la empresa, pero eficaz y simple de usar. 

En un principio estaba estructurado por medio del Sistema por Tipologías, sin embargo esta 
metodología de trabajo aparejaría futuros inconvenientes, por lo cual la estructura principal del 
sistema se cambia por la de un Sistema Integrado. Hasta el día de hoy OP 2.1 continúa con este 
método de trabajo, debido a su capacidad de abarcar todos los requerimientos de los sistemas de 
cerramientos de aluminio. 

La evolución del OP 2.1 continuó, incorporando la posibilidad de realizar Presupuestos y Análisis de 
Costos, además de los Partes de Producción ya existentes en el sistema.  

A medida que el tiempo transcurría, surgían diversas necesidades que requerían solución, por lo que 
se agregaron nuevas  funciones al software. Como consecuencia de tantos avances se incorpora a OP 
2.1 una Base de Datos, donde se almacena la información del sistema como: clientes, proveedores, 
materiales, propiedades, atributos, configuración del sistema, entre otros. 

Se desarrolla el  Editor OP para textos, simple y rápido, ideal para uso interno de la empresa, y 
paralelamente se trabaja en la conexión entre OP 2.1 y el procesador de texto Microsoft WORD.  

Se completa todo el proceso productivo con la incorporación del  Optimizador Lineal y  Superficies 
mas el  Pedido a Proveedores con sus opciones de ejecución, aumentando la eficiencia del sistema. 

Con el transcurrir del tiempo fue sumando una a una, muchas características imprescindibles como 
Gestión de Seguridad, Imágenes de alta calidad, Formatos de Presupuestos, Actualizaciones 
Automáticas, Control de Stock, etc. 

En conclusión, OP 2.1 es eminentemente intuitivo, fácil de utilizar, no requiere de conocimientos 
previos en programación, con los conocimientos básicos del entorno Windows el usuario puede 
explotar al máximo todas las funcionalidades de OP 2.1. Los usuarios que posean conocimientos 
previos de carpintería, les resultará de simple manejo y los que aun no los posean, contarán con una 
potente herramienta para desarrollar los más variados diseños de manera precisa y sencilla. 
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Licencias de OP 2.1 - Alcances 

 

Megevand Soft ofrece a sus clientes el software OP 2.1 para carpinterías de aluminio. El mismo 
incorpora todas las alternativas de Marcas para cerramientos de aluminio, íntegramente 
desarrolladas en su contexto.  

Cada cliente podrá optar por una o varias Marcas, dependiendo de las necesidades del Diseño y de la 
capacidad de su empresa.  

En OP 2.1 están definidas todas las alternativas desarrolladas por las Marcas de sistemas de 
carpintería de aluminio, además de otras opciones desarrolladas por el equipo de diseño de 
Megevand Soft, para completar la amplia gama de resoluciones que implican los cerramientos. Por 
lo tanto, el usuario podrá hacer uso de cada una de ellas para satisfacer todas las necesidades de un 
Diseño. 

La Licencia Professional le permite al usuario agregar o quitar elementos alternativos o 
combinaciones que considere de su interés o que proceda de la propia creatividad.  

La Licencia Premium,  posee todas las cualidades de la Licencia Professional más la posibilidad de 
crear Marcas propias y sus respectivas Líneas.  

 

άaŜƎŜǾŀƴŘ {ƻŦǘ ǎŜ ǊŜǎŜǊǾŀ el derecho de continuar incorporando a OP 2.1, Marcas o extrusoras y sus 
respectivas Líneas que sean de libre comercialización en el mercadoΦέ 
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Instalación  

 

OP 2.1 es fácil de instalar, no requiere conocimientos profundos de computación. A continuación se 
detallan los pasos necesarios para una instalación correcta. 
 

Proceso de Instalación del Sistema OP 2.1 

Introducir el CD de instalación provisto por Megevand Soft en la lectora de su computador, 
automáticamente se iniciará el asistente de instalación del Sistema OP 2.1 (si el CD no se reproduce 
en forma automática, se deberá ejecutar la instalación manualmente desde  el archivo 
InstalarV[versión].exe que se encuentra dentro del cd de instalación). 

El Asistente verificará si en el equipo se encuentra instalado el motor de la base de datos Sql Server. 
Si no existe, se deberá instalar haciendo clic en el botón Instalar (Fig. 1.2). 

 

 
Figura 1.2 ς Formulario de Instalación de OP 2.1 

 

Terminada la instalación, el asistente mostrará los componentes que han sido configurados. (Fig. 
1.3) 
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Figura 1.3 ς Componentes Instalados Durante la Instalación 

 

Instalados los componentes, se visualizará la pantalla de Bienvenida (Fig.1.4). En la misma, se debe 
hacer un clic de ratón sobre el botón Siguiente para continuar con la instalación. 

 
Figura 1.4 ς Formulario de Bienvenida de OP 2.1 
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A continuación se detalla el Contrato de Licencia. Es importante su lectura detallada, ya que es 
condición para continuar la instalación de OP 2.1 aceptar los términos del mismo. Una vez aceptados 
se debe hacer clic sobre el botón Siguiente (Fig. 1.5).  

 

 
Figura 1.5 ς Contrato de Licencia de OP 2.1  

 

 
Figura 1.6 ς Información Adicional  
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Una vez completados los datos requeridos presionar el botón Siguiente (Fig. 1.6).  

Seguido de esto se configura la carpeta de destino donde se guardarán los archivos del programa. 
Haciendo clic en el botón Siguiente se instala el programa en esta carpeta (Fig. 1.7). Si se desea 
instalar el sistema en una carpeta diferente, presionar el botón /ŀƳōƛŀǊΧ 

 

 

Figura 1.7 ς Directorio de Instalación 

OP 2.1 se encuentra preparado para  su instalación. Presionar el botón Instalar (Fig. 1.8) para 
continuar el proceso. Si se desea revisar la configuración de los datos ingresados hasta el momento o 
realizar algún cambio, presionar el botón Atrás.  

 

 
Figura 1.8 ς Comenzar Instalación 
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El proceso de instalación ha finalizado  correctamente. Presionar el botón Finalizar (Fig. 1.9) para 
completar el proceso. 

 

   
Figura 1.9 ς Instalación Completada Correctamente 

 

IMPORTANTE: Para algunos Sistemas Operativos (Windows XP y anteriores) es necesario reiniciar el 
ordenador para que los cambios de configuración surtan efecto. 
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Capítulo 1 -   Introducción 
 
Consideraciones Generales 

 
Bienvenido a OP 2.1, el software de cálculo especializado en la resolución de la gestión comercial y 
productiva de la carpintería de aluminio, desarrollado para incluir la gran diversidad de alternativas 
que exige el mercado, su principal objetivo está destinado a la reducción de costos y a facilitar el 
proceso de ventas y producción. 

Principales características de OP 2.1: 

¶ Flexible y fácil de utilizar, OP 2.1 es indispensable para crear diseños especiales. 

¶ Parametrizable a las necesidades y especificaciones de su empresa. 

¶ Dispone de Cuadros de Imagen, que visualizan a escala el Producto activado con  accesorios, tipos 
de corte en perfiles, color en los perfiles, color en los revestimientos. 

¶ Posee un potente Motor de gráficos 3D basado en los datos del parte de producción. Permite 
realizar cortes transversales, longitudinales y visualizar animaciones de apertura. 

¶ Posee una guía de ayuda interactiva que lo acompaña en las distintas secciones del software. 

¶ Es un sistema abierto que posibilita la carga de nuevos sistemas de carpinterías con sus líneas y 
productos. 

¶ Permite realizar combinaciones de perfiles entre distintos sistemas de carpinterías. 

¶ Permite editar propiedades, accesorios, burletes y demás parámetros que caracterizan a cada 
producto. 

¶ Posee formatos de presupuestos editables. 

¶ Crea Clones a partir de un Producto realizado, conservando todas sus propiedades y atributos con 
el objetivo de minimizar el tiempo de diseño. 

¶ Permite realizar Grupos de Productos (Puertas rebatibles con postigo, Tabiques con puertas o 
ventanas, Aberturas corredizas y rebatibles con celosías unificadas, productos ensamblados 
mediante perfiles de acople, entre otros). 

¶ Posee Intercambio de líneas sencillo para posibilitar Cotizaciones alternativas en un solo paso. 

¶ Índice de Incremento sobre Costos. Establece el precio final de venta mediante un análisis de 
costos directos, indirectos y otros gastos. 

¶ Dispone de prácticos esquemas de Descuentos, Formas de Pago y Monedas Extranjeras. 

¶ Posibilidad de elección entre varias metodologías de Mano de Obra, para comodidad del usuario 
de acuerdo al método de trabajo que utilice. 

¶ Permite personalizar los resultados finales de corte de perfiles y revestimientos mediante un 
sistema de Descuentos de Fabricación y Descuentos de Revestimientos. 

¶ Diseña piezas o accesorios propios mediante Fabricación Interna. 

¶ Almacena datos de Clientes y Proveedores. 

¶ Sistema Multiusuario, a través de la red utilizando una única base de datos. 
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¶ Limita el acceso y los permisos a distintos operarios mediante la Gestión de Seguridad. 

¶ Crea Materiales y modifica sus precios en forma masiva o individual. 

¶ Permite la asignación de materiales a nuevos Proveedores. 

¶ Controla Stock de materiales (Perfiles, Accesorios, Burletes y superficies) y especifica la tarea 
que provoca cada movimiento. Genera listados de almacenes. 

¶ Posee un editor propio Editor OP para la visualización y posterior impresiones simples de 
planillas resultantes. 

¶ Compatibilidad con Microsoft Word para impresiones más elaboradas de Presupuestos, Partes 
de Producción, Análisis de Costos, etc. 

¶ Permite editar Opciones de Impresión configurando datos como el membrete, pie de página, 
ubicación y tamaño de imágenes, detalle del presupuesto, entre otras opciones. 

¶ Totalmente integrado a internet, desde simples actualizaciones hasta soporte vía chat y 
asistencia remota. 

 
Ejecuciones y Reportes: 

¶ Presupuestos a clientes en cuestión de minutos, en distintos formatos y múltiples monedas. 

¶ Análisis detallado de Costos. 

¶ Partes de Producción (planillas de armado y ensamblado). 

¶ Optimización de cortes lineales (barras o tiras). 

¶ Optimización de Superficies (Vidrios, acrílicos, placas). 

¶ Impresión de Etiquetas para productos terminados, barras optimizadas y superficies 
optimizadas. 

¶ Pedido a Proveedores. 

¶ Almacenes de materiales. 
 

Funcionamiento de OP 2.1 

 
OP 2.1 proporciona las herramientas necesarias para el desarrollo rápido y ágil de cerramientos de 
aluminio. En el esquema se muestran los bloques más importantes de funcionamiento. (Figura 1.1)  
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Figura 1.1 - Proceso Operativo de funcionamiento de OP 2.1 

 

a) Diseño: la creación de un Producto, o un conjunto de Productos se define como Diseño. Para ello  se 
introducen parámetros, propiedades y características inherentes a cada uno. Los datos del cliente, 
más datos complementarios (número, condiciones, fecha, descuentos, etc.) completan el Diseño. 

Opciones de Diseño: 

¶ Crear un Diseño (ingresar datos). 

¶ Guardar un Diseño (almacenar datos). 

¶ Cargar un Diseño (trabajar con un Diseño almacenado). 

b) Motor de Ejecución: El Motor es un procesador  de información que se nutre de datos almacenados 
en las Opciones (Mano de Obra), en Configuración (índice de incremento, parámetros de fabricación) 
o en las Tablas de la Base de Datos (Materiales). A través de la manipulación de los datos introducidos, 
el Motor de Ejecuciones se encarga del procesamiento para obtener los Presupuestos, Partes de 
Producción, Análisis de Costos, Optimizaciones y/o Pedidos a Proveedores. 

c) Ejecuciones: Una vez que el Motor termina un proceso de ejecución, el Diseño se encuentra Editado. 
A partir de aquí, se opera con los resultados. 
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Opciones de ejecuciones. 

¶ Corregir una edición.  

¶ Guardar una edición.  

¶ Cargar una edición. 

 Definiciones y conceptos Iniciales. 

Ubicación de Propiedades en Productos: Es necesario y muy importante simplificar la relación 

Software-Usuario, por esa razón al usuario de un país distinto de Argentina, la ubicación de algunos 

elementos en los productos. En OP 2.1 cada parte o elemento que compone un producto posee un 

nombre con el cual está identificado dentro de las propiedades. Estos nombres, según el país de 

residencia, cambian por vocablos acordes al lugar donde el usuario trabaja. 

Las imágenes a continuación muestran algunos productos que se desarrollan en OP 2.1 y la ubicación 

de los elementos o partes que la componen. Esto colabora para simplificar la comprensión de algunos 

vocablos utilizados en el sistema. 
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Producto de la familia Rebatibles. 
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Producto de la familia Corredizas/Correderas. 
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Producto de la familia Modulares ς Muro Cortina / Frentes / Tabiques 
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Corte H - Ubicación de Tapajuntas / Premarco / Accesorios Varios en un producto. 
 

 

Visualización de los Gráficos: Cabe destacar en este párrafo que todos los productos desarrollados en 

OP 2.1 son visualizados desde el Exterior. 

Observación: en los gráficos, a modo referencial, serán visibles  fallebas, aldabas, cierres, bisagras, 

barrales, para ayuda orientativa del usuario, aunque en la realidad sean visibles solamente desde el 

interior. 
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Capítulo  2 - Entorno de Desarrollo 
 

Conceptos básicos del Sistema OP 2.1 

OP 2.1 está desarrollado para plataformas Windows de Microsoft Corp., por lo tanto es importante 

conocer algunos conceptos básicos del entorno. Dentro del mismo se encuentran Formularios y 

Controles. Un formulario (también llamado ventana) es un contenedor de controles para realizar 

diversas tareas, y un Control permite realizar una acción determinada. Se puede ejecutar una orden, 

ingresar un texto, tomar una o más decisiones entre alternativas u opciones, leer un mensaje. 

Existen otros controles complejos que se presentan en forma de cuadrillas con filas y columnas, que 

sirven para relevar información relacionada. La diferencia entre Formulario y Control radica en que el 

control contiene una acción específica.  

Menú 

Se encuentra en la parte superior del formulario. Brinda las acciones que puede realizar el 
programa. Por ejemplo, crear un nuevo diseño, ejecutar un diseño, eliminar un producto, 
cargar datos, entre otras. 

Cuadro de Texto 

Son cuadros en los cuales se deben ingresar los datos solicitados, es decir en el cuadro de texto 
correspondiente a la altura de una abertura, se ingresan sólo valores numéricos. En el cuadro 
correspondiente a un Perfil se ingresan letras y números indistintamente. OP 2.1 controla 
automáticamente el tipo de dato que le solicita al usuario para evitar errores y hacer más 
simple la tarea.  

IMPORTANTE: todas las medidas expresadas en OP 2.1 se encuentran en milímetros. 

Cuadro de Imagen 

Se utiliza para visualizar imágenes. Por ejemplo, mostrar el aspecto del producto de acuerdo a 
los valores ingresados para cada una de las propiedades y atributos. 

 Grilla 

Es una cuadrícula o tabla que muestra una determinada cantidad de elementos, entre los 
cuales se puede seleccionar el que corresponda o simplemente consultar algún dato del mismo. 
Para seleccionar algún elemento de una Grilla, se debe hacer doble clic sobre él o  recorrer el 
listado con las teclas Flecha Arriba / Abajo y presionar la tecla ENTER. 
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Lista 

Es muy similar a la grilla, con la diferencia de que la lista muestra solo una columna de valores. 
Se procede a la selección del mismo modo que la anterior. 

Cajas combinadas  

Es una lista desplegable de elementos. Se puede seleccionar solo un elemento de la misma. Se 
puede recorrer la caja combinada sin desplegarla mediante las teclas Flecha Arriba / Abajo o  
mediante un clic del ratón, se despliega y seleccionar el elemento correspondiente. 

 
Figura 2.1 - Opciones de pantalla 

Vista de Árbol  

Es un tipo de listado organizado que se va desplegando en jerarquías. Los elementos de mayor 
importancia serán los primeros en presentarse. Al hacer clic en alguno de ellos se desplegarán 
otros elementos anexos de aquél cliqueado. 
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Botón 

Se utiliza para realizar alguna acción. Por ejemplo, al presionar el botón Guardar..., o al 
seleccionarlo y presionando la tecla ENTER sobre él, se almacenará lo que estemos realizando.  

Botón de Opción  

Es una forma de elegir una opción entre varias. Se debe tener en cuenta que si un botón del 
grupo se encuentra marcado, el resto se desmarca en forma automática. Se puede seleccionar 
sólo una opción entre todas las posibles. 

Casilla de Verificación  

Se utilizan para seleccionar una o varias alternativas en forma conjunta del mismo grupo de 
opciones. 

Solapas 

Consisten en  un grupo de fichas o carpetas contenedoras de controles. Cada ficha muestra los 
datos que contiene haciendo clic sobre su solapa, a la vez que oculta la de las demás.  

Formulario 

Un formulario (también llamado Ventana) es un contenedor de Controles, que se utiliza para 
diversas tareas (ingresar datos, ejecutar órdenes, optar, etc.). Brinda ciertas características y la  
información necesaria para realizar acciones.  

Como en la mayoría de los programas, estos controles  permiten la comunicación Usuario-Sistema 
en forma de ingreso, selección o confirmación de determinados datos. Ejemplo: Clientes,  teléfonos, 
dirección, CUIT, e-mail, etc.  

En la siguiente sección se explican algunos conceptos necesarios que le permitirán entender y utilizar 
correctamente OP 2.1: 

¶ Texto Marcado: Al entrar a un cuadro de texto, éste se iluminará. Esto posibilita agregar 
texto nuevo sin necesidad de borrar el existente porque el sistema lo hace 
automáticamente. Al presionar las teclas Flecha Izquierda / Derecha se quita la marca. 

¶ Elemento SIN: La palabra SIN (colocar NADA) es un elemento muy importante en OP 2.1. Al 
elegir esta opción, se le indica al sistema que NO debe incluir un elemento o propiedad en 
el producto o diseño. Por ejemplo, en la Propiedad Anclajes figuran los siguientes 
elementos: Grapas, Tacos, Tornillo y SIN. Al optar por el elemento SIN, el sistema no incluye 
anclajes. 
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¶ Propiedades desactivadas: Una Propiedad está desactivada cuando su color se muestra más 
tenue que lo habitual.  

IMPORTANTE: Las Propiedades se presentan desactivadas cuando no se encuentran 
disponibles en un producto.  Por ejemplo en la abertura Corrediza Externa NO es posible 
agregar una Cortina de Enrollar, por lo tanto la propiedad se encuentra desactivada. 

 

Ayuda Contextual 

Al posicionar el puntero del ratón sobre cualquier control de un formulario, aparecerá un recuadro 
con información breve acerca del control, y desaparecerá al retirar el puntero del control.  

IMPORTANTE: Para obtener información más extensa sobre alguna acción específica que se desea 
realizar, presionar la tecla F1 para acceder a la Ayuda del sistema. 
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Capítulo 3 - Diseño 
 

Primeros Pasos 
 

Se denomina Diseño, al conjunto de uno o más Productos existentes en la base de datos. En todo 
Diseño el usuario podrá introducir datos, modificar propiedades, cargar un Cliente, insertar datos 
generales, ejecutar un Presupuesto, Parte de Producción, optimización/es o solicitar un Análisis 
de Costos. También eliminar, almacenar y relevar parcial o totalmente un Diseño. 
 

Crear un Diseño, Ejecutar un Presupuesto 

1. Seleccionar el menú Diseño ς Nuevo. Se obtiene el formulario Agregar Producto (Fig. 3.1). 
Para la selección del producto, se utiliza la tecla TAB para saltar entre cuadros y las teclas 
Flecha Arriba / Abajo para recorrerlos individualmente; o directamente se selecciona con un 
clic del ratón.  
 

 

Figura 3.1 ς Agregar Producto 
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2. Para agregar el producto presionar el botón Aceptar, a continuación aparece el formulario 
Definición del Producto, en el encabezamiento del formulario figuran los datos del producto 
seleccionado (Fig. 3.2). Este formulario también puede recorrerse con la tecla TAB o las teclas 
Flecha Arriba / Abajo, modificando los atributos o propiedades: 

a. Para editar un cuadro de texto, seleccionarlo y escribir sobre el mismo.  

b. Para modificar un elemento, se debe posicionar sobre el mismo y hacer doble clic o 
presionar la tecla ENTER.  

RECUERDE: Un Diseño puede estar conformado por uno o más Productos. 

 

 
Figura 3.2 ς Definición del Producto 

 

3. Seleccionar el menú Ejecutar ς Presupuesto, se obtiene el formulario para completar los datos 
del Cliente y del Diseño actual (Fig. 3.3). Completar este formulario para que el Motor 
comience la ejecución. 

IMPORTANTE: para toda ejecución es necesario ingresar ŎƻƳƻ ƳƝƴƛƳƻ Ŝƭ άNombreέ ŘŜƭ ŎƭƛŜƴǘŜΦ  
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Figura 3.3 ς Ejecutar Presupuesto 

 

El formulario Ejecutar Presupuesto contiene la siguiente información:  

¶ Datos del Cliente, en el sector superior/izquierdo. Puede completarse de la siguiente manera: 

a. Seleccionando un cliente existente desde la grilla Listado de Clientes, que se encuentra al 
pie del formulario.  

b. Introduciendo manualmente en la casillas, los datos del Diseño.  

IMPORTANTE: Aparecerán en la grilla inferior los nombres de clientes existentes que 
coincidan letras o parte nombre ingresado Ej. Al ingresar las letras car, podrían aparecer 
alguno de los siguientes nombres (en caso de existir en la Base de Datos): Carlos Gómez, 
María del Carmen, Lorena Carrizo, RicarŘƻ .ŀǊǊŜǊŀΧetc. 

En el recuadro de la derecha se encuentran los Datos del Diseño, Numero, Fecha, 
Colocación, Dirección de Obra, Monedas, Formas de Pago, Descuentos, Aplicar descuentos 
del Proveedor, IVA. 

4. A la derecha del botón Ejecutar Presupuesto N°, se encuentra la casilla con el número asignado 
de presupuesto, seguido las opciones de editor (Editor OP / Microsoft Word).   
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Al iniciarse el sistema toma un editor predeterminado el cual puede modificarse en el 
momento de la ejecución. Para el editor Microsoft Word, OP 2.1 dispone de opciones de 
impresión con formatos personalizables. Al presionar el botón Ejecutar Presupuesto se 
obtendrá el diseño terminado en el  Editor elegido. Desde el editor se pueden realizar 
operaciones como Guardar y Cargar Diseños ordenados por grupos y clasificados por Rubros. 
Ejemplo, un Grupo donde se encuentran los Presupuestos. Además se pueden realizar acciones 
como copiar, pegar, cortar, ocultar o mostrar el membrete; entre otras funciones. 

 
 

Presentación de Presupuesto en Editor Ms Word 
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PRIMERA PARTE 

  Capítulo 4 - Ingresar Datos 

 
Crear y Modificar Diseños 

En este capítulo se detalla cómo se crean los diseños y cómo ingresar los datos necesarios. El primer 

menú visible es Diseño (Fig. 4.1). El usuario puede crear, cargar, eliminar, guardar, entre otras 

funciones; un diseño. 

 

Figura 4.1 ς Menú Diseño 
 

El menú Diseño (Fig. 4.1) contiene los siguientes submenúes:  

Nuevo  

Genera un Nuevo Diseño, al que se le deben asignar el o los Productos y los datos generales del 
Diseño (Datos del Cliente, Número de Diseño, Fecha de creación, Fecha de entrega, etc.). Al elegir 
esta opción, aparece automáticamente el formulario Agregar Producto, en el cual se elige el primer 
producto.  

¶ Recuerde que un Diseño está compuesto como mínimo por un Producto. 
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Para configurar los Datos del Cliente y los Datos del Diseño se debe seleccionar el menú Diseño - 
Datos Complementarios. Esta opción se encuentra también en el menú Fabricación Interna. 

Cargar 

Carga un Diseño existente en la Base de Datos del Sistema, es decir, un diseño creado y guardado 
con anterioridad. Al hacer clic en este menú, se visualiza un formulario con el detalle de los Diseños 
guardados. Se podrá cargar un Diseño de esta Grilla de la siguiente manera:  

¶ Posicionar el cursor del mouse sobre el número de Diseño y hacer doble clic. 

¶ Seleccionar el diseño con un clic del mouse sobre el numero del Diseño y presionar el botón 
Cargar Diseño. 

¶ Seleccionar el Diseño con un clic del mouse sobre el número del Diseño y presionar la tecla 
ENTER. 

Un Diseño cargado presenta sus datos tal cual fueron guardados. El usuario trabajará con el 
diseño de la misma manera que con uno nuevo. 

Para salir del formulario sin cargar ningún Diseño se debe presionar la tecla ESC o hacer clic en el 
botón Cancelar (Fig. 4.2). 
 

 

Figura 4.2 ς Formulario Cargar Diseño 

La tecla de acceso rápido es Ctrl +R.  
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Está opción se encuentra también en el menú Fabricación Interna. 

Cerrar 

Cierra el Diseño actual. Si se registran cambios en el diseño, al seleccionar el menú Cerrar, el sistema 
preguntará si se desea guardar previamente los datos (Fig. 4.3). Si no hay cambios registrados se 
cerrará automáticamente. 

La tecla de acceso rápido es Ctrl + C.  

Está opción se encuentra también en el menú Fabricación Interna. 

 

 

Figura 4.3 ς Cerrar Diseño 

Eliminar  

Elimina un Diseño existente. Al elegir esta opción, se presenta un formulario con el detalle de los 
diseños guardados. Para eliminar un Diseño, se debe seleccionar y presionar la tecla ENTER o hacer 
clic en el botón Eliminar Diseño (Fig. 4.4). El sistema emite una alerta para confirmar la eliminación 
del Diseño.  

file:///G:/Manual%20Aluminio/ArchivosWord/Orden.htm
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Para eliminar un grupo de diseños correlativos, se selecciona el primero del grupo y se debe 
presionar repetidamente la tecla ENTER, según la cantidad de diseños a suprimir. 

IMPORTANTE: la opción Eliminar suprime el Diseño temporalmente. En caso de eliminar un diseño 
por error el usuario podrá Restaurarlo o Eliminarlo Definitivamente. 

Desde este formulario también se puede Eliminar Definitivamente un diseño, tildando la opción Ver 
Diseños Eliminados ubicada en la zona inferior izquierda. Si se elimina un diseño con esta opción 
seleccionada, no podrá ser restaurado. 

La tecla de acceso rápido es Ctrl +E.  

Esta opción se encuentra también en el menú Fabricación Interna. 

 

 
 

Figura 4.4 ς Eliminar Diseño 

Restaurar 

Puede suceder que el usuario elimine por error un Diseño mediante el comando Eliminar. Este 
puede ser restaurado porque todavía se encuentra grabado en la base de Datos del sistema.  
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Utilizando el menú Diseño ς Restaurar, se presenta un formulario (Fig. 4.5) en el cual están  todos los 
Diseños que se hayan eliminado provisoriamente mediante el comando Eliminar Diseño. Para 
recuperar un Diseño, es necesario seleccionarlo y presionar el botón Restaurar Diseño. 

ATENCIÓN: Aquí no aparecen los Diseños que hayan sido eliminados definitivamente.  

 

 
Figura 4.5 ς Restaurar Diseño 

Eliminar Definitivamente 

Elimina de manera permanente un Diseño. Al hacer clic en esta opción, se presenta un formulario 
detallando los Diseños eliminados temporalmente. Para eliminar un Diseño, seleccionarlo y 
presionar la tecla ENTER o seleccionar el Diseño y presionar el botón Eliminar Diseño (Figura 4.6). 
Aparece una alerta para confirmar la eliminación. 
Para eliminar un grupo de Diseños correlativos, se selecciona el primero del grupo y se debe 
presionar repetidamente la tecla ENTER, según la cantidad de diseños a suprimir. 

IMPORTANTE: Los Diseños eliminados Definitivamente, no pueden ser recuperados. 
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Figura 4.6 ς Eliminar Diseño Definitivamente 

Guardar 

Un Diseño creado o modificado podrá ser guardado mediante el comando Guardar (Fig. 4.7). Para 
casos de grandes Diseños es recomendable, como en cualquier software, guardar paulatinamente los 
datos, para que en caso de apagón u otro problema, el Diseño no se pierda completamente. 
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Figura 4.7 ς Guardar Diseño 

 

El usuario puede Guardar Diseños que no han sido ejecutados, por consiguiente solamente se 
guardaran los datos. A todo Diseño guardado se le asigna un Número para identificarlo. Se puede 
Guardar un Diseño inconcluso, para cargarlo en otro momento y completarlo. 
Cada diseño es único, aunque este inconcluso y/o ejecutado. OP 2.1 permite que con mismo diseño 
se puedan ejecutar uno o varios Presupuestos, Costos y Partes de Producción, con sus 
Optimizaciones y Pedidos de Proveedor; cada ejecución posee un número propio. 
La tecla de acceso rápido es Ctrl +G.  
Ésta opción se encuentra también en el menú Fabricación Interna  

Guardar Como  

Mediante este menú se guarda un Diseño con un número o Código distinto al actual. Este menú es 
muy práctico para presentar distintas alternativas de Diseños (Fig. 4.8). 
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Ejemplo, si el cliente solicita un presupuesto por una carpintería que  incluye vidrios, y otra 
alternativa sin vidrios. Se realiza un primer Diseño con los vidrios según lo requerido y luego se 
guarda (se aconseja ejecutarlo para obtener el primer Presupuesto). A continuación, se crea la 
alternativa con el menú Diseño - Guardar Como, OP 2.1 presenta una ventana (Fig. 4.8) con los datos 
del cliente y el número de Diseño siguiente al anterior, los que se pueden modificar. Al presionar el 
botón Guardar Diseño Como N°, se comienza a trabajar con un nuevo Diseño, clon del primero. 
Restaría quitar los vidrios, seleccionando el valor SIN en Revestimientos (sin revestimiento). El 
segundo diseño es idéntico al primero a excepción del número de Diseño y los datos modificados. 
Ejecutar Presupuesto para obtener la segunda alternativa. 

 

 
 

Figura 4.8 ς Guardar Diseño Como 
 

Esta opción se encuentra en el menú Fabricación Interna. 
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Datos Complementarios 

Con este menú se obtiene el formulario Datos Complementarios (Fig. 4.9), correspondiente a los 
datos del Cliente y del diseño propiamente dicho.  

IMPORTANTE: Al Crear un Diseño Nuevo o Cargar uno existente, el formulario ya está creado por el 
sistema, manteniéndolo en memoria y listo para ser utilizado. El paso fundamental antes que el 
Motor comience la ejecución, es revisar el formulario con los datos del cliente y de diseño. 
Es posible agregar los datos de un nuevo cliente; al guardar o ejecutar el Diseño, el cliente se 
almacenará en la Base de Datos del sistema, evitando así tener que acudir al menú Tabla ς Clientes, 
para hacerlo. 
La tecla de acceso rápido es Ctrl +D. 
Los Datos del Diseño figuran en el recuadro de la derecha. Si el actual es un Diseño Cargado estos 
datos serán los guardados anteriormente. Si pertenecen a un Diseño Nuevo, corresponderán a los 
datos por defecto, con la posibilidad de ser editados en caso de ser necesario. 

 

 
Figura 4.9 ς Datos Complementarios 
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Agregar Producto 

Este comando abre la ventana Agregar Producto al Diseño actual. (Fig. 4.10) (Ver capitulo 12). 
La tecla de acceso rápido es Ctrl+A. 
 

 
Figura 4.10 ς Agregar Producto 

 

Agregar Grupo de Productos 

El Grupo de Productos permite insertar o acoplar varios productos en caso que el diseño lo exija. Esta 
opción posibilita crear productos complejos como conjuntos de varias aberturas acopladas entre sí 
(generalmente con perfiles de acople), o insertar un postigo rebatible (de abrir) en una puerta 
rebatible (de abrir), o insertar una puerta rebatible en un tabique, o realizar un paño fijo de varios 
módulos e insertar vidrios fijos y aberturas rebatibles (de abrir,  ventiluz, proyectante o banderola). 
A continuación se clasifican los casos para realizar Grupos de Productos y sus definiciones:  

  



 

SISTEMA OP 2.1 ς Manual del Usuario 

46 

 

Aberturas acopladas 

Es el conjunto de aberturas, de diversas características, unidas entre sí con perfiles de acople en un 
mismo vano. El conjunto puede estar rodeado por el producto Premarcos y Tapajuntas (común para 
Argentina). Al agregar Premarcos y Tapajuntas el sistema interpreta que el Grupo de Producto está 
finalizado. Para armar un Grupo de Productos se puede proceder de las siguientes maneras:  

a) Hacer clic en el menú Diseño ς Agregar Grupo de Productos; al aparecer el primer producto 
ǘŜƴŘǊł Ŝƴ Ŝƭ {ǳōǘƝǘǳƭƻ  ǳƴŀ ƭŜǘǊŀ ΨŀΩΣ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ǉǳŜ ŜǎǘŜ ǎŜǊł Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊ ǇǊƻŘǳŎǘƻ ŘŜƭ ƎǊǳǇƻΦ   

b) A través del menú Diseño ς Agregar Producto y luego ingresar manualmente ƭŀ ƭŜǘǊŀ ΨŀΩ Ŝƴ Ŝƭ 
campo Subtítulo del producto.  

 

Se define como Margen Izquierdo (MI) y Piso/Dintel (PD) a un punto de coordenadas (XY) 

representado por el vértice superior izquierdo del Producto activo. Esto permite ubicar el 

producto verticalmente a través del Piso/Dintel y horizontalmente a través del Margen Izquierdo. 

Ambos se utilizan para posicionarlos cuando se hace un Grupo de Productos.  

En casos de umbrales colocados a ras de piso, el PD sirve para marcar los premarcos a efectos 

que el constructor de la obra los coloque correctamente, y también para que el conjunto de 

aberturas queden alineadas (a la misma altura) según los dinteles de las mismas.  

El PD brinda la posición de ƭŀ ŀōŜǊǘǳǊŀ ǊŜǎǇŜŎǘƻ ŀƭ άƴƛǾŜƭ ŘŜ Ǉƛǎƻ ǘŜǊƳƛƴŀŘƻέ όbt¢ύΦ tƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ 

si una abertura tiene una altura de 2050  y el piso/Dintel también es de 2050, la abertura 

quedará ubicada sobre el NPT. En cambio si el PD se coloca  en 2000, la abertura quedará 

embutida 50 mm por debajo del NPT (esto es válido para Puertas Ventanas Corredizas cuyo 

marco/umbral queda a ras de piso). El MI es el lado izquierdo de la abertura.  

En resumen, el punto de coordenadas (XY) se define por la línea horizontal que corresponde a la 

parte superior de la abertura (Piso/Dintel) y la línea formada por el lado izquierdo (Margen 

Izquierdo). 

Ejemplo práctico. 

Elegir el primer producto (a) del diseño a realizar; OP 2.1  por defecto lo ubicará en el margen  
ǎǳǇŜǊƛƻǊ ƛȊǉǳƛŜǊŘƻΤ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀƳǇƻ ǎǳōǘƛǘǳƭƻ ŘŜōŜǊł ŜȄƛǎǘƛǊ ƭŀ ƭŜǘǊŀ άŀέΦ 9ƭ ǎŜƎǳƴŘƻ ǇǊƻŘǳŎǘƻ  όōύ 
ǇƻŘǊł ǳōƛŎŀǊǎŜ ŀ ƭŀ ŘŜǊŜŎƘŀΣ ŘŜōŀƧƻ ƻ ŜƴŎƛƳŀ ŘŜƭ ǇǊƻŘǳŎǘƻ άŀέΣ Ŝƭ ǎŜƎǳƴŘƻ ǇǊƻŘǳŎǘƻ ƳŀƴǘŜƴŘǊł 
el mismo Título pero en el campo Subtítulo ŀǇŀǊŜŎŜǊł ƭŀ ƭŜǘǊŀ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ŀƭ ǇǊƻŘǳŎǘƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊΣ άōέ 
en este caso.  
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Figura 4.11 ς Ejemplo Gráfico de Grupo de Productos 

 

Ejercicio:  
Crear un Producto Paño fijo (a), asignar el Título άPF1έ (se aplica a todo el grupo), colocar en el 
campo Subtítulo la letra άaέ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ht нΦм ƛƴǘŜǊǇǊŜǘe que debe generar un Grupo de 
Productos, esto es de suma importancia, de lo contrario OP 2.1 manipulará los productos de 
manera independiente y no agrupará las aberturas involucradas. Los productos que formen parte 
de este grupo, mantienen el ¢Ɲǘǳƭƻ άtCмέ cambiando la letra del campo Subtítulo por la siguiente 
a la del producto anterior (PF1a, PF1b, PF1c, PF1d, ŜǘŎΦΧ). Configurar ancho,  altura y resto de las 
propiedades. 
Agregar a continuación el producto Acople (b) Fig. 4.11. En el formulario definir: Perfil de acople, 
orientación Horizontal o Vertical y Longitud. El Margen Izquierdo y el Piso/Dintel configurarlos 
como se explicó en el párrafo anterior. OP 2.1 indica el Ancho y la Altura basado, 
alternativamente, en el Largo del Acople, y en el Espesor del mismo (cota A del perfil de Acople). 
Agregar otro Producto (c) ventana corrediza realizando el mismo proceso del producto (a). 
Si el diseño lo exige, agregar el producto Tapajuntas y Premarcos (d) para cerrar el grupo. En la 
propiedad Tapajuntas como en Premarcos aparecen los tipos de armado disponibles para Grupos 
de Productos. Estos son: GrpEnt (Tapajuntas y Premarcos perimetral) y GrpArc (cuando son en 
Arco, les falta el Umbral ya que empalman al piso).  

IMPORTANTE: Cuando el usuario quiera agregar un nuevo Producto, OP preguntará si el 
Producto a agregar, forma parte del mismo.  
Al trabajar con Grupos de Productos, la propiedad Tapajuntas y la propiedad Premarcos de los 
productos están desactivadas. Si el grupo debe tener estas propiedades se agregan al final y 
dentro del mismo grupo (es decir que deberá tener el Título del grupo). 
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Ejemplo de Grupo de Productos: Puerta Título Rb1 y Subtítulo a (Rb1a). Acople Título Rb1 y Subtítulo b (Rb1b). Ventana Título 

Rb1 y Subtítulo c (Rb1c). Tapajuntas y Premarcos Título Rb1 y Subtítulo d (Rb1d). 

 

Aberturas insertadas 

Este es el caso de aberturas que pueden contener otra abertura en su interior, es decir se inserta en 
alguno/s de sus módulos una o más aberturas, reemplazando al revestimiento fijo que pudieran 
contener (Fig. 4.12).  

 
 

Figura 4.12 - Oscilo Batiente y Banderola insertadas en un Paño Fijo Modular, al centro y a la derecha. 
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A continuación  se detallan los casos en los que se puede insertar aberturas: 

En Paño Fijo Modular:  

El Paño Fijo Modular puede contar con varios módulos horizontales, los que tendrán un número 
correlativo a partir de 1 (uno). Además puede contar un máximo de cinco módulos verticales, los 
que tienen definidos sus Revestimientos de arriba hacia abajo. En cualquiera de estos sub-
módulos formados se pueden agregar productos, reemplazando los revestimientos originales. 
(Ver Paño Fijo Modular en Cap. 5 y Revestimiento - Abertura en Cap. 6). 

En Tabique:  

Similar al anterior, cuenta con modulación horizontal y vertical. Solo que es posible agregar 
cualquier tipo de abertura del tipo Producto, con Marco incluido. (Ver Tabique en Cap. 5 y 
Revestimiento - Abertura en Cap. 6). 

En Muro Cortina: 

En el Muro Cortina o Piel de Vidrio (Courtain Wall), existen dos formas de insertar aberturas en 
cada uno de sus módulos:  

1) Fija o Desplazable (propio del sistema) por cada módulo. Se encuentra en el formulario 
Revestimientos ς elegir en Forma de abrir. 

2) Insertar por medio de Revestimientos ς Abertura. En este caso podemos abarcar varios 
módulos a la vez. 

En Ventanas o Puertas Rebatibles: 

Este es el caso en que se agrega una abertura del tipo Postigo a una Rebatible. Esta opción solo 
está disponible para rebatibles con cantidad de hojas igual a 1 (uno). (Ver Revestimiento ς 
Abertura  en Cap. 6). 

En Corredizas: 

Para casos en que los marcos de corredizas son Unificados. Este marco contiene guías o cavidad 
para que corran sus hojas, pueden contener Postigón Rebatible o Corredizo. (Ver Revestimiento 
ς Abertura  en Cap. 6). 

Casos Especiales: también es posible formar grupos de productos con Complementos los cuales 
pueden ser materiales u otros productos ingresados manualmente. Esto posibilita por ejemplo que a 
un producto se le pueda sumar un trozo de perfil, o un cierre especial, o una cortina de enrollar por 
m2, o el costo del alquiler de un andamio, etc. La mecánica que se utiliza para estos casos es la 
misma que para cualquier grupo de productos con la diferencia que los formularios para 
complementos no poseen los campos PD y MI ya que no es necesario ubicarlos en el espacio. 
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Eliminar Producto  

Quita, elimina del diseño actual el producto activo. Es decir, el que se encuentra seleccionado al 
frente; quedando activo el producto inmediato a él. En el caso que el producto eliminado fuese el 
único, el sistema consultará si se desea cerrar el diseño. 

Intercambiar el Producto Actual 

Permite intercambiar el producto activo por otro de las mismas características. Tiene como objetivo 
crear diseños en dos o más Líneas e incluso otras Marcas. El usuario puede crear un diseño en alguna 
Línea con todos los productos requeridos para una obra guardarlo crear un Diseño Clon e 
intercambiar cada Producto por los de otra Línea o Marca.  
El intercambio de Productos se realiza de manera unitaria, no es posible intercambiar varios 
productos a la vez. 
La opción Intercambiar, se encuentra en el menú de accesos rápidos situado a la izquierda de la 
pantalla (ilustrado con dos flechas en contraria dirección), o en el menú Diseño. 
Este menú abre el formulario Intercambiar el Producto Actual (Fig. 4.13). Al seleccionar 
Intercambiar, el nuevo Producto reemplaza al anterior automáticamente, conservando todas sus 
propiedades y atributos. 

La tecla de acceso rápido es Ctrl +Y.  
 

 
Figura 4.13 ς Intercambiar Producto Actual 
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IMPORTANTE: Al Intercambiar Productos modulares, como Paño Fijo Modular o Tabique, no se 
intercambiaran los productos insertados en ellos. Lo correcto es eliminar el producto insertado y 
crearlo nuevamente. Este proceso garantiza que el producto insertado tome las medidas correctas. 

Salir  

Este menú cierra OP 2.1. El sistema prevé siempre el resguardo de los datos incorporados, por lo 
tanto, preguntará si se desea Guardar el Diseño en cuestión. 

 

Agregar Producto 

A continuación se examina el formulario Agregar Producto, sus características y como acceder a él. 
Cuenta con 4 grillas detalladas a continuación (Fig. 4.10). 

Marcas 

Presenta las extrusoras (Marcas) desarrolladas con todas sus alternativas. 

El ítem Complementos permite agregar productos anexos o sueltos que no pertenezcan a una 
determinada Marca. Es este el caso de vidrios, ciegos, perfiles, hierros, maderas y telas, entre otros. 
(Ver Complemento - Materiales  en Cap. 5). También cuenta con la opción Ingreso Manual, que 
posibilita ingresar costos no contemplados en OP 2.1  (Ver Ingreso Manual en Cap. 5). 

Líneas 

Hace referencia al nombre asignado al conjunto de aberturas o productos, definidos por su 
versatilidad y prestación. Los nombres son determinados por los fabricantes.  

Aberturas 

Cada línea posee un conjunto específico de Aberturas asignadas por los fabricantes Ej. Corredizas, 
Paño Fijo, Mampara, Oscilobatiente (estos nombre pueden variar de acuerdo al país de residencia). 
Este listado puede variar de acuerdo a la línea desarrollada. En OP 2.1 las aberturas son subsistemas 
modulares, por ejemplo, cuando al hablar de Rebatibles, se abarca todo lo que se refiere a las 
mismas, puertas, portones, ventanas, postigones o postigos de abrir al exterior o interior, izquierda o 
derecha, etc. Las características de una abertura se definen, a través de sus Propiedades. 

Marcos 

Presenta los marcos disponibles que corresponden a la abertura seleccionada. Este es uno de los 
aspectos más importantes de OP 2.1. Si bien el Marco podría elegirse en alguna Propiedad como, 
Tapajuntas, Premarcos o Batiente, es imprescindible incluirlo aquí a efectos de poder utilizar de 
manera confiable la innumerable cantidad de alternativas que se presentan para la elaboración de 
cada Producto. 
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Una vez seleccionados estos elementos se debe se debe hacer clic en el botón Aceptar o presionar la 
tecla ENTER. O bien  haciendo Doble Clic sobre el marco o abertura que se haya seleccionado. 

 

Marcos Complementarios 

Este formulario ofrece opciones para casos especiales donde el marco está formado por una  
combinación de dos o más perfiles.  
Ejemplo, Umbral con caja de agua o Umbral transitable utilizados en Corredizas, son únicamente  
umbrales de marco (perfil inferior de marco), estos requieren perfiles adicionales para el resto del 
marco (jambas y/o dintel o cabezal). También se utiliza para elegir Guías Complementarias 
determinando si la abertura es Corrediza simple o pertenece a un Sistema Alzante, o umbral simple 
para Marcos con tapajuntas incorporado. 

A continuación se explican estos casos: 

 

Jambas y Dintel Complementarios 

Para casos de Marcos Umbrales especiales para Corredizas (chatos o transitables o con caja de 
agua), utilizados únicamente como umbral, permite seleccionar el perfil de marco que complementa 
a dicho umbral (Fig. 4.14).  
El marco estará formado por el umbral elegido en primera instancia y por las Jambas y Dintel 
seleccionados en esta ventana. 
 

 

Figura 4.14 ς Jambas y Dintel Complementarios 
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Jambas distintas 

Para casos de Marcos de Corredizas que posean más de una opción de jamba de marco (Pierna) (Fig. 
4.15). Existen líneas que poseen características especiales donde la jamba de marco, define el 
parante lateral de hoja. 

 

Fig. 4.15 - Jambas alternativas para un marco de Corredizas 

Umbral Complementario 

Para casos de Marcos con Tapajuntas integrados existe la posibilidad de NO colocar Tapajuntas en el 
umbral,  especialmente para Puertas Ventanas que hacen contacto  con el piso. El formulario Umbral 
Complementario (Fig. 4.16) permitirá incorporar el o los umbrales disponibles.  
 

 

Figura 4.16 ς Umbral Complementario 
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Guías Complementarias 

Para casos de Corredizas donde el Marco posea una cavidad o alojamiento en la parte superior de las 
guías, se podrá optar por colocar guías especiales (corrediza simple o sistema alzante Fig. 4.17). Este 
cuadro determina la forma de apertura y se complementa con las cuatro primeras columnas de la 
tabla Corrediza: Marcos ubicada en el menú Herramientas ς Agregar ς Accesorios y Otros. 

 

Figura 4.17 - Ejemplo de guías especiales 
 

Umbral con Desagüe incorporado 

Para casos de Marcos con Umbrales especiales para rebatibles o proyectantes que posean de 
Desagüe Incorporado (Fig. 4.18). Permite seleccionar el perfil de marco que complementa a dicho 
umbral. 

 

Figura 4.18 ς Umbral con Desagüe Incorporado 
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Fabricación Interna 

La Fabricación Interna permite la creación de Productos que por diversas razones (costo, 
disponibilidad, practicidad, escasez en el mercado, etc.) se fabrican en taller (Ejemplo, escuadras, 
manijones o tiradores, bisagras, etc.). Una vez creado el producto y obtenido el precio se guarda con 
un código especial. Este producto queda grabado en el sistema, y en caso de necesitar actualizar el 
precio al día de la fecha, debe ejecutarse nuevamente el presupuesto. Este producto debe agregarse 
al sistema manualmente como un accesorio (Ej. Escuadra), y asignarle un proveedor (Ej. Fabricación 
interna). Al confeccionar un producto mediante el menú Fabricación Interna (Fig. 4.19), se emplean 
el o los perfiles respectivos o la materia prima a utilizar, se diseña la cantidad, mano de obra, etc. 
Seguidamente se ejecuta un Parte de Producción para fabricarlo. 
 

 

      Figura 4.19 ς Menú Fabricación Interna 
 

Cada vez que se requiera este producto el sistema la tomará y lo incluirá en un Presupuesto, Parte 
de Producción o Pedidos de Proveedores (el Pedido de Proveedores figurará a nombre de 
Fabricación Interna). 

 

Cargar materiales sueltos en Diseño - Complementos  

Para cargar materiales sueltos a un Diseño se debe seleccionar la Marca Complementos en el 
Formulario Agregar Producto. En Línea se elige Materiales y  por último el tipo de material. Al hacer 
clic en Aceptar se obtiene el formulario Definición del Producto. 
Para ingresar otros tipo materiales que no se encuentren en las Tablas, en Línea se debe elegir Otros 
Productos luego Ingreso Manual (Ver Complementos ς Materiales y Complementos ς Otros 
Productos ς Ingreso Manual en Cap. 5).  
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Capítulo 5 -   Productos 
 
 
Un Producto se presenta en el sistema mediante un formulario (o ventana) de Windows. Cada 
Producto puede contener una o más unidades siempre que éstas sean de iguales características. Por 
ende un Producto es la conformación de una serie de atributos, revestimientos y propiedades que se 
disponen de tal manera que puedan cumplir con las necesidades del diseño. En base a todo esto OP 
2.1 permite crear gran variedad de productos y diseños específicos. 
Un diseño particular incluye un conjunto de atributos (título, unidades, travesaños, recubrimiento, 
etc.), revestimientos (vidrio simple, ciego, tela mosquitera, abertura, etc.) y propiedades (anclajes, 
parantes, mosquitero, tapajuntas, etc.).  
Por ejemplo la abertura Corrediza (Corredera), puede admitir varias hojas (hasta 9 para tres guías y 8 
para dos), travesaños, vidrios, mosquiteros, cortinas de enrollar, etc. Posibilita incorporar zócalos 
altos, medianos o bajos los que también pueden utilizarse como travesaño y cabezal.  
Las posibilidades que brinda OP 2.1 son numerosas, a tal punto que permite tomar un Parante 
Central común y combinarlo con otro reforzado (a modo de tirador o asa). En cuanto a los marcos, se 
pueden combinar a los de Caja de agua o los transitables (chatos) utilizados como umbral con 
cualquiera de los otros, incluso los que poseen tapajuntas incorporado.  

A continuación se detallan los Productos y sus características. 
 

Acoples  

Se denomina Acople al/los perfiles que cumplen la función específica de unir dos o más aberturas 
entre sí. Existen perfiles de acople diseñados especialmente para cumplir esa función, pero también 
se pueden utilizar planchuelas, tubos, etc. 
En OP 2.1 se puede utilizar  en forma independiente o formando parte de un Grupo de Productos, en 
este último caso se debe tener especial cuidado de agregar cada acople a continuación del Producto 
que lo antecede. Existen líneas que no precisan de un perfil de acople para vincularse entre sí. 

Importante: El acople en Tabiques, Muros Cortina o Frentes se realiza de manera distinta. Para esto 
existen las Propiedades Lateral Izquierdo y Lateral Derecho. A través de ellas se puede acoplar varias 
de estas aberturas entre sí. (Ver Tabique y Muro Cortina, más adelante en este Capítulo).  

El formulario de Acoples (Fig. 5.1) comprende:  
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Figura 5.1 ς Formulario Acoples 

Líneas  

Muestra las distintas líneas de acoples que se pueden seleccionar según la Marca. 

Grilla 

Existen dos grillas: Una superior en la cual están todos los acoples de una determinada línea 
elegida y otra inferior, en la cual se van agregando, modificando o quitando acoples al Diseño. 

Botón Imagen  

Presionando sobre este botón el sistema abre una ventana con la imagen y las cotas, 
correspondientes al acople que hemos seleccionado en la grilla superior. 

Botón Agregar 

Permite incorporar perfiles que no se encuentren en la grilla superior. Al hacer clic en este 
botón el sistema abre la tabla Propiedades ς Acople. 

Unidades  

Aquí se especifica la cantidad  de acoples que se agregan al Diseño. 
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Cortes  

Determina el tipo de corte que se realiza en los extremos del acople seleccionado. Éstos 
pueden ser de tipo recto (90 grados - R), inglete (45 grados - I) u otros como 73 u 85 grados. 

Largo 

Es el largo total del acople expresado en milímetros. 

Botón Agregar ítem  

Agrega el acople seleccionado en la grilla superior a la grilla Inferior.  

Botón Quitar  

Elimina el acople seleccionado. El perfil se elimina de la grilla inferior solamente. 

Botón Modificar 

Permite modificar los datos de un Acople agregado a la grilla inferior. Al seleccionar algún 
elemento agregado, los datos del mismo se mostrarán en las casillas de texto.  Allí se editan los 
datos a modificar y al presionar el botón Modificar se visualizan los cambios en la grilla inferior. 

Sentido  

Indica si el Acople se orientará horizontal o verticalmente. Adquiere importancia cuando 
pertenece a un Grupo de Productos. 

Margen Izquierdo 

Ver Margen Izquierdo en la sección Agregar Grupo del Capítulo 4. 

Piso Dintel  

Ver Piso Dintel en la sección Agregar Grupo del Capítulo 4. 

Ancho  

Largo del Acople si el sentido es Horizontal o Espesor si el sentido es Vertical. Esta casilla 
está permanentemente desactivada, no la puede modificar el Usuario. El sistema actualiza los 
valores al cambiar el sentido o el Acople. 

Altura 

Similar que el Ancho, pero a la inversa en cuanto a la relación Largo/Espesor respecto de 
Horizontal/Vertical. 
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Aireador 

Es una abertura con un marco portador de un mecanismo que acciona simultáneamente vidrios o 
tablillas doble faz, depende de la elección del revestimiento. Se puede variar la orientación del 
revestimiento, en Horizontal o Vertical. OP realiza el cálculo de los dispositivos que se colocan en el 
marco en ambos lados, de acuerdo al largo y a la cantidad de mecanismos disponibles en la base de 
datos. Permite la posibilidad de colocarle mosquitero fijo (Fig. 5.2),  algunos marcos poseen una  
cava que permite colocar la tela directamente al marco sin utilizar el perfil marco de mosquitero. 
Tiene una serie de propiedades por las cuales se determinarán los Anclajes a muros, Premarcos, 
Tapajuntas, Cortina de enrollar y Rejas. En la propiedad Cierres/Cerrad se determina el mecanismo 
aireador con la cantidad de aletas de acuerdo al cálculo. 

 
Figura 5.2 - Aireador con 15 vidrios Vertical (Ar1). Con 12 aletas Horizontal (Ar2). Cinco aletas Horizontal (Ar3). 

 

Banderola 

Abertura con apertura proyectante superior-interior (Fig.5.3). En la mayoría de los casos, cuenta con 
bisagras en la parte inferior y cierre enganche superior. Permite agregar mosquitero fijo y puede 
realizarse en varios módulos, en caso de contar la línea con un parante para tal efecto. 

 

 

 
Figura 5.3 - Banderola simple (Bd1). Banderola de tres hojas separadas por parantes (Bd2) 
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Cortina de enrollar 

Abertura compuesta de tablillas entrelazadas entre sí consecutivamente. Se desplaza verticalmente 
sobre guías laterales, recogiéndose sobre un eje enrollador ubicado en la parte superior y accionado 
manualmente por una cinta o automático con motor rotativo (Fig. 5.4). 
OP 2.1 permite agregarla como Producto o como Propiedad, formando parte de otro Producto o 
abertura. Puede realizarse en más de un modulo al agregar guías centrales.  

 

Figura 5.4 - A Con Guías, Tablilla Común y Tapacinta izquierda (Cr1). Guías, Guía Central, Tablilla Común y Tapacintas en 
ambos lados (Cr2). 

 

 

Figura 5.4 - B - Guías regulables, tablilla regulable y Tapacintas derecho (Cr3). Guías regulables, Guía central regulable, Tablilla 
regulable y Tapacintas ambos lados (Cr4). 

 

Corrediza (* Corredera en otros países) 

Abertura de hojas deslizantes, que corren dentro del mismo marco sobre guías o rieles (Fig. 5.5). 
Permite un mínimo de 2 hojas a un máximo de 8 para marcos con 2 guías y un mínimo de 3 hojas a 
un máximo de 9 para marcos de 3 guías.  
Para corredizas especiales cuenta con la Propiedad Hojas Especiales, la que permite diseñar opciones 
con Hoja Central Fija, Hojas Asimétricas y 3 hojas con encuentro. 
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Figura 5.5 - Corrediza de dos hojas, Mosquitero y Vidrio Repartido sistema Iguales 2x3 (VC1). Corrediza de tres hojas con 
marco de tres guías (VC2).  Corrediza Mixta con paño central y mosquiteros corredizos para hojas laterales (VC3). 

 

Corrediza Automática Antipánico  

Abertura diseñada especialmente para salidas de emergencia, accionada por un cabezal automático 
con sensor de presencia infrarrojo (Fig. 5.6). Su diseño es de 4 hojas, donde las dos centrales se 
desplazan paralelas a las laterales que permanecen fijas.  
Esta provista de cierres antipánico en todas sus hojas, lo que permite que las mismas abran al 
exterior, girando sobre sus laterales en caso de pánico o emergencia. Es muy utilizada en ingresos a 
grandes salones, hipermercados, shoppings, bancos, etc. 

 
Figura 5.6 - Cuatro hojas antipánico, 2 travesaños, dos paños vidriados y uno ciego con perfil doble faz vertical (inferior).  

 

Corrediza con Hoja Fija 

Abertura de un módulo fijo y una hoja móvil que se desplaza lateralmente sobre la guía del marco, 
muy utilizadas en países como Chile, Colombia, Perú, Bolivia. Las posibilidades existentes son: un 
módulo fijo y una hoja móvil, un módulo fijo y dos hojas móviles; y dos módulos fijos y dos hojas 
móviles. 
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Figura 5.6 - Corrediza con hoja fija 

 

Corrediza Externa  

Abertura de una o dos hojas deslizantes (Fig. 5.7), similar a Corrediza tradicional, muy utilizados en 
postigones corredizos sobre el exterior del muro. OP calcula el marco con el doble de la medida del 
vano. El marco se coloca fuera del vano, las hojas se desplazan dentro del marco hacia un lado 
dependiendo si es de una o dos hojas. Si es de dos hojas se encuentran en el centro con un perfil de 
encuentro. 

 

Figura 5.7 - Una hoja con vidrio (Ce2). Dos hojas con tablilla postigón (Ce1). 
 

 

Corrediza Paralela  

Abertura del tipo Paño Fijo, a la cual se puede permitir apertura paralela a un módulo fijo contiguo 
mediante una hoja de abrir (Fig. 5.8). Consta de un accionamiento y guías especiales que posibilitan 
este movimiento. 
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 Figura 5.8 - 2 hojas: fija y corrediza (Cp1).  7 hojas: 4 fijas y 3 corredizas (Cp2).  

 

Desplazable 

También denominada Proyectante, abre άdesplazándoseέ hacia el exterior desprendiéndose sus 
cuatro lados del marco, mientras es soportada por bisagras a fricción (tijeras) de acero inoxidable o 
aluminio en ambos lados de la hoja permitiéndole, según bisagra,  colocar la hoja en horizontal (Fig. 
5.9). Permite productos de una hoja (módulo), pero puede realizarse de varios módulos si la línea 
dispone de parantes para tal fin.  
Las aberturas Desplazables o Proyectantes son muy utilizadas en lugares de difícil acceso o donde 
hay vacío (edificios), porque permiten su limpieza sin salir al exterior, colocando la hoja en dirección 
horizontal. 

 

Figura 5.9 - Desplazable simple (Dz1). Desplazable de tres hojas separadas por parantes, es solo posible si se complementan el 
Marco con el Parante (Dz2).  

 

Guillotina  

Abertura de dos hojas, ambas con movimiento ascendente, que corren sobre sus jambas de marco. 
Sus hojas posibilitan una doble apertura (banderola) para facilitar su limpieza. Permite accionar sus 
hojas de manera independiente hacia arriba o abajo y el peso de las hojas es soportado mediante 
compensadores helicoidales a resorte (Fig. 5.10). 
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Figura 5.10 - Guillotina con tapajuntas y Premarcos (Gt1).  

 

Levadiza  

Abertura diseñada como alternativa económica a la Guillotina, construida con perfiles de Corredizas 
(Fig. 5.11). Permite dos hojas, una fija superior y otra inferior ascendente que se desliza sobre las 
jambas de marco. Cuenta con dos cierres laterales que estacionan la hoja en varias posiciones de 
acuerdo a la necesidad. 

 
Levadiza con Tapajuntas y Premarco, con medio mosquitero. - Figura 5.11 

 

 

Mamparas para baño  

Diseñadas para cubrir duchas y/o bañeras. En Corredizas las hojas van colgadas sobre un cabezal-
guía, esto prolonga la vida de los rodamientos al no estar en contacto directo con el agua. Pueden 
ser acompañadas por paños fijos fabricados con los mismos perfiles de hoja para cubrir mayor 
cantidad de requerimientos de diseño. En OP 2.1 están disponibles para el usuario mamparas 
corredizas, plegables, rebatibles y/o fijas (Fig. 5.12). 
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Figura 5.12 - Corrediza de 2 hojas con acrílico y toallero (Mc1). Mampara corrediza de 3 hojas (Mc2). Mampara corrediza de 4 
hojas (Mc3). Paño fijo con perfiles de hoja de mampara (MF1). Mampara plegable de dos hojas (MPl1). Mampara rebatible de 
dos hojas (MR1). Mampara rebatible de 4 hojas (MR2). 
 

 

Mosquitero  

Marco porta tela mosquitero disponible como Producto,  existente también en las  Propiedades de 
otras aberturas y se agregan como fijos o corredizos. El usuario puede agregar un Producto 
mosquitero como Fijo (para atornillar), como Corredizo sobre ángulos de 12x12 mm, como Corredizo 
Sobre guías existentes o desmontable (Fig. 5.13 A y B). 

 
Figura 5.13 - A  - Mosquitero fijo de un módulo (Mq1).  Mosquitero fijo de 2 módulos (Mq2).  Mosquitero de 2 hojas 

corredizas con Travesaño. Corren sobre guías ángulo (Mq3).  
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Figura 5.13-B - Mosquitero Corredizo sobre Guías Existentes, con dos travesaños promediados (Mq4). Mosquitero 
Desmontable con asas para manejarlo se engancha sobre ángulos de 12mm (Mq5). 

 

Muro Cortina - Piel de Vidrio ς Courtain Wall 

Sistema integral envolvente para fachadas, en donde la estructura de aluminio puede estar oculta e 
independiente de la estructura del edificio. Pertenece al grupo de los modulares (Fig. 5.14), al igual 
que el Tabique, Frentes y Paño Fijo Modular, con la posibilidad de dimensionarla de diferentes 
maneras, calcular juntas de dilatación, agregar distintos revestimientos e insertar Productos (Fig. 
5.15). 
El sistema de Muro Cortina desarrollado en OP 2.1 es el άStickέ, donde las columnas de aluminio son 
montadas sobre la estructura del edificio mediante anclajes a los muros o losas. Las hojas del 
sistema pueden ser fijas o desplazables/proyectantes. 

Las características principales de este sistema son las siguientes:  

* Modulación Horizontal. 
* Modulación Vertical. 
* Frentes Facetados. 
* Hojas Fijas o Desplazables/Proyectantes. 
* Insertar Productos. 
* Acoplar Módulos. 
* Determinar juntas de Dilatación según altura de losas. 
* Contempla todos los tipo de hoja según línea, Encapsulado, Con Contravidrio y Pegado                
Estructural (Sellador estructural y Cinta VHB). 
* Permite colocar en hojas sistema Offset, cuando se elije vidrio DVH. 

Modulación Horizontal: Módulos separados por columnas variables según cálculo, enumerados de 
izquierda a derecha, en sus laterales pueden llevar columnas o medias columnas. El Muro Cortina se 
puede dividir en tantos módulos horizontales como se desee (Fig. 5.15). Cada Módulo es identificado 
con un número, comenzando siempre del 1. Los módulos se dividen en Comunes y Especiales.  
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Figura 5.14 - Ubicación de Modulación en Formulario 
 

 
 

 
Figura 5.15  - Muro cortina con tres Módulos Comunes: 2, 4 y 6, y cuatro Módulos especiales 1, 3, 5 y 7 que se definen por 
separado (P1). Faceta en la que se toma dos Módulos Especiales 3 y 4 para insertar una abertura de ingreso, quitando parte 
de la columna implicada (P2).  
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Modulación Vertical: Módulos separados por Travesaños, contando en sus extremos superior e 
inferior, con Dintel y Umbral. La modulación vertical comprende a TODOS los módulos Comunes y  
Especiales (Fig. 5.14). Al seleccionar módulos Comunes se activará, todo lo que a estos refiere; 
sucede lo mismo al seleccionar un módulo Especial y se activa su número de ubicación en la imagen. 
Los Travesaños, Revestimientos y Propiedades se adaptan al modulo  seleccionado. 

Tipos de Módulos: 

* Módulos Comunes: Al agregar un Muro Cortina todos sus módulos Horizontales son Comunes, 
lo que significa que son todos exactamente iguales. 
Al principio todas las propiedades del formulario están habilitadas, es necesario completar todos 
los datos posibles como cantidad y altura de los travesaños,  tipos revestimientos, cantidad de 
losas, etc. (Fig. 5.15) 
* Módulos Especiales: Cuando la totalidad de módulos comunes han sido asignados se editan los 
módulos especiales. Para configurar un módulo especial se deberá proceder de la siguiente 
manera: En la casilla Mod. Nº, ubicada debajo del botón Eliminar Módulo, se ingresa su número 
de ubicación en la modulación Horizontal y a continuación la medida del ancho en mm. El 
módulo se agrega en la Grilla Modulación Horizontal y es resaltado en la imagen. Es aconsejable 
completar todas sus Propiedades, Atributos y Revestimientos inmediatamente (Figura 5.15).  
 
IMPORTANTE: En caso de que todos los módulos del diseño sean distintos, en OP siempre uno 
queda  como módulo Común. El módulo común se debe considerar Módulo especial. 
Para agregar un módulo especial con el mismo ancho que uno ya existente, se recomienda hacer 
clic en el módulo existente y luego agregar el nuevo. El sistema copia las características de 
modulo seleccionado. 

 
Ejemplo, para realizar un Muro Cortina de 4 módulos horizontales, de los cuales dos son comunes e 
iguales y los otros dos también son iguales pero especiales, al principio se toma el conjunto de  
Módulos Comunes (una sola línea de la grilla, que es la primera), luego se define cada Módulo 
Especial por separado (dos líneas adicionales). Se crea el primero (1) definiendo ancho, cantidad y 
altura de travesaños, forma que abren los paños, tipo de vidrio, etc. Para duplicar el mismo módulo 
Especial se le asigna un número distinto (3) a la casilla Mod. Nº.  

Travesaños: Refiere a las divisiones horizontales en Módulos Verticales, generalmente es un perfil de 
la línea con un diseño especial, pero en algunos sistemas de Muro Cortina, la unión de dos hojas en 
vertical genera el travesaño. 
 
IMPORTANTE: Cuando el usuario agrega Travesaños al diseño, OP 2.1 los coloca Promediados 
utilizando el valor άΦрέ Ŝƴ ƭŀ Ŏŀǎƛƭƭŀ ŘŜ ƭŀ ŀƭǘǳǊŀ ŘŜƭ ǇǊƛƳŜǊ ¢ǊŀǾŜǎŀƷƻΣ ǇŀǊŀ ŎŀƳōƛŀǊ ƭŀ ŀƭǘǳǊŀΣ ƘŀŎŜǊ 
clic en la casilla e ingresar el valor de la altura en mm. En OP 2.1 se determina la altura de los 
travesaños como la parte más alta del perfil, en caso de soportar contravidrios, se debe incluir la 
altura del contravidrio. Distinto es para el Muro Cortina porque la altura se toma al eje del 
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Travesaño. Ejemplo: si la altura total del frente es de 3000 y se colocan dos travesaños cuyas alturas 
son 2000 y 1000, el Sistema dará como resultado 3 paños iguales en altura; esto facilita al usuario la 
distribución de los paños en altura.  

 
Revestimientos: Los revestimientos disponibles para Muro Cortina son vidrios Simples, DVH 
(posibilidad de utilizar sistema Offset), Acrílicos y Ciegos. En el formulario de Revestimientos el 
usuario elige si la hoja es FIJA o DESPLAZABLE/PROYECTANTE (Figura 5.16). 

 

 

Figura 5.16 - Opciones para Hojas Fija/Desplazable-Proyectante  
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5.17 - Opciones para Hojas con DVH Fija/Desplazable-Proyectante ς Sistema Offset  
 

Propiedades: Las propiedades de los módulos Comunes se encuentran activadas en su 
totalidad,  ya que están siempre presentes en el producto. Mientras que para los Especiales 
se encuentran activas solamente las inherentes a cada producto en particular. 
A continuación se detallan las Propiedades disponibles en Muro Cortina: 

Anclajes: Dentro de esta propiedad se definen tipo de Anclaje y cantidad y altura de Losas (lo 
que permite determinar la cantidad de  juntas de dilatación para las Columnas). Esto sólo es 
utilizable para Muro Cortina (Fig.5.18).  
 

Las medidas de corte de las Columnas se definen según los siguientes elementos: 
1) El dintel (la parte más alta), que debería coincidir con la altura del Muro Cortina.  
2) Los puntos de corte de las Columnas en coincidencia con las juntas de dilatación, en orden 
descendente. Estos puntos deben estar inmediatamente por encima o por debajo de los 
anclajes (si se utiliza un anclaje por losa). Si se utilizan dos anclajes por losa la Junta quedará 
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entre ambos. Tener en cuenta que los tramos que conforman la totalidad de la Columna, 
deberán coincidir en sus extremos con las losas en donde se practicará la junta de dilatación. 
En el cuadro de texto se ingresa la cantidad de juntas de dilatación más dos (Dintel y Umbral). 
Luego de ingresar este dato, se activa la grilla para que se dimensionen las alturas. 
3) El Umbral (la parte más baja) que coincidiría con el Nivel de Piso, cuyo valor es 0 (cero), 
aunque no necesariamente coincidirá con el Nivel 0 de la obra.  
Todos estos puntos no necesariamente coinciden con el desarrollo externo del Muro Cortina, 
es decir con la altura del Dintel, los Travesaños y el Umbral. Ambos desarrollos, de los paños y 
de las columnas, son independientes, incluso los de Dintel y Umbral que deberían coincidir, 
pero en caso de necesidad se pueden cambiar.  
El sistema, para desarrollar el Parte de Producción determinara cada tramo según estos 
puntos, descontando la medida de junta de dilatación. 
IMPORTANTE: La junta de dilatación entre Columnas se calcula de acuerdo a la medida entre 
los Puntos de Corte. Por defecto el valor está asignado en mm/m y se toma desde la tabla 
άaǳǊƻ /ƻǊǘƛƴŀΥ /ƻƭǳƳƴŀǎέΣ ǳōƛŎŀŘŀ Ŝƴ Ŝƭ Ƴŀƴǳ ¢ŀōƭŀǎ ς Agregar ς Accesorios y Otros. 

 

 
 

Fig. 5.18 - Propiedades Anclajes ς Configuración Losas/Juntas de Dilatación 

 
Sistema de Armado: Se refiere a la forma de ensamble entre el marco perimetral  y las Columnas. 
Esta Propiedad se encuentra disponible solamente para los módulos Comunes, la misma es de 
carácter general y en ella se determina el acople de los laterales con el umbral y el dintel, y de éstos 
con las columnas (Fig. 5.19).  
 
Las opciones constructivas son: 
 

1. Marco Ingleteado ς Umbral/Dintel Continuos: El acople del marco es a 45 grados en sus 
cuatro esquinas. El Umbral y Dintel son continuos (en un solo tramo) es decir que las 
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columnas están contenidas entre estos. Es conveniente para Columnas livianas, de fácil 
acople al Umbral/Dintel, o pequeños Muros Cortina. 

2. Marco Ingleteado ς Umbral/Dintel Discontinuos: El acople del marco es a 45 grados en sus 
cuatro esquinas. El Umbral y Dintel son discontinuos y contenidos entre las Columnas, que se 
toman al piso, losa y dintel mediante anclajes especiales. Utilizado para frentes de mayores 
dimensiones, donde los perfiles para Dintel y Umbral se cortan según el ancho de los 
módulos. 

3. Marco en Recto ς Umbral/Dintel Continuos: El acople del marco en sus esquinas es a 90 
grados. El umbral y dintel son continuos en un solo tramo, o sea que las columnas son 
contenidas entre ellos. 

4. Marco en Recto ς Umbral/Dintel Discontinuos: El acople del marco en sus esquinas es a 90 
grados y el Umbral y Dintel son discontinuos, contenidos entre las Columnas, que se toman al 
piso, losa y dintel mediante anclajes especiales, los perfiles para Dintel y Umbral se cortan 
según los anchos de los módulos, mecanizándolos y acoplándolos a las columnas. Es el único 
Sistema de Armado que admite quitar los perfiles de Umbral a los Módulos Especiales. Esto se 
realiza cuando es necesario generar una abertura entre columnas (vano o espacio libre). 

 

 
Figura 5.19 - Propiedades Sistema de Armado 

 
Muro Cortina Facetado: Opción disponible para sistema de muros cortina que poseen en sus 
laterales perfiles rótulas regulables o fijas, que permiten realizar frentes con dos o más facetas 
(caras, planos, frentes) con ángulos variables.  
Para diseñar un muro cortina facetado se debe realizar un Grupo de Productos indicando los perfiles 
de unión, Rótula o Columna y el ángulo formado entre ellas. Estas rótulas o perfiles de unión se 
encuentran en las propiedades Lateral Izq. Muro y Lateral Der. Muro del producto y poseen 
características especiales para estos casos en particular. En el formulario Laterales se encuentra las 
variantes disponibles, al elegir un perfil rótula se puede colocar el ángulo que tendrá el siguiente 
frente de muro cortina (Figura 5.20), automáticamente el sistema genera un módulo especial para la 
esquina tanto para el producto actual como para el siguiente (siempre y cuando estos estén 
acoplados como Grupo de Productos).  
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Importante: Aunque los módulos especiales que se generan en las esquinas son especiales distintos 
a los demás comunes por la diferencia de distancia que existe entre la losa y el vidrio exterior, los 
revestimientos que son la parte visual del muro cortina serán iguales, salvo que el usuario modifique 
manualmente el ancho de los módulos especiales de las esquinas. 
 

 
 

Figura 5.20 - Propiedades Sistema de Armado 

 

Aberturas Fijas y Desplazables: En cada módulo del Muro Cortina se puede colocar una hoja Fija o  

Desplazable. Para ello se ingresa a Revestimientos donde se visualiza el cuadro Forma de Abrir (abajo 
a la derecha) en el formulario, con las opciones de tipo de apertura (Figura 5.16). 

Insertar Aberturas (Productos): Es posible INSERTAR aberturas independientes a un muro cortina, 
especialmente en casos de puertas de Ingreso o vanos para circulación. En primer término se debe 
determinar la ubicación del hueco o vano. Para ello se procede de la siguiente manera:  

1. En la propiedad Sistema Armado se selecciona la opción Marco en Recto ς Umbral/Dintel 
Discontinuos (esto solo es posible si están seleccionados los Módulos Comunes). Se define el 
módulo Especial en el que se coloca la abertura mediante la opción Agregar Módulo Especial 
(dentro del cuadro Modulación horizontal). 

2. En la propiedad Umbral Muro  se elige SIN (sin umbral).  

3. Se diagrama la cantidad y altura de Travesaños de dicho módulo.  

4. En Revestimientos se selecciona el elemento SIN. 
5. En este caso el Sistema no provee las medidas del vano para insertar la abertura. El usuario 

deberá  determinar esas medidas y la manera de fijar esa abertura al vano. 
  

IMPORTANTE: Para insertar aberturas en un Muro Cortina proceder de igual manera que para un 
Grupo de Productos. Las aberturas a insertar se deben configurar completas con MI y PD, medidas, 
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sus respectivos marcos. El Usuario deberá tener en cuenta además, acoples y/o perfiles que se 
necesitarán para empalmar a las columnas, travesaños y/o al piso del módulo. Si hubiera que 
agregar Perfiles sueltos (para que se tengan en cuenta en la Producción y Optimización, incluso para 
cotizar) se podrá hacer desde Diseño -  Agregar Producto y luego Complementos ς Materiales - 

Perfiles. 

Insertar otras Aberturas en varios módulos: En el punto anterior se detalló cómo insertar una 
abertura en un módulo. Para hacerlo en dos o más, el sistema cuenta con el botón Acoplar módulos 
en el formulario de Revestimientos. Por medio de este botón se marcan los módulos contiguos, 
indicando que en ese módulo se colocará una sola abertura. 
Previamente se debe dejar los módulos en cuestión exactamente iguales en la parte que se 
acoplarán (donde se insertará la abertura). Se debe proceder tal como se indica en el título anterior 
pero solamente hasta el punto 4), y para cada uno de los módulos a acoplar.  
Teniendo configurados los módulos en cuestión, se debe seleccionar el primero e ingresar a los 
Revestimientos. Luego es necesario hacer clic en el botón Acoplar Módulos y seleccionar los que se 
deben acoplar. Luego continuar con el punto 5  y  siguientes del título anterior. 
 
Oscilo Batiente  

Abertura especial de la familia Rebatibles, que permite doble apertura (Ventana 
Rebatible/Banderola). Posee un mecanismo especial encolizado sobre la cámara europea que 
permite accionarla de tres formas de acuerdo a la posición de la manija: (1) rebatible, (2) banderola 
y (3) cerrada Figura 5.22.  

 

Figura 5.22 - 1 hoja mano izquierda (OB1).  1 hoja mano derecha (OB2). Oscilo Batiente mano izquierda con hoja pasiva de 
menor tamaño (OB3). 

 

Generalmente se realiza de una hoja, aunque si se realiza en dos hojas la segunda será del tipo 
Rebatible. Posee las propiedades Forma de Abrir, Cantidad de Hojas y Hoja Maestra (con la 
posibilidad de realizarla más ancha o más angosta que la pasiva), todo esto en  semejanza a la 
Rebatible (Fig. 5.20). 
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Complementos - Materiales 

Con OP 2.1 es posible agregar a un diseño, materiales sueltos, y no solamente aberturas; por 
ejemplo: Accesorios, Perfiles en trozos, Vidrios, Placas, telas para mosquitero, Mano de Obra, 
etc. Estos materiales son extraídos de la Base de Datos, luego seleccionados y agregados en una 
grilla para realizar un Presupuesto. OP 2.1 toma los precios directamente de las tablas y aplica el 
índice de incremento correspondiente. Los Complementos pueden cotizarse independientes de 
las aberturas o como conjuntos de elementos. Se pueden crear Presupuestos, Planillas de Costos, 
Orden de Producción, Optimizar e incluir en los Pedidos a Proveedores, con algún Material 
perteneciente a Complementos. 
Para cargar materiales a los Diseños se debe seleccionar la marca Complementos en el formulario 
Agregar Producto. En línea se elige Materiales y luego el tipo de material que sea de interés. Al 
hacer clic en Aceptar se obtiene el formulario Definición del Producto. (Fig. 5.21) 
Los Materiales como vidrios, ciegos, perfiles, cortinas, chapas, telas mosquiteras, etc., que se 
carguen desde la Base de Datos, se podrá optimizar a través del Optimizador de Superficie, 
seguido del correspondiente Parte de Producción. El procedimiento correcto de ejecución sería: 
Diseño, Parte de Producción, Optimización y Pedidos a Proveedores.    
Aclaración: las aberturas que no sean de aluminio se podrán cotizar e incluir en los partes de 
producción como elementos sueltos, pero internamente NO se podrán despiezar. 
 

 
Figura 5.21 - CƻǊƳǳƭŀǊƛƻ άaŀǘŜǊƛŀƭŜǎέΦ 
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¶ Grillas Superior e Inferior: En la grilla superior se encuentran los elementos de la Tabla referida al 

material a agregar. La grilla inferior se denomina receptora, en la cual se agregan, quitan o 

modifican dichos elementos. 

Cada línea de la grilla Inferior debe ser completada en su totalidad, en todos sus campos, para 
cada ítem. Los elementos seleccionados en la Grilla Inferior son los que el sistema utilizará para 
la Ejecución correspondiente. 

¶ Buscar por: Permite buscar un material en la tabla, por su ID (Código) o por su Detalle. A medida 

que se ingresan caracteres, el sistema muestra en la grilla los elementos que cumplan con dicho 

criterio. Por ejemplo, si se busca por Detalle y se ingresa ƭŀ ǇŀƭŀōǊŀ άMarcoέΣ Ŝƭ ǎistema mostrará 

todos los elementos en los cuales su detalle contenga la frase Marco o marco, esté al comienzo, 

al medio o al final del detalle. 

Importante: Es posible pasar de la casilla ID (Código) a la de Detalle o a la Tabla de Elementos 
mediante la tecla TAB o con las teclas Flecha Arriba / Abajo. 

¶ Ordenar Por: Permite ordenar los elementos de la Grilla de acuerdo al Código o Detalle, en forma 
Ascendente o Descendente. 

¶ Botón Agregar Ítem: Permite agregar a la grilla inferior, un elemento seleccionado en la grilla 
Superior, una vez completadas las casillas de cantidad, largo, etc. 

¶ Botón Quitar Ítem: Se utiliza para eliminar de la grilla inferior algún elemento. El elemento solo 
se elimina en la grilla Inferior, quedando ubicado en la grilla Superior para ser agregado 
nuevamente si así se requiere. 

¶ Botón Modificar: Al seleccionar cualquier elemento de la grilla inferior, los datos del mismo se 
muestran en las casillas de texto a fin de realizar modificaciones. Al presionar el botón Modificar, 
se generan los cambios y se visualizan en la grilla con los datos modificados. 

Cantidad: 

o Para Accesorio: Se refiere a las Unidades o cantidad de ítems de cada Material.  

o Para Mano de Obra: Se refiere a la cantidad de Metros Cuadrados, Minutos o Módulos según 

el tipo de Mano de Obra marcado en la Grilla Superior. Al marcar en la Grilla Superior 

distintos elementos se modifica automáticamente la Unidad a la que se refiere. Para ingresar 

fracciones de minutos se debe implementar con sistema decimal (Ver Cap. 11). 

Ejemplos: 15 min y 15 seg.  = 15, 25 min 

15 min y 30 seg. = 15,5 min 
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o Para Vidrio/Tela Mosquitera/Acrílico/Ciego: Se refiere a las Unidades o cantidad de ítems de 
cada Material. 

¶ Ancho, Altura1, Altura2: Para Vidrios/Tela Mosquitera/Acrílico/Ciego. El Ancho refiere a la 
medida de la base del Material. Altura1 corresponde a la altura normal cuando se trata de un 
material regular. Altura2 es la segunda altura a ingresar para materiales del tipo trapecio. 

¶ Cortes: Solo para Perfiles. Indica los ángulos de corte que se realizan en los extremos del perfil 
ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻΦ 9ǎǘƻǎ ŎƻǊǘŜǎ ǇǳŜŘŜƴ ǎŜǊ ŘŜ ǘƛǇƻ wŜŎǘƻ όфл ƎǊŀŘƻǎΣ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻǎ ǇƻǊ ƭŀ ƭŜǘǊŀ άwέύΣ 
LƴƎƭŜǘŜ όпр ƎǊŀŘƻǎΣ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻǎ ǇƻǊ ƭŀ ƭŜǘǊŀ άLέύΣ ǳ ƻǘǊƻǎ ŎƻǊǘŜǎ Ŝƴ ŘƛǾŜǊǎƻǎ łƴƎǳƭƻǎ ŜƴǘǊŜ пр ȅ 
90 grados όƴǵƳŜǊƻǎ ŘŜŎƛƳŀƭŜǎ ŎƻƳƻ ууΣо ƻ фоΣн ƎǊŀŘƻǎύΦ /ƻƴ ƭŀ ƭŜǘǊŀ ά9έ ǎŜ ŀǎƛƎƴŀƴ ƭƻǎ ŎƻǊǘŜǎ ŀ 
45 grados invertidos, para Premarcos y Tapajuntas en ciertos casos de Grupos de Productos. Con 
ƭŀ ƭŜǘǊŀ ά·έ ǎŜ ŀǎƛƎƴŀƴ ƭƻǎ ŎƻǊǘŜǎ ŜǎǇŜŎƛŀƭŜǎ ǇŀǊŀ ǇŜǊŦƛƭŜǎ Ŏƻƴ caja de agua incorporada. 

¶ Largo en mm: Para Perfiles. Es el largo total del elemento expresado en milímetros. 

 

Complementos - Otros Productos - Ingreso Manual 

El Ingreso Manual permite realizar la carga de algún elemento que por algún motivo no ha sido 
contemplado en alguna tabla, y utilizarlo en alguna ejecución. A diferencia con los casos anteriores 
se debe  describir o detallar y colocar el precio del elemento ingresado manualmente a precio de 
Costo o Venta (Fig. 5.21). 
 

 
Figura 5.21 ς Formulario Complementos ς Otros Productos. 
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Ejemplo, el usuario posee una lista de precios de venta al público de elementos anexos a la 
carpintería de aluminio (Toldos enrollables). Un Ingreso Manual se puede utilizar de manera 
independiente o adjunto a un Producto (Ventana Corrediza). El usuario podrá cotizar en un 
presupuesto a un mismo cliente, una abertura de aluminio con un toldo enrollable, cada uno con 
precios unitarios,  o agruparlos en un Grupo de Productos. 

Tipos de Ingresos Manuales:  

1) Elementos por Unidad: herrajes, materiales, dispositivos, aberturas de chapa o madera, 
toldos, entre otros. 
2) Elementos por metro lineal: cuerdas, cepillos, cadenas, entre otros. 
3) Por metro cuadrado: telas, chapas, láminas, hojas, entre otros. 
4) Por kilogramos: perfiles, tubos, cañerías, entre otros.  

 

La diferencia entre Materiales y Otros Productos es el cálculo del precio, los Materiales se calculan 
mediante la aplicación del los índices de incremento y ganancias configurados en OP, en cambio 
paran Otros Productos se toma el valor ingresado manualmente a precio de Costo Sin IVA o de Venta 
Con IVA. 

¶ A precio de Costo: El sistema realiza los incrementos (Índice de Gastos e IVA), descuento (si se 
trabaja con él), según el IdDesc del cliente que está imputado en ese momento o bien con el 
predeterminado. De esta manera obtiene el precio de venta que se visualiza en el Presupuesto.  

¶ A precio de Venta: A diferencia del anterior no intervienen los incrementos ni descuentos, solo se 
multiplica por las unidades teniendo en cuenta medidas y/o kilogramos, si los hubiera. Este 
precio es neto final con IVA incluido. 

Funciones formulario άhǘǊƻǎ tǊƻŘǳŎǘƻǎέ (Fig. 5.21):  

¶ Código: Código del elemento (si lo tuviera). 

¶ Detalle: En esta casilla  se define la descripción del elemento en cuestión. 

¶ Grilla inferior: Se encuentra en el margen inferior derecho. Muestra un sumario de los elementos 
agregados, con sus respectivos resultantes. Éstos son los siguientes: Nº Código, descripción, 
cantidad, Largo, Kg. /m, Precio y A Precio de. 

¶ Cantidad, Largo (mm), Kg./m, Ancho, Altura: Dependiendo del tipo de elemento, se refieren a las 
unidades, largo en milímetros, Kilogramos por metro, Ancho y Altura. No es necesario que se 
completen todas. En tal caso, las casillas que no se utilicen deberán permanecer en 0 (Cero). Por 
ejemplo si se agrega un perfil se debe completar Cantidad, Largo y Kg/m. Si se agrega un 
accesorio se utiliza la casilla Cantidad y se dejan en 0 (cero) las demás. 

¶ Costo Kg. s/IVA: Aparece al hacer clic en el ítem A precio de Costo situado en el margen superior 
derecho. Se debe ingresar el costo del material por kilogramo sin IVA. 
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¶ Costo Kg. c/IVA: Aparece al hacer clic sobre el casillero A precio de Venta, ubicado debajo del de 
costo (margen superior derecho). Se debe ingresar el costo del material por kilogramo con IVA 
incluido. 

¶ Datos de cálculo: Aquí se hallan: a) el Coeficiente (índice de incremento) tomado solo si se quiere 
obtener el precio de costo. Tiene por finalidad informar sobre qué parte de la venta se destinará 
al pago de gastos indirectos (impuestos, servicios, insumos generales) de la Empresa. b) el 
Descuento, que se hace en base al precio de venta. 

¶ Botón Agregar Ítem: Cada elemento seleccionado en la grilla Superior con sus datos completos 
(cantidad, largo, etc.) se agrega a la Grilla Inferior al presionar este botón. 

¶ Botón Quitar Ítem: Elimina de la grilla inferior el elemento seleccionado. Dicho elemento se 
elimina solo de esta grilla. 

¶ Botón Modificar: Al seleccionar cualquier elemento de la grilla inferior, los datos del mismo se 
muestran en las casillas de texto a fin de realizar modificaciones. Al presionar el botón Modificar, 
se generan los cambios y se visualizan en la grilla con los datos modificados. 

¶ Precios finales del Presupuesto: Bajo este título se encuentran las casillas Precio unitario del ítem, 
Total sin IVA y Total con IVA. Tienen como fin informar sobre los resultados monetarios que se 
obtienen en base a los cálculos de las casillas que estén activas. De esta manera el primer 
casillero indica el costo del material por unidad mientras que el segundo y tercero muestran el 
valor del costo antes mencionado, multiplicado por la cantidad de unidades de material con y sin 
IVA. 

¶ Observaciones para Producción: En esta sección es posible realizar comentarios relevantes para 
el proceso de Producción. Se encuentra en el margen inferior izquierdo del formulario. 

 

Paño Fijo 

Abertura que únicamente aporta iluminación a un ambiente (Fig. 5.22). Consta simplemente de un 
marco y contravidrios (junquillos), aunque algunos Paños Fijos ǎƻƴ ŘŜƭ ǘƛǇƻ ά¦έ ȅ ƴƻ ƛƴŎorporan 

contravidrios. Permite fabricarse en módulos horizontales separados por parantes y verticales 

divididos por travesaños. OP permite ingresar hasta 5 módulos verticales (4 travesaños), por defecto 
ht ƭŜ ŀǎƛƎƴŀ ŀ ǳƴ ǘǊŀǾŜǎŀƷƻ ƭŀ ŀƭǘǳǊŀ άлΦрέ ǉǳŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ άtǊƻƳŜŘƛŀŘƻέΣ ǇŜǊƻ Ŝƭ ǳǎǳŀǊƛƻ ǇǳŜŘŜ 
cambiar ese valor por una altura distinta. 
Si el diseño requiere más de 4 travesaños se deberán agregar desde la propiedad Vidrio Repartido, 
teniendo en cuenta que debe elegir como opción, los mismos perfiles que se utilizan como 
travesaños y parantes del Paño Fijo. 

 

 

file:///G:/Manual%20Aluminio/ArchivosWord/DefdelProdPropiedadesParante.htm
file:///G:/Accesorios%20Plancor/CodigoAyuda/ArchivosWord/DefdelProdPropiedadesVidrioRepartido.htm
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Figura 5.22 - Paño fijo simple de 1 modulo PF1.  Paño fijo de 3 módulos horizontales con 2 travesaños que lo dividen en tres 
módulos verticales (PF2).  Paño Fijo de 1 módulo horizontal y 3 módulos verticales con vidrios repartidos (PF3). 

 

 
En la figura 5.22, el Paño Fijo PF3 que se dividió en tres módulos verticales iguales, los cuales poseen 
distintos tipos de Vidrio Repartido. El Superior con un perfil afín de 6x3 módulos iguales, vidriado. El 
intermedio de 8x5 módulos alternos, ciego. Y por último, el inferior con el mismo perfil que se utilizó 
como travesaño (de igual código) de 3x3 módulos iguales, con tablillas doble faz en posición 
horizontal. Este ejemplo es solo a modo ilustrativo. 

 

Paño Fijo Trapezoidal 

Refiere a los paños fijos con forma de trapecio. Esta forma podemos observarla cuando su Dintel 
está inclinado y sus ángulos son distintos de 90º o, dicho de otra manera, cuando los laterales tienen 
alturas distintas. En la base los ángulos se encuentran a 90 grados (Fig. 5.23). 
En OP 2.1 el Paño fijo Trapezoidal no es un producto sino una Propiedad exclusiva del Paño Fijo (Ver 
Propiedad Cuadrilátero en Cap. 7).   
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Figura 5.23 - Paño fijo en forma de trapecio. El paño inferior tiene tablilla doble faz en posición horizontal (PF1). Trapecio 
simple con Vidrio Cámara (DVH) 6+9+6 (PF2). Trapecio con travesaño con Vidrio Cámara (DVH) 6+9+6 (PF3) 

 

Paño Fijo Modular 

Versión avanzada del Paño Fijo debido a que permite contener módulos fijos combinados con los de 
apertura, como Rebatibles, Oscilobatientes, Banderola y Ventiluz entre otros (Fig. 5.24).  
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Figura 5.24 - Tres módulos. Asignado como especial el número 2 en el que se inserta una ventana rebatible de 2 
hojas (M1). Módulo único con un travesaño a 2050, se insertó un Ventiluz, inversor mediante,  y una puerta 
Rebatible. Previamente se quitó el Umbral al Paño Fijo Modular (M2). El primer módulo tiene una banderola y un 
vidrio fijo separado por un travesaño, al segundo se le quitó el umbral para poder insertar la puerta (M3). Dos 
módulos iguales, el primero se asignó como especial para insertar la Oscilo Batiente (M4). 

 

Éste tipo de producto contiene Módulos Comunes (todos iguales) y Módulos Especiales 
personalizables, independientes y distintos de los Comunes, con otros Revestimientos u hojas de 
aberturas sin marco que pueden alojarse en sus módulos. 
Los Módulos Especiales se agregan en sentido horizontal y poseen características distintivas como el 
ancho, travesaños a  distintas alturas, diferentes revestimientos o insertar hojas sin marco, ya que el 
marco lo conforma el mismo Paño Fijo Modular. En casos de puertas rebatibles se debe quitar el 
Umbral Modular de ese módulo. 

Para hacer un Paño Fijo Modular se deben seguir los siguientes pasos: 

¶ Al comenzar: Configurar cantidad, ancho y altura totales del paño fijo, luego configurar la 
cantidad total de módulos. 

¶ Total de Módulos: Los módulos horizontales se numeran de izquierda a derecha asignando al 
primero el número 1.  

Los módulos verticales se numeran de arriba hacia abajo asignando al primero superior el 
numero 1. Si no se agregó ningún Módulo como Especial, todos los Módulos serán Comunes. 
Cuando se agregan módulos Especiales, disminuye la cantidad de Comunes. 

¶ Módulos Comunes: Se encuentran en el sector Atributos del formulario, (Fig. 5.25) ocupando el 
segundo lugar de la grilla. Poseen la misma dimensión de Ancho, la misma modulación vertical 
(altura de Travesaños y tipo de Revestimientos) e idénticas propiedades. No es necesario abrir 
una entidad para cada módulo común, todos se agrupan en una sola línea: Cant. Comunes. 
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¶ Agregar Módulo Especial: Se elige el número de módulo a asignar como Especial y se agrega en la 
casilla Mod Nº (en el caso del ejemplo se optó por el primero y el tercero) y en el cuadro de texto 
Ancho se coloca su medida respectiva. En este ejemplo se ingresa 1 (Nº de Mod) y 800 (ancho) 
para el primer módulo, y se observa que se agrega en la grilla. Mientras que para el tercero se 
ingresa 3 y 800. 

Una vez agregado el especial número 1 se observa lo siguiente en el formulario:  

1) Especial Nº 1, donde el 1 (uno) refiere a su ubicación en la modulación y 800 es el ancho 
en milímetros.  

2) El módulo 1 está activo (El número de ubicación se halla de manera resaltada en la 
imagen del Producto). Esto significa que los atributos como Revestimientos, Travesaños y 
Propiedades rigen solamente para este módulo y todas las modificaciones que se realicen 
serán propias del mismo.  

3) En el módulo activo se puede agregar o quitar travesaños siguiendo el procedimiento 
normal. 

4). Al configurar un Revestimiento en cualquiera de sus módulos verticales, se observa una 
nueva opción disponible denominada Abertura, disponible solo para módulos Especiales o 
para 1 (uno) módulo Común. 

5) En Propiedades se puede configurar el Umbral Modular con el valor SIN, para permitir  la 
posibilidad de agregar una puerta rebatible. Esto solo es posible si el sistema de armado del 
ǇŀƷƻ ŦƛƧƻ ƳƻŘǳƭŀǊ Ŝǎ ά[ŀǘ 9ƴǘŜǊƻέ ƻ ά5ǘƭ 9ƴǘŜǊƻέ. Es importante mencionar dicha propiedad 
debido a que con frecuencia es pasada por alto.  

6) La imagen interactiva de la abertura brinda la ayuda necesaria para construir el Producto. 
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Figura 5.25- Paño Fijo Modular de 3 módulos, 2 especiales y 1 común. 

 

¶ Agregar Abertura en módulo Especial: Una vez posicionado en un módulo especial del Paño Fijo 
Modular, se ingresa a Revestimiento del módulo vertical en cuestión para agregarle una abertura. 
Se debe seleccionar el ítem Abertura y seguir los pasos que indica el Sistema. Se puede observar 
que el marco de la abertura insertada será igual a SIN, ya que está formado por los mismos 
Parantes y Travesaños (y Marco) del Paño Fijo Modular. 

IMPORTANTE: - Para los Módulos Comunes no está disponible la opción Abertura (Fig. 5.25). 
Solamente cuando la cantidad de Módulos Comunes sea igual a 1 (uno) se podrá ingresar una 
abertura (Producto). Este caso se presenta solamente cuando todos los módulos son 
especiales, siempre queda un (1)  que será común, y que por ser único se trata como especial.  
Antes de ingresar una abertura se deben determinar la ubicación, las medidas correctas del 
modulo y la posición de sus travesaños. Esto es debido a que las medidas de la abertura a 
insertar se basarán en las dimensiones del módulo donde se inserten. En caso de ser 
necesaria una posterior modificación del ancho del módulo o la altura del travesaño, se debe 
eliminar la abertura (producto) y volver a insertarla. Con este procedimiento se asegura que 
las medidas de la abertura ingresada sean las correctas. 

* Agregar Abertura en Paño Fijo Modular de un Módulo: El siguiente ejemplo muestra un Paño 
Fijo Modular compuesto por 1 módulo horizontal y al que posteriormente se le agregó un 
travesaño (Fig. 5.26). El procedimiento es el siguiente: 
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1. Agregar un Paño Fijo Modular de cualquier Línea. 

2. Ingresar medidas de Ancho (800) y Altura (2500). 

3. En Total de Módulos ingresar 1 (uno).  

4. Ingresar en Travesaños, cantidad 1 (uno) y Altura 2050. 

5. En la propiedad Sistema de Armado se puede colocar cualquiera de las tres formas, incluso 
Ingleteado, ya que al tratarse de un solo módulo el sistema lo permite. En la propiedad Umbral 
Modular seleccionar el elemento SIN, para agregar en el módulo inferior una puerta rebatible.  

Importante: Si elije sistema Ingleteado, el inglete del Marco se practicará solamente en los 
ángulos superiores ya que los inferiores serán Rectos por no contener Umbral. 

6. Ingresar a Revestimientos del primer módulo vertical, dentro del formulario emergente elegir la 
opción  Abertura y luego seleccionar Banderola siguiendo las instrucciones del sistema. Una vez 
agregado el producto, volver al Paño Fijo Modular haciendo clic sobre el formulario.  Ingresar en 
el segundo módulo vertical de Revestimientos, hacer clic en Abertura y agregar la opción Puerta 
Rebatible. Al final se tendrán tres formularios: Uno para el Paño Fijo Modular, uno para la 
Banderola y otro para la Puerta Rebatible. Para visualizar todo el conjunto armado, se debe hacer 
clic en el botón άVer Todos los Productos ŘŜƭ 5ƛǎŜƷƻέ, presente en todos los formularios en la 
esquina superior izquierda del cuadro de imagen. 

7. Este ejemplo cuenta con Tapajuntas y Premarco, que se agregaran como un cuarto producto, 
formando parte del mismo Grupo, con las mismas medidas globales del Paño Fijo Modular. Se 
agregaran en forma de Arco (sin umbral) porque empalman con el piso. 

 

 
Figura 5.26 ς Paño Fijo Modular de 1 modulo. 
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Parasol 

Abertura que permite tamizar el ingreso de la luz externa, mediante tablillas de aluminio regulables 
(regulación manual) o fijas. Las tablillas giran sobre un eje accionadas por una varilla y un cierre 
mecánico, y se pueden colocar en sentido horizontal o vertical de acuerdo a la orientación y la 
ubicación de la abertura. (Fig. 5.27) 

 

Figura 5.27 - Un módulo con tablillas horizontales (Ps1). Con tablillas verticales (Ps2). Dos módulos horizontales por tres 
verticales y tablillas en posición horizontal (Ps3). Cuatro módulos horizontales con tablillas verticales (Ps4). El accionamiento es 
individual respecto de cada módulo. 
 
 

Plegable 

Abertura que pertenece a la familia de las Rebatibles, y que posibilita agrupar sus hojas en alguno de 
los lados del marco. Se fabrican de tres o más hojas yuxtapuestas y unidas con bisagras. Las hojas 
abren plegándose, agrupadas por pares. Se deben determinar la cantidad total de hojas,  cuál es la 
Maestra y de qué mano es (izquierda o derecha). OP 2.1 permite incorporar hasta 29 hojas (Fig. 
5.28). 
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Figura 5.28 - Plegable con 2 hojas a la derecha y 1 maestra de abrir común, con vidrios (Pl1). Todas las hojas plegables a la 
derecha, la maestra queda enganchada al conjunto, con tablilla de postigón (Pl2). Tres hojas pliegan a la derecha y tres a 
izquierda, con maestra y contramaestre que acompañan a ambos conjuntos (Pl3). Cinco hojas que pliegan a izquierda con 
tablillas de postigón y travesaño. 
 
 

Rebatible 

!ōŜǊǘǳǊŀǎ ǉǳŜ ŀōǊŜƴ ƭŀǘŜǊŀƭƳŜƴǘŜ άōŀǊǊƛŜƴŘƻέ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ƛƴǘŜǊƛƻǊ ƻ ŜȄǘŜǊƛƻǊΦ ht 2.1 contempla la 
amplia gama de posibilidades de la familia de Rebatibles (Fig.5.29) como Puertas, Ventanas, 
Postigones o Celosías, Postigos, Mosquiteros, etc. Permite realizar aberturas de una o más hojas (9 
máximos), con bisagras a un lado y cierres o cerraduras del otro.  
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Figura 5.29 - Puerta rebatible con Vidrio Repartido en el módulo superior y revestimiento Doble Faz el inferior (Rb1). Puerta 
rebatible mosquitera, con paño inferior doble faz (Rb2). Puerta Rebatible con hoja maestra de mayor porte (Rb3). Ventana 
rebatible de 4 hojas, con hojas activa y pasiva de mayor porte (Rb4). Portón Rebatible con Doble Faz horizontal, de tres hojas, 
dos travesaños promediados y hoja maestra central más ancha que las dos laterales. Observar que el sistema indica 4 bisagras 
por hoja (Rb5). 
 
 

Tabique 

Abertura Modular utilizada para realizar cerramientos, divisorios de boxes, oficinas, ambientes, 
frentes, etc. Posee las mismas propiedades del Paño Fijo Modular. Permite agregar vidrios, paños 
ciegos, doble faz, aireadores, ventanas o puertas rebatibles con o SIN marco. (Fig. 5.30). 
Se pueden hacer tabiques Decorativos (con perfiles especiales), Aleteados (con perfiles tubulares con 
aletas de apoyo para los revestimientos) y Tubulares (con tubos rectangulares o cuadrados de 
cualquier medida). 
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Características del Tabique: 

a) Modulación Horizontal. Los módulos se numeran de izquierda a derecha, separados por  
ǇŜǊŦƛƭŜǎ ƭƭŀƳŀŘƻǎ ά/olumnasέ.  

b) Modulación Vertical. Los módulos están separados por travesaños y se numeran de arriba 
hacia abajo. 

La Modulación Horizontal posee módulos Comunes y Especiales. Los primeros tienen la 
particularidad de ser exactamente iguales entre sí. A su vez es posible darles (siempre trabajando 
con el conjunto de Comunes) distintas cantidades y alturas de travesaños, distintos 
revestimiento, etc. Pero siempre quedarán todos exactamente iguales. 
Los módulos Especiales, se agregan individualmente. Cada cual tendrá sus características propias. 
De igual manera se agregan Travesaños a distintas alturas y variados Revestimientos. Serán 
diferentes tanto de los comunes como de los demás especiales. 
 

 

Figura 5.30 - Tabique de tubo 75x25mm al que se le quitaron los revestimientos, los porta contra vidrios y contra vidrios (T2). 
Idéntico al anterior con el agregado de varias aberturas (T3). 

 

Al observar la imagen de la Figura 5.30 se puede apreciar en la grilla de módulos que la Cantidad 
de Comunes es 2 y el ancho de cada uno es 1050. En cambio, en la segunda línea de dicha grilla, 
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se tiene un Especial Nº 3 cuyo ancho es 800. El Nº 3 indica el número de módulo, su posición en 
el Tabique, no la cantidad como en el caso de los Comunes. 
Los módulos Comunes no se pueden eliminar completamente, siempre existirá al menos un 
módulo común.  En cambio, para eliminar módulos Especiales se debe seleccionar alguno y hacer 
clic en el botón Eliminar Módulo. 

Para crear módulos comunes simplemente se agregan más módulos en la casilla Total de Módulos. 
En cambio, se crean Especiales a través del botón Agregar Módulo Especial; se asigna su posición en 
Mod Nº y su Ancho. Si el número insertado en Mod Nº corresponde a un Módulo Especial existente, 
solamente se podrá modificar el Ancho del mismo. 

Al seleccionar un módulo especial, se observa: 

1) En la imagen, se ilumina el número del módulo seleccionado en color. 

2) Los Travesaños, cantidad y alturas, son propias del módulo seleccionado. Lo mismo ocurre con los 
Revestimientos. 

3) Algunas propiedades se desactivan porque son de carácter global y solamente se pueden 
modificar cuando estén activados los módulos Comunes. 

Importante: Para módulos Especiales, dentro del formulario Revestimientos también se 
encuentra la opción Abertura.  
Para agregar puertas rebatibles en un módulo se debe colocar en SIN la Propiedad Umbral 
Modular del mismo. En caso contrario el umbral afectara el cálculo de la puerta. 

Un aspecto importante a considerar en el Tabique es el acoplamiento con otro u otros Tabiques, 
porque no necesariamente se necesita de un perfil de unión intermedio, como generalmente se 
utiliza en aberturas no-modulares.  
Para acoples especiales a Tabiques o estructuras existentes, OP cuenta con dos propiedades 
determinantes en la construcción de Tabiques; Lateral Derecho y Lateral Izquierdo. Por medio de 
éstas se logra:  

Que el Tabique acople a un Muro. (Fig. 5.31) Para ello ingresar en la propiedad Lateral Izquierdo o 
Derecho (depende la ubicación) y elegir un perfil del tipo Canal o Tubular. 
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Figura 5.31 ς Laterales Tabique 

 

Que el Tabique termine en esquina con otro Tabique (Fig. 5.32). Para este ejemplo el segundo 
Tabique acopla a la derecha del primero, en la Propiedad Lateral Derecho del primer Tabique  
ingresar un perfil del tipo Tubo Cuadrado (cuadrado liso o cuadrado con dos aletas), previendo 
que el segundo Tabique también hará uso de este perfil. Como el primero ya cuenta con un Tubo 
Cuadrado del lado derecho, a la propiedad Lateral Izquierdo del segundo tabique  se le da el valor 
SIN. Las medidas de ancho total se calcularan tomando todo lo que contiene cada Tabique. En el 
ancho del primero se adicionara, el espesor del Tubo Cuadrado. En el ancho del segundo no se 
tendrá en cuenta el espesor del Tubo, que ha sido agregado en el primer tabique. 

En conclusión para realizar dos tabiques T1 y T2 iguales de 3000mm de largo, acoplados en ángulo 
con un tubo de 75mm se procede de la siguiente manera: 

T1: Ancho = 3000;   Lateral Der. = Tubo Cuadrado 

T2: Ancho =2925;   Lateral Izq. = SIN, (Se descuenta el espesor del tubo cuadrado común para 
ambos pero tomado en T1). 
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Figura 5.32 ς Laterales Tabique 

 

Si el Tabique se encuentra en T con otros dos Tabiques (Fig. 5.33), se repite el caso anterior para el 
primer y el segundo Tabique. El tercero T3 se diseña igual que el segundo. 

T3: Ancho =2925;   Lateral Izq. = SIN, (Se descuenta el espesor del tubo cuadrado común para los 
tres, pero tomado en T1). 

 

 
Figura 5.33 ς Laterales Tabique 

 

Que el tabique termine libre (Fig. 5.34), es decir, que no acopla con ningún elemento. Se aconseja 
para este caso colocar en el lateral libre un perfil del tipo tubular Cerrado (cerrado liso o cerrado 
con una aleta), para terminación.  
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Figura 5.34 ς Laterales Tabiques 

 

Tapajuntas y Premarcos 

Se presenta como Producto para ingresarlo de manera independiente, especialmente cuando se 
trata de Grupo de Productos, ya que éstos no se corresponderán con cada abertura del grupo sino 
con su conjunto, tomando la forma en que se disponga el grupo. También está disponible en las  
Propiedades de las aberturas. (Fig. 5.35) 
Cuando se trabaja con Grupos de Productos el sistema permite utilizar sólo 2 tipos de Tapajuntas. En 
cualquiera de los dos casos los tapajuntas toman la forma del grupo, incluso si hubiera cortes de 
ángulos inversos. Estos son identificados con la letra E, en lugar de la I, adoptada para el inglete 
convencional. La diferencia entre los dos tipos siguientes es que se deberá usar la opción en Arco si 
el Grupo llega al nivel de piso.  

¶ GrpArc: Tapajuntas en Arco. 

¶ GrpEnt: Tapajuntas Entero. 
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Figura 5.35 - Tapajuntas y Premarco juntos, como Producto (TP1). Tapajuntas solamente (TP2). Premarco solamente (TP3). 
Premarco entero y Tapajuntas en forma de arco (TP4). Distintas formas de Tapajuntas o Premarcos que podemos ingresar ya 
sea como Producto o como Propiedad de otros Productos (TP5 y siguientes). 
 
 

Vaivén 

Abertura pivotante de la familia de las Rebatibles, que posee apertura exterior e interior. Este 
producto es utilizado generalmente en ingresos con alto transito entrante y saliente. El pivote para 
esta abertura puede ser simple o con freno hidráulico de piso. OP permite realizar puertas Vaivén de 
una o más hojas (Fig. 5.36). 
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Figura 5.36 - Vaivén de diversa cantidad de hojas, dispuestas para abrir izquierdas y derechas. Todos los casos son SIN Umbral. 
La última (Vv5) es un Grupo de 2 productos acoplados con Tapajuntas y Premarco. 

 
 

Ventiluz 

Abertura que abre hacia el exterior. Es de una hoja y cuenta con bisagras en la parte superior 
(Cabezal) y cierre a empuje en la inferior (Zócalo). Puede realizarse en varios módulos si la línea 
dispone de un parante para tal efecto. (Fig. 5.37) 

 
Figura 5.37 - Ventiluz simple de un módulo (Vz1). Dos Ventiluces separados por un parante fijo (Vz2). Dos Ventiluces con sus 

Marcos acoplados con perfil de acople, realizados en Grupo de Productos (M1). Ventiluz de 6 módulos separados por parantes 
fijos (Vz4). 
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Capítulo 6 -  Atributos y Revestimientos 

 
 
El formulario Definición del Producto cuenta con tres sectores claramente diferenciados. (Fig. 6.1) 

¶ Atributos (sector izquierdo) 

¶ Revestimientos  (sector inferior) 

¶ Propiedades (sector derecho). 

Los dos primeros se analizan en el presente capítulo mientras que las Propiedades en el próximo. 
 

 

Figura 6.1 ς Sectores Formulario Definición del Producto 

 

Consideraciones Previas  

Antes de hacer énfasis en las características particulares del formulario Definición del Producto, se 
explican dos maneras de cargar Productos a un Diseño. En base a varios análisis, se llega a la 
conclusión de que cada trabajo de carpintería contiene productos de características similares (color, 
revestimientos, tapajuntas, etc.) y que en muchos casos, entre cada tipología, solo se modifican las 
medidas generalesΦ ht нΦм ǇƻǎŜŜ ǇŀǊŀ Ŝǎǘƻǎ Ŏŀǎƻǎ ƭŀ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀ ŘŜ ά/ƻǇƛŀǊέ ƭƻǎ ǇŀǊłƳŜǘǊƻǎ ŘŜƭ 
Producto anterior y repetirlos para el siguiente Producto, lo cual simplifica y optimiza el tiempo del 
cargado del Diseño y a la vez minimiza errores que el usuario puede cometer al olvidar configurar 
algún atributo o propiedad del Producto en particular. 
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Agregar Productos - Procesos 

¶ Definir al final: Los productos del Diseño se crean uno a continuación del otro sin detenerse a 
configurar las características, para luego seleccionarlos de a uno e ir definiendo sus atributos y 
propiedades.  

¶ Definir durante el proceso: Cada producto  se configura y se define antes de crear el siguiente. 
Este  proceso es el recomendado, ya que el siguiente producto repite todas las características del 
anterior (medidas, cantidad de módulos, color, revestimientos, propiedades, etc.). El próximo 
producto es un clon del producto activo anterior. Esto facilita la tarea del diseño, ya que 
teóricamente un Diseño corresponde a un conjunto homogéneo de productos con características 
similares. Esta cualidad relevante de OP 2.1, facilita, acelera y es de gran utilidad para el Usuario. 

Atributos  

Título 

Es el nombre para definir el producto seleccionado. El sistema genera, por defecto, un nombre para 
cada tipología de abertura (Fig. 6.2). Por ejemplo, una ventana corrediza insertada se denominará 
VC1, la segunda VC2 y así sucesivamente. 

 
Figura 6.2 ς Tipos de Título 

 

El usuario puede modificar este atributo por otro, por ejemplo V1, OP le asignará automáticamente 
al próximo producto el título V2. OP 2.1 guarda en memoria el título del  último producto y adiciona 
una unidad a la última cifra, pero no verifica  si el nuevo Título ingresado ya existe, lo que permite 
hacer productos distintos con el mismo Título. Esto permite trabajar con Grupo de Productos. 
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Importante: si se coloca el mismo título en dos productos correlativos, el Sistema los tomará 
como Grupo, con un precio global para ambos. Si es necesario repetir un título de productos que 
no conformen un Grupo, debe agregarse una letra o número en la misma casilla de Título. Ej.: 
±мŀΣ ±мōΧΤ  ±м-a, V1-ōΧΤ  ±мΦмΣ ±мΦнΧΣ etc.  

Subtítulo 

Es el nombre para definir al producto que pertenece a un Grupo de Productos. En un Grupo de 
Productos, el Título se repite en los productos que lo integren y el Subtítulo será el que diferencie un 
producto de otro. (Fig. 6.3). 

 

 

Figura 6.3 ς Subtitulo 

 

Existen dos formas de generar un Grupo de Productos: 

¶ Ingresar al menú Diseño ς Agregar Grupo (antes de agregar algún producto al grupo) y en el 
atributo Subtítulo se agregará automáticamente la letra άaέ. 

¶ Agregar el producto e ingresar en Subtítulo una letra o un número (se recomienda ingresar la 
letra άaέ).  

Al agregar un Producto, OP 2.1 preguntará si se desea continuar con el grupo, en caso de ser 
afirmativo, mantendrá el mismo Título, pero cambiara el Subtitulo por la letra siguiente. El usuario 
puede cambiar manualmente este atributo, para crear varios productos con el mismo título (Ej. T1 ς 
Fig. 6.6), pero con subtítulos que los identifique: a, b, c. De esta manera se obtiene T1a, T1b, T1c, 
etc. (Fig. 6.4 y Fig. 6.5) 
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Figura 6.4 ς Grupo de Productos άŀέ 

 
 

 

Figura 6.5 ς Grupo de Productos άōέ 
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Figura 6.6 ς Grupo de Productos, T1a + T1b ς Tabique con una Puerta Rebatible insertada. 

 

En el tabique de ejemplo T1 (Fig. 6.6) se asigna manualmente la letra a al Subtítulo del producto 
contenedor y OP le asigna automáticamente la letra b al del insertado. En las figuras (Fig. 6.4; 6.5) se 
pueden observar el primer Producto T1a (Tabique tubular) y el segundo Producto T1b (Puerta 
Rebatible). La tercera figura (Fig. 6.6), donde están las dos imágenes anteriores concatenadas (la 
Puerta insertada en el Tabique), se obtiene presionando el botón Ver Imágenes de Productos 
(esquina superior izquierda del cuadro de imagen). 

Ubicación 

Casilla de texto para indicar la ubicación de la abertura en la obra, por ejemplo Dormitorio (Figura 
6.7). 

 

Figura 6.7 ς Casilla de texto Ubicación. 

 



 

                                                                                                     Capítulo 6 ς Atributos y Revestimientos 

101 

 

Recubrimientos 

Es el tratamiento superficial que se puede aplicar a los perfiles de aluminio. Actualmente existen dos 
tipos de recubrimientos efectivos para los perfiles, pinturas epoxi térmoendurecibles o 
termohorneables y los anodizados. En OP, el Recubrimiento es tratado de manera independiente a 
ƭƻǎ ǇŜǊŦƛƭŜǎΣ ƭƻ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ǘŜƴŜǊ ǳƴŀ ōŀǎŜ ŘŜ Řŀǘƻǎ ά¨ƴƛŎŀέ ŘŜ ǇŜǊŦƛƭŜǊƝŀ {Lb ǘǊŀǘŀƳƛŜƴǘƻΦ Esta 
opción está disponible en OP debajo del campo Ubicación (Fig. 6.8). Para cambiar el Recubrimiento 
hacer doble clic con el mouse o presionar la tecla Enter. 

 

Figura 6.8 ς Opción Recubrimientos 

 

Al seleccionar esta opción se abre el formulario Recubrimientos con todas las opciones disponibles 
en la base de datos. OP posee una gran variedad de tratamientos incorporados, no obstante permite 
incorporar Recubrimientos que no estén cargados en la base de datos (Figura 6.9).  

 

Figura 6.9 - Formulario Recubrimientos 

 

En el formulario el usuario puede elegir un Recubrimiento distinto al que OP asigna por defecto, esto 
afecta solo al producto Activo. Para cambiar el Recubrimiento a todos los productos  del Diseño, 
tildar la casilla Aplicar a todos los productos existentes (Figura 6.10). 
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Figura 6.10 - /ŀǎƛƭƭŀ άAplicar a todos los productos eȄƛǎǘŜƴǘŜǎέ 

 

Margen Izquierdo y Piso/Dintel 

Se define como Margen Izquierdo y Piso/Dintel a un punto de coordenadas (XY) representado 

por el vértice superior izquierdo de la abertura que se trate. Esto permite ubicar la abertura en 

altura a través del Piso/Dintel y a la Izquierda/derecha con el Margen Izquierdo (El Margen Izquierdo 

es el lado izquierdo de la abertura).  

Ambos se utilizan para posicionarlas cuando se hace un Grupo de Productos (Aberturas 

Acopladas). Además el Piso/Dintel se utiliza para casos de umbrales colocados a ras de piso, sirve 

para marcar los premarcos a efectos que el constructor de la obra los coloque correctamente, y 

también para que el conjunto de aberturas queden alineadas (a la misma altura) según los dinteles 

de las mismas.  

Estos valores funcionan conjuntamente y determinan la ubicación de cada producto dentro del 
grupo (Fig. 6.11). El Margen Izquierdo establece la posición horizontal de la abertura en el espacio. El 
Piso/Dintel establece la posición vertical de la abertura en el espacio. 

El Piso/Dintel posiciona ƭŀ ŀōŜǊǘǳǊŀ ǊŜǎǇŜŎǘƻ ŀƭ άƴƛǾŜƭ ŘŜ Ǉƛǎƻ ǘŜǊƳƛƴŀŘƻέ όbt¢ύΦ tƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ǎƛ 

una abertura tiene una altura de 2050  y el piso/Dintel también es de 2050, entonces la abertura 

quedará ubicada exactamente sobre el NPT. En cambio si se coloca el Piso/Dintel en 2000, la 

abertura quedará 50 mm por debajo del NPT (esto es válido para Puertas Ventanas Corredizas cuyo 

marco/umbral queda a ras de piso). 

En resumen, el punto de coordenadas (XY) está formado por la línea horizontal que 

corresponde a la parte de arriba de la abertura (Piso/Dintel) y la línea formada por el lado izquierdo 

(Margen Izquierdo). 

Por defecto OP asigna al Margen Izquierdo el valor 0 (cero) y no se puede alterar. Al Piso/Dintel 
por defecto el valor 2050, pero se puede cambiar desde el menú Herramientas ς Opciones ς solapa 
Producto ς opción Dintel. 



 

                                                                                                     Capítulo 6 ς Atributos y Revestimientos 

103 

 

ATENCIÓN: Si bien la posición en un Grupo de Productos, no es relevante para una cotización o para 
la fabricación de cada abertura, sí lo es para Tapajuntas y Premarcos ya que una mala ubicación de 
los productos del grupo, generará carteles de advertencia e influirá en el cálculo final de este 
producto. 

 

 

Figura 6.11 - Ejemplo de utilización de los campos Margen Izq. Y Piso/Dintel para formar el Grupo de Productos V1 

Unidades 

Indica la cantidad de aberturas de cada Producto. Se recuerda que cada producto es ÚNICO, por lo 
cual la cantidad de unidades es igual a la cantidad de aberturas idénticas a realizar. Este casillero se 
encuentra en el margen izquierdo del formulario. (Fig. 6.12). 
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Figura 6.11 - Unidades 

Ancho y Altura 

Campos que determinan la medida del ancho y altura de la abertura ingresada como producto, 
considerada desde la base de los marcos, es decir, la parte de los marcos que empalma con los 
vanos. Normalmente en la jerga, ǎŜ ŘƛŎŜΥ άƳŜŘƛŘŀǎ ŘŜ ŀŦǳŜǊŀ ŀ ŀŦǳŜǊŀέΦ 9ƭ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜǎŎƻƴǘŀǊł ȅκƻ 
agregará las luces y/o espesores correspondientes, para determinar la correcta medida de los 
elementos involucrados (Fig.6.12). 

Casos Especiales 

¶ Marcos con tapajuntas incorporado, ingresar la medida a la base del cuerpo del marco y no la 
medida al borde del  tapajuntas. (Fig. 6.12).   

¶ Premarco como Producto individual, introducir la medida del Marco de la abertura y no la 
medida exterior del premarco, debido a que OP 2.1, se encarga de agregar la luz de 
separación entre éstos. Fig. 6.13. (Ver menú Herramientas ς Agregar ς Accesorios y Otros ς 
PREMARCOS). 

¶ Mosquiteros como Producto - CorreEX, Introducir la medida del ancho total de la abertura, no 
la del ancho del mosquitero, porque OP internamente realiza la operación para calcular la 
medida final del producto. 
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Figura 6.12 ς Ancho Altura ς Ejemplos 

 

Figura 6.13 ς Caso especial Premarco como Producto 

En caso de necesitar medidas especiales, el Sistema solicitará el ingreso de las mismas. Si la abertura 
se calcula sin Premarco quizás sea necesario tomar las medidas en obra, para estos casos se deben 
tener en cuenta las posibles falsas escuadras. Normalmente la persona encargada de medir los 
vanos, realiza en obra los descuentos entre vano-abertura, para anotar las medidas de ancho y 
altura definitivas, que serán las ingresadas a OP. 
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Hojas / Módulos 

Para OP 2.1 no existe distinción entre hojas y módulos cuando se trata de la modulación horizontal, 
estén separados por parantes o columnas. En el Sistema, en algunas aberturas, se le  llama Hojas a la 
cantidad de módulos, estas son: Corredizas, Corredizas Automáticas Antipánico,  Rebatibles, 
Oscilobatientes y Vaivén (Fig. 6.14). En el resto de las aberturas se les llama Módulos, aunque no 
sean aberturas del tipo modular. Se dice que un Paño o abertura ǘƛŜƴŜ ά·έ cantidad de módulos 
horizontales. (Fig.6.15). 

 

 

Figura 6.14 ς Cantidad de Hojas 

 

 
Figura 6.15 ς Cantidad de Módulos 
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Cantidad de Travesaños 

Casilla para indicar la cantidad de Travesaños que contiene un producto y determina su Modulación 
Vertical. Si esta casilla contiene el valor 0 (cero) es porque la abertura no posee travesaños (Figura 
6.16).  

 

 

Figura 6.16 - Puerta Rebatible con 3 Travesaños con sus alturas: 1600, 1000 y 600, siempre de mayor a menor. 
 Se observan los 4 módulos verticales en que queda dividido, todos con Vidrios Float de 4mm.   

Travesaños: Alturas 

Casillas ubicadas debajo de la casilla Cantidad de Travesaños utilizadas para ingresar la altura de 
cada travesaño, comenzando desde el travesaño más alto en la primera casilla hasta el más bajo en 
las siguientes. Estas alturas se calculan desde la base del marco para aberturas SIN hojas Ej. Paño 
Fijo, Tabique, Paño Fijo Modular; y desde la base de las Hojas para el resto, hasta el borde superior 
del travesaño, incluyendo contravidrios.  
Por defecto el Sistema promedia la altura de los Travesaños con el valor 0,5 o .5 colocado en la 
primera casilla, indicando que los módulos serán exactamente iguales entre sí, independientemente 
que se utilice un zócalo de distinto o igual grosor que los travesaños o cabezal. Para casos de 
aberturas sin travesaños, las casillas que indican sus alturas estarán desactivadas y con valor nulo. En 
cambio, si se ingresa uno o más travesaños, se activará la misma cantidad de casillas para colocar sus 
alturas. Si no se desea promediar las alturas de los travesaños, reemplazar el valor .5 por una medida 
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concreta en milímetros. OP permite colocar a una abertura un máximo de 4 (cuatro) Travesaños, 
generando una cantidad máxima de 5 Módulos Verticales.  

 

 
 

Figura 6.17 - Ventana Rebatible con 3 travesaños promediados  a .5. En este caso los 4 revestimientos tendrán la misma 
altura. 

Botón Ver Todos Los Productos 

Botón con tres puntos ubicado en la parte superior izquierda de la Imagen individual de cualquier 
producto (Fig. 6.18) o a través del menú Ver ς Imagen de Productos. Muestra un gráfico con todos 
los productos contenidos en el Diseño, con la posibilidad de aumentar el tamaño para observar 
detalles del producto. 
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     Ventana para visualización de los Productos 

 
Figura 6.18 ς Botón Ver todos los Productos 

 
 
 
Modulación Horizontal (exclusiva de Productos Modulares) 
 
Atributo exclusivo del Paño Fijo Modular, Tabiques, Frentes y Muro Cortina o Piel de Vidrio. Se 
refiere al total de módulos posicionados uno al lado del otro, separados por parantes o columnas, 
numerados de izquierda a derecha. Cada uno de estos cuenta con módulos verticales separados por 
travesaños, que se enumeran de arriba hacia abajo (Fig. 6.19). A cada uno de estos módulos se le 
puede dar distintas dimensiones como también varias Propiedades y Atributos.  
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Se definen como Comunes, los módulos horizontales que sean iguales entre sí, es decir, que no 
posean atributos o propiedades distintas, y como Especiales los que se distingan o difieran por 
ejemplo, distinto ancho, contener abertura insertada, distinta distribución de los travesaños, etc. La 
característica principal de las aberturas modulares es que permiten personalizar a cualquiera de sus 
módulos, tanto en sentido horizontal como en vertical. 
Para comenzar, ingresar el total de Módulos del producto activo. Si existen módulos Especiales, en 
Agregar Módulo Especial, se asigna el número de módulo en Mod Nº y su Ancho en milímetros. En la 
imagen del producto se observan los números asignados a cada módulo como así también sus 
características y atributos. 

Se observa lo siguiente: 

1) El módulo Especial se agregó en la Grilla de la izquierda. En la misma se encuentran  los 
módulos Comunes, su Cantidad y sus Anchos. Se destaca la diferencia con el Especial que 
contiene su ubicación (número de posición y del módulo) y su ancho.  

2) El elemento de la lista que está activo (marcado). Esto significa que todos los atributos 
como Revestimientos, Travesaños y Propiedades rigen solamente para este módulo. 

 3) Es posible agregar Travesaños siguiendo el procedimiento normal.  

4) Al ingresar a cualquier Revestimiento de un módulo Especial existe un nuevo ítem 
disponible: Abertura, por medio de la cual, se inserta en el módulo cliqueado una abertura 
compatible con la Línea si es Paño Fijo Modular ó Producto si es Tabique (Ver Capítulo 6 
Revestimiento ς Abertura). 

5) En Propiedades se pueden configurar Dintel y Umbral. Por ejemplo para agregar una 
puerta rebatible, se debe ingresar el elemento SIN en la propiedad Umbral.  

6) La imagen interactiva ayuda a construir el Producto. 
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Figura 6.19 ς Modulación Horizontal, 2 Comunes mas 1 Especial. 
 

Revestimientos  

Son los materiales que se pueden contener en el interior de los perfiles y conforman los Paños fijos o 
las hojas de las aberturas. En OP este atributo se encuentran en el sector inferior de todos los 
formularios de Productos y se clasifican de la siguiente manera: Ciegos, Acrílicos, Vidrio Simple, 
Vidrio Cámara, Postigón, Doble Faz, SIN y SIN(c/burletes), para casos donde no se precisa ningún 
revestimiento (Fig. 6.20). Para casos especiales de Productos Modulares (tabique, paño fijo modular 
o piel de vidrio), el usuario podrá agregar como Revestimiento la opción Abertura. 

Importante: algunas ventanas o puertas Rebatibles permiten la opción Abertura como 
Revestimiento, solo en casos en que se les puede agregar un Postigo (Ventana Rebatible de 
menor sección). 

Para ingresar el Atributo se debe hacer doble clic en el Módulo Vertical correspondiente.  
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Figura 6.20 ς Formulario Revestimientos 
 

Los Revestimientos se presentan en 5 Columnas numeradas de izquierda a derecha (Fig. 6.21).  Cada 
columna posee las siguientes características: 

¶ 1° Módulo Vertical: Es el primero y más alto. Está siempre activo porque todas las aberturas 
poseen 1 módulo activo como mínimo. Este caso se presenta si el atributo Travesaños es igual a 
0. 

¶ 2°/3°/4°/5° Módulo Vertical: Estos módulos se activan únicamente si la abertura posee 
travesaños. La cantidad de módulos activos será igual a la cantidad de travesaños más uno. 

 

    
 

Figura 6.21 ς Ventana corrediza con 4 módulos activos, esto significa que el producto cuenta con 3 travesaños que dividen al 
producto en cuatro módulos verticales. Cada uno puede tener distintos revestimiento. 

 

Revestimientos ς Opciones del Formulario 

SIN 

Indica que No se incluye ningún elemento como revestimiento. OP 2.1 tiene en cuenta el espesor del 
revestimiento que se indique, a efectos de calcular el Contra Vidrio correcto (Fig. 6.22). 
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Figura 6.22 ς Revestimiento SIN 

SIN (c/burletes) 

Ídem a la opción anterior, no incluye ningún elemento como Revestimiento. Para este caso el 
sistema realiza el cálculo de burletes y cantidad en metros, teniendo en cuenta el espesor del 
Revestimiento. También calculará los Contra Vidrios. 

Ciego 

Indica revestimientos del tipo placas conocidas como paños ciegos (melaminas, policarbonatos, 
maderas, rejas, etc.). Puede insertarse una sola placa (Simple) o dos (Doble), ésta última para casos 
donde el ciego tiene solo una cara para vista y es necesario que sea visible de ambos lados (Ej. 
Corlock).  Si el espesor del Ciego (simple o doble) supera el interior del perfil contenedor el Sistema 
emitirá un cartel de advertencia. 

Acrílico 

Indica los Revestimientos Acrílicos o similares generalmente utilizados para mamparas de baño. 

Vidrio Simple 

Dentro de esta categoría se abarcan todos los tipos: Comunes, Float, Laminados, Espejados, 
Templados, entre otros. Dentro del formulario Vidrio Simple se encuentran las opciones de biselado 
y/o esmerilado. El proceso del Esmerilado o Enarenado es tomado de esta misma tabla porque OP lo 
calcula por metro cuadrado, en cambio el Biselado se toma de la tabla de burletes y cepillos, debido 
a que es calculado por metro lineal (Fig. 6.23).  

Dentro del formulario esta presente la casilla de verificacion Aplicar a todos los productos. Al 
seleccionarla OP coloca el mismo vidrio simple a todos los productos del Diseño. 
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Figura 6.23 ς Formulario Vidrio Simple 

Vidrio Cámara 

Indica el tipo de revestimiento Compuesto DVH (Doble Vidrio Hermético) o Termopanel. En este 
formulario el usuario elige la composición del revestimiento; Vidrio Interno, Vidrio Externo y el perfil 
separador (Cámara). OP realiza internamente la sumatoria de los espesores de los elementos 
mencionados para llegar al espesor final del DVH y controlar si puede ingresar en la cavidad del  
perfil contenedor. (Fig. 6.24). 
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Figura 6.24 ς Formulario Vidrio Cámara 

 
Los Vidrios de este formulario (Internos y Externos) son tomados de la tabla Vidrios, (Menú Tablas ς 
Materiales ς Vidrios) disponiendo de toda su amplia gama: float, espejados, laminados, traslúcidos, 
etc. Mientras que los perfiles cámaras se encuentran en la tabla de Burletes y Cepillos, debido a que 
su cálculo es por metro lineal. 

Doble Faz 

Indica los perfiles de Revestimiento de aluminio, usualmente llamados Doble Faz por mantener la 
misma imagen de ambos lados, colocados de manera contigua o consecutiva. En el formulario, el 
usuario dispone de una lista de Perfiles para seleccionar y de las opciones de  Orientación, horizontal 
o vertical (Fig. 6.25). 
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Figura 6.25 ς Formulario Perfiles Doble Faz 

Postigón 

Indica los perfiles tablillas de Revestimientos para postigón o celosías. Esta opción permite incluir 
tablillas fijas que podrán ser ingresadas en cualquier perfil contenedor de hojas fijas o móviles. Para 
las tablillas del tipo móvil (postigón regulable) se debe ingresar un perfil contenedor especial (según 
Línea) que se elige en la propiedad Batiente del producto Rebatible (Fig. 6.26). 
 

 
Figura 6.26 ς Formulario Postigon 

Tela Mosquitera 

Esta opción de Revestimientos únicamente está disponible para Mosquiteros ingresados como 
Producto. En casos de mosquiteros como Propiedad de otro Producto, el Sistema calculará siempre 
la tela mosquitera en forma automática. 
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Abertura 

Esta es una opción del atributo Revestimientos que puede utilizarse cuando se trabaja con Tabique, 
Paño Fijo Modular, Rebatible, Frente y Piel de Vidrio (Muro Cortina). Permite seleccionar una 
Abertura o Producto que puede insertarse en un modulo especial de alguno de estos Productos (Fig. 
6.27). 

¶ En Tabique: En casos de tabiques es posible ingresar dos tipos de productos:  

1. Productos Independientes: como puertas o ventanas rebatibles, corredizas, desplazables, etc. 
El sistema permite seleccionar el módulo específico en el que se insertará algún  producto, 
otorgando las medidas finales del módulo para crear la Abertura. 

2. Productos Complementarios: este es el caso de puertas placa u otro tipo de Abertura o 
Complemento, no desarrollado en el sistema. Se pueden insertar con sus Medidas, Mano de 
Obra, Cantidad de Hojas, etc. Para ingresar este tipo de productos, seleccionar en el 
formulario Agregar Producto: Complementos - Otros Productos - Ingreso Manual. 

¶ En Paño Fijo Modular: Esta posibilidad surge a partir de líneas de Alta Prestación, en las que un 
Marco determinado se puede utilizar como Paño Fijo y a la vez insertar en sus módulos aberturas 
de abrir. Estos marcos admiten travesaños fijos, utilizados también como parantes, y alojan 
aberturas con bisagras y manijas (según diseño de línea), en el/los módulo/s que se dispongan. 
Ver Capitulo 5 ς Productos ς Paño Fijo Modular 

IMPORTANTE: La abertura insertada se diseña como un Producto independiente, por 
consiguiente el marco, para este otro producto, será igual a SIN. El Sistema automáticamente 
generara un grupo de Productos compuesto por el Paño Fijo y el/los productos insertados. OP 
guiará al usuario en el proceso. 

¶ En Rebatibles: Para casos de Puertas o Ventanas rebatibles que por su diseño permiten insertar 
una hoja de Postigo, con o sin marco.  

El Marco del postigo es SIN  cuando  está formado por los mismos perfiles de hoja de la 
Rebatible. Al igual que con el Paño Fijo Modular, el sistema genera automáticamente un Grupo 
de Productos al insertar esta abertura dentro del módulo que forma parte del conjunto. El Ancho, 
Altura, Margen Izquierdo y Piso/Dintel del Postigo son definidos de manera automática por el 
sistema, por lo tanto el usuario no debe realizar ningún cálculo adicional. El usuario podrá 
modificar estos atributos manualmente. 

RECUERDE: OP 2.1 muestra la imagen correspondiente a cada producto que se diseña. Para 
visualizar un Grupos de Productos ensamblado presionar el botón Ver Imágenes de Productos 
ubicado en alguno de los cuadro de imagen en la esquina superior izquierda. 
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Figura 6.27 ς Formulario Abertura 

 

 

IMPORTANTE: En caso de modificar las medidas del Módulo contenedor donde se insertó la 
abertura, se debe eliminar la existente e insertar una nueva, porque el sistema no actualiza las 
medidas de la abertura automáticamente. 
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Capítulo 7 -  Propiedades de los Productos 
 

 
Las Propiedades son los atributos principales que caracterizan y definen el armado de un Producto. 
Se encuentran en el sector derecho del formulario Definición del Producto.  
 
Clasificación de las Propiedades: 
 

¶ Permanentes: Disponibles en todos los formularios por ser Propiedades generales. Estas son las 
siguientes: Anclajes y Cierr/Cerrad. 

¶ Variables: son Propiedades propias del producto o tipo de abertura que se está ejecutando en 
ese momento. Estas son las siguientes: Premarco, Tapajuntas, Hojas Especiales, Parante Central, 
Parante Lateral, Cabezal, Travesaño, Zócalo, Cortina de Enrollar, Mosquitero, Vidrio Repartido, 
Borde Interno, Borde Externo, Forma de Abrir, Umbral, Batiente, Rejas, Hoja ς Abre, Tipo 
Mosquitero, Perfil Umbral, Prte. Central, Cuadrilátero,  Sist. Armado, Dintel Modular, Travesaño 
Mod. Umbral Modular, Lateral Izq., Lateral Der., Zócalo Compuesto, (Fig. 7.1a ς 7.1b). 

 
Cada producto (Rebatible, Corrediza, Ventiluz, Muro Cortina, etc.) poseen Propiedades Permanentes 
y Variables. En un producto, serán visibles las Propiedades Variables que tengan relación directa con 
el funcionamiento del mismo, por ejemplo: La propiedad Batiente aparece  en Rebatible y no en 
Corrediza; la propiedad Parante Central aparece en Corrediza y no en Rebatibles. Existen 
propiedades Variables que están presentes en varios productos Ej. Zócalo. 

 

 
 

Figura 7.1a ς Propiedades de Productos 
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Figura 7.1b ς Propiedades de Productos 
 

Trabajando con una Propiedad 

Al abrir una Propiedad aparece en pantalla su respectivo formulario con las variantes y 
características que a ella corresponden. Es posible seleccionar la propiedad requerida y se acepta 
mediante la tecla ENTER, con clic en el botón Aceptar o haciendo doble clic sobre el valor de dicha 
Propiedad. Al hacer esto se cierra automáticamente el formulario de la Propiedad y el valor 
seleccionado queda grabado en la casilla correspondiente. 
Si se trata de Propiedades secundarias o accesorias de la propiedad titular, los cambios no quedarán 
visibles en el formulario del producto (se verá solo la propiedad titular), por lo tanto,  para verlos se 
deberá acceder nuevamente a la  Propiedad principal abriendo su formulario con doble clic o ENTER. 
Por ejemplo, Anclajes es una propiedad Principal y la cantidad de anclajes es una propiedad 
Secundaria. 

IMPORTANTE: Existen casos excepcionales, donde las Propiedades Secundarias no producen ningún 
efecto si el valor de la Propiedad principal es SIN. 

 

Descripción de las Propiedades 

A continuación se detallan cada una de las propiedades principales y sus respectivas Propiedades 
Secundarias. 

 

 



 

                                                                                                    Capítulo 7 ς Propiedades de los Productos 

121 

 

Propiedades Permanentes 

Anclajes 

Por medio de los Anclajes se determinan los elementos de fijación de la abertura al hueco o vano. 
Este formulario se subdivide en dos partes. A la izquierda se encuentran las alternativas referidas a 
Anclajes Perimetrales y a la derecha, la referida a Anclajes de columnas a losas o entrepisos, esta 
opción está habilitada para Muro Cortina (Ver Cap. 5, sección Muro Cortina, Piel de Vidrio ς 
Propiedad Anclajes).  

Dentro de la grilla Tipo de Anclaje Perimetral encontramos los siguientes elementos para fijación, no 
obstante el usuario puede crear otras alternativas y agregarlas al formulario: 

¶ Grapas: Accesorio para fijación a la mampostería mediante mortero. 

¶ Tacos: Accesorio compuesto por un taco de nylon o plástico más un tornillo galvanizado o 
acerado para fijación a mampostería, Ej. Taco 6mm + Tornillo 10 x 1 ½``. 

¶ Tornillos: Indica el tornillo Parker, cabeza fijadora o cabeza fresada, para fijar directamente la 
abertura a elementos existentes como maderas, tubos estructurales, premarcos de chapa o 
aluminio, tabiques de placa yeso, etc. 

¶ SIN: No contiene anclajes. 

Importante: La Propiedad Anclajes se desactiva (SIN) automáticamente cuando el usuario coloca un 
Premarco, por poseer propiedades propias de fijación.  

Cantidad de anclajes: El Sistema calcula automáticamente la cantidad de Anclajes necesarios de 
acuerdo al perímetro del Producto y el resultado lo coloca en la casilla. No obstante, el usuario 
puede cambiar el valor de la casilla en forma manual y podrá volver al número original presionando 
el botón Calcular. (Fig. 7.2). 

 

 

Figura 7.2 - Anclajes 
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Cierres/Cerraduras 

Dentro de esta propiedad se puede visualizar, agregar o quitar algún elemento de las tablas de 
accesorios. Dispone de 12 secciones (Fig. 7.3), con un tipo de accesorio por sección. En una sección 
se cargan las cerraduras, en otra las aldabas, Rodamientos, etc.  
OP realiza el cálculo del accesorio asignado a cada sección, pero el usuario puede cambiar 
manualmente esa cantidad. La cantidad de cada accesorio, corresponde a la abertura sin tener en 
cuenta la cantidad de Productos iguales al que esté relacionado.  

Ejemplos Prácticos: a) Para tres Banderolas, la cantidad de cierres para cada producto será uno 
y no tres. El Sistema, al ejecutar el diseño toma un cierre para cada banderola. Para las Bisagras 
(Casilla X),  calcula dos unidades en la grilla, y al ejecutar el diseño calcula seis en total. 

b) Para una Corrediza de 4 hojas, que utiliza cierres centrales, OP asigna dos, uno para cada 
encuentro de hojas. El Sistema al ejecutar el diseño cuenta las Unidades de Productos iguales y 
provee el resultado correcto. 

c) Una abertura Rebatible tipo Puerta, cuenta con Aldabas, Picaportes, Cerraduras, etc. En la 
sección Picaporte OP elige un predeterminado. Procede del mismo modo con las Cerraduras. 
Para aplicar dos cerraduras a una puerta ingresar 2 en la casilla Cantidad por Unidad. 

Importante: No se permite utilizar 0  para indicar que no se requiere un elemento marcado. Para 
estos casos elegir el elemento SIN. 
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Figura 7.3 -  Formulario Cierre/Cerraduras 

 
Casillas automáticas de cierres/cerraduras: Dentro de la propiedad Cierre/Cerrad hay secciones 
άLƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜǎέ que se activan según el tipo de Producto que se esté editando. En la medida que se 
modifican los parámetros y propiedades de los productos estos, se adecuan a los mismos. 
 

Ejemplos:  
a) Para Rebatibles TipoVe, la grilla I correspondiente a la Aldaba toma un valor distinto de SIN.  
b) Para Rebatibles TipoPu, automáticamente se modifica la grilla I ς Aldaba a SIN, y las grillas II 
(Cerraduras) y III (Picaporte) toman sus valores respectivos. 

 
El Usuario puede definir los accesorios predeterminados y sus cantidades. Para ello cuenta con el 
menú Herramientas ς Agregar ς Accesorios y Otros. El Sistema se entrega con una combinación 
predeterminada de accesorios con códigos propios de cada línea, pero el usuario puede cambiarlos 
en cualquier momento, por accesorios que utilice en su taller.  
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Esta tarea inicial acelera la confección de presupuestos y partes de producción, porque el Usuario 
sabrá de antemano, que no habrá necesidad de agregar o verificar cada accesorio en cada ejecución 
y que el Sistema tomará el que corresponda.  

 
Importante: En tiempo de diseño, los accesorios cambian respetando el orden jerárquico de las 
propiedades. Se recuerda que al editar una propiedad de jerarquía, el Sistema puede modificar 
las de inferior rango de acuerdo a las vinculaciones que existan a esa propiedad. 
Ejemplo: al diseñar una Puerta rebatible de 700 x 2000, OP calcula 3 bisagras. Si el usuario 
cambia manualmente a 4 bisagras y luego modifica el ancho o la altura del producto, el Sistema 
modificará la cantidad según el cálculo interno, dejando sin efecto la corrección. 
Toda modificación manual tendrá efecto solo sobre el producto activo, ya que en los próximos 
el sistema tomará los predeterminados del menú Herramientas. 

 

Propiedades Variables 

Premarco 

Muestra los perfiles de premarco disponibles para seleccionar y las opciones constructivas que 
contempla OP para esta propiedad. Si se elige la alternativa  SIN,  el producto no incluye premarco 
(Fig. 7.4).  

Importante: Las propiedades Premarco y Anclajes son excluyentes. Es decir que no pueden estar 
activas al mismo tiempo. Cuando una de las propiedades este activa, la otra tendrá el valor SIN. 

¶ Opciones constructivas para Premarcos 
 

o ÁngId: Ángulo Inferior Derecho 
o ÁngII: Ángulo Inferior Izquierdo 
o ÁngSD: Ángulo Superior Derecho 
o ÁngSI: Ángulo Superior Izquierdo 
o Arco: Arco 
o ArcoIV: Arco Invertido 
o CeΥ ά/Ŝέ 
o CeInvΥ ά/Ŝέ ƛƴǾŜǊǘƛŘŀ 

o Entero: Los cuatro lados 
o Inferi: El lado inferior 
o LatDer: Lateral Derecho 
o LatIzq: Lateral Izquierdo 
o Latles: Los dos laterales 
o Superi: El lado superior 
o Supinf: El superior y el inferior 
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Figura 7.4 ς Formulario Premarco 

 

Tapajuntas 

Muestra los perfiles de Tapajuntas disponibles para seleccionar y las opciones constructivas que 
contempla OP para esta propiedad. SI el producto no lleva tapajuntas se debe seleccionar el 
elemento SIN (Fig. 7.5). 

¶ Clip para tapajuntas: Opción para tapajuntas que utilicen clips para su fijación a los marcos. 

¶ Antepecho: Opción disponible para líneas que poseen un perfil decorativo en la parte inferior del 
marco. El largo será igual al ancho de la abertura mas la altura del perfil, no obstante se 
contempla una casilla para que el usuario pueda colocar un valor adicional. 

¶ Tipo de Tapajuntas: 

o ÁngId: Ángulo Inferior Derecho 
o ÁngII: Ángulo Inferior Izquierdo 
o ÁngSD: Ángulo Superior Derecho 
o ÁngSI: Ángulo Superior Izquierdo 
o Arco: Arco 
o ArcoIV: Arco Invertido 
o CeΥ ά/Ŝέ 
o CeInvΥ ά/Ŝέ ƛƴǾŜǊǘƛŘŀ 

o Entero: Los cuatro lados 
o Inferi: El lado inferior 
o LatDer: Lateral Derecho 
o LatIzq: Lateral Izquierdo 
o Latles: los dos laterales 
o  Superi: El lado superior 
o  Supinf: El superior y el inferior 
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Figura 7.5 ς Formulario Tapajuntas 

 

Hojas Especiales 

Propiedad perteneciente a las aberturas Corredizas con marco de dos guías, utilizada para casos 
especiales. Existen tres opciones (Figura 7.6): 

¶ 3 Hojas. Dos hojas con un encuentro central mas una tercera con doble parante lateral. Una 
hoja con cruce central corre sobre una guía mientras que las dos restantes, unidas por 
medio de un perfil acople de hojas, corren sobre la otra guía. 

¶ Asim. Corrediza de dos hojas asimétricas. Se utiliza para realizar aberturas corredizas de dos 
hojas de distinto ancho. 

¶ Mixta. Abertura de tres hojas, una hoja central (provista de dos cruces centrales) fija sobre 
la guía externa y dos hojas laterales que corren sobre la guía interna. Por defecto el ancho 
de la hoja central es del doble de las laterales, sin embargo es posible configurar en la 
misma propiedad. 

Si se selecciona el elemento SIN el producto, no se aplican las propiedades. 
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Figura 7.6 ς Formulario Hojas Especiales 

 

Parante Central 

Propiedad disponible para aberturas Corredizas. (Fig. 7.7). OP elige el Parante Central 
correspondiente según la Línea y marco elegido. Esta Propiedad contiene los perfiles de Parantes 
correspondientes a la Línea del Producto, pero el usuario puede agregar alternativas de otras 
Líneas/Marcas que sean compatibles con el marco seleccionado. 
El Parante Central es una propiedad de jerarquía, ya que los demás propiedades de menor rango que 
conforman las hojas tienen relación directa con esta. Estas son Parante Lateral, Cabezal, Travesaño y 
Zócalo. 

Ejemplo: Cuando una abertura corrediza posee un Parante Central para vidrio simple, todos los 
elementos restantes Cabezal, Zócalo y Travesaño de hoja, serán para el mismo tipo de 
revestimiento. Al cambiar el Parante Central por otro con cavidad para vidrio cámara, los 
demás elementos de las hojas cambiarán automáticamente por perfiles compatibles al 
revestimiento utilizado. 
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Figura 7.7 ς Propiedad Parante Central 

 

Parante Lateral 

Propiedad disponible para aberturas Corredizas. (Fig. 7.8). OP elige el Parante Lateral según la 
relación con el Parante Central. Esta Propiedad contiene los perfiles de Parantes correspondientes a 
la Línea del Producto, pero el usuario puede agregar alternativas que sean compatibles. 

 

 

Figura 7.8 ς Propiedad Parante Lateral 
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Cabezal, Travesaño y Zócalo 

Estas son propiedades de menor rango que tienen vinculación directa con la propiedad Parante 
Central. Corresponden a los perfiles dintel, travesaño y umbral de hoja (Fig. 7.9, 7.10 y 7.11). Dentro 
del formulario se encuentran todas las opciones propias de la línea, sin embargo el usuario puede 
agregar más elementos para ampliar la gama de combinaciones. 
 

 
Figura 7.9 ς Propiedad Cabezal 

 

 

Figura 7.10 ς Propiedad Travesaño 
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Figura 7.11 ς Propiedad Zócalo 
 

CASOS ESPECIALES: En Mamparas Corredizas, Mamparas Paño Fijo y Vaivén, la Propiedad 
Zócalo se denomina Zócalo Compuesto con las siguientes características: 

Simple: Cuando  el zócalo está formado solamente por un (1) perfil. Por defecto OP adopta este 
zócalo.    

Doble: Cuando el zócalo está formado por el perfil de hoja y un travesaño o zócalo (para 
reforzarlo o aumentar su altura). 

Triple: Cuando el zócalo está formado por el perfil de hoja y dos travesaños o zócalos (para 
reforzarlo o aumentar su altura). 

 

Figura 7.12 ς Propiedad Zócalo Compuesto 
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Cortina de Enrollar 

Esta propiedad se utiliza para agregar Cortinas de Enrollar completas a un producto, o alguno de sus 
elementos de manera independiente. La Propiedad principal corresponde a las Guías Laterales para 
Cortina de Enrollar (Fig. 7.13).  

Esta Propiedad contiene, dentro de su formulario, las siguientes Propiedades Secundarias: 

¶ Guías Laterales: Indica las guías laterales disponibles que el usuario puede agregar a una 
abertura. 

¶ Guía Central: Separa una cortina en dos partes. Cuando el usuario agrega una guía central, OP 
automáticamente realiza la operación y duplica el kit para cortina de enrollar asignado por 
defecto. 

¶ Tapacinta: Indica el perfil que el usuario puede agregar como accesorio para tapar la cinta de la 
cortina y el recogedor. Posee además opciones para configurar la mano del tapacinta (Derecha o 
Izquierda) y el largo el cual varía según la altura de la cortina. 

¶ Tablilla: Indica el elemento que conforma la cortina en sí. El Sistema determina la cantidad y el 
largo de las tablillas del Producto. (Ver Cap. 12, sección - menú Herramientas ς Configuración: 
Producto  y  Herramientas ς Opciones: Descuentos de Fabricación). 

 

 

Figura 7.13 ς Propiedad Cortina de Enrollar 
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Mosquitero 

Propiedad disponible para aberturas Corredizas, donde el usuario puede agregar una o varias hojas 
de mosquitero corredizas al producto (Fig. 7.14). A continuación se detallan las opciones disponibles: 

¶ Perfil: Grilla que contiene los perfiles de hoja de mosquitero. 

¶ Cantidad Hojas: Casilla donde el usuario puede cambiar la cantidad de hojas mosquitero que el 
sistema calcula por defecto. En aberturas corredizas de 2 hojas calcula un (1) mosquitero,  en 
cuatro hojas con dos guías 2 (dos) mosquiteros; en tres hojas con tres guías, dos (2)  
mosquiteros, etc. 

¶ Módulos Horizontales: Indica la cantidad de módulos horizontales en que se divide la hoja por 
parantes. Si es un solo módulo no contendrá Parantes centrales. Como Parante Central se utiliza 
el mismo perfil de travesaño. 

¶ Travesaños Mosquitero: 

o SIN: No incluye travesaños. 

o Alinear con Travesaños de Hojas: Esta opción coloca la misma cantidad de travesaños que 
contienen  las hojas del Producto y con la misma disposición en cuanto a altura de los mismos. 

o Determinar Altura: Permite ingresar manualmente la altura de un (1) travesaño, 
independientemente de las características de la corrediza. Por defecto lo coloca centrado 
mediante el valor .5  

 
Figura 7.14 ς Propiedades Mosquitero 
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Vidrio Repartido 

Mediante la Propiedad Vidrio Repartido es posible diseñar distintos sistemas de modulación vertical 
y horizontal, con perfiles de vidrio repartido propiamente dicho,  o perfiles de travesaños y/o 
parantes compatibles con el producto. Cada módulo permite generar una distribución distinta para 
personalizar al máximo el diseño. 

La Propiedad Vidrio Repartido comprende lo siguiente (Fig. 7.15):  

¶ Módulo: Indica el número del módulo al cual se aplica el vidrio repartido. Estos módulos están 
determinados por la cantidad de travesaños del Producto, y se activan según la cantidad de 
travesaños que posea el producto. Si el producto no posee travesaños se activa sólo el primer 
módulo. 

 
Figura 7.15 ς Vidrio Repartido 

 

Perfil: Contiene un menú desplegable por módulo activo, con las opciones de perfiles para Vidrio 
Repartido. Dentro del menú también pueden estar disponibles opciones de Travesaños, para 
Paños Fijos donde es posible colocar Vidrio Repartido con el perfil que se utiliza como Parante y 
Travesaño. Este caso también puede suceder para aberturas corredizas y de abrir. OP brinda esta 
alternativa para Productos que necesitan gran cantidad de módulos verticales (más de 5) y 
horizontales según diseño. 

Sistema: 

o Iguales: cuando todos los módulos de vidrio repartido son del mismo tamaño.  

o Alternos: Existen tres opciones: 

¶ Trama Vertical = 3. El segundo módulo vertical es exactamente la mitad de los otros dos.  

¶ Trama Vertical = 5. El segundo y cuarto módulo vertical son exactamente la mitad de los 
otros tres. 
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¶ Trama Vertical = 7. El segundo, cuarto y sexto módulo vertical son exactamente la mitad 
de los otros cuatro. 

 

7.16 - Vidrio Repartido - Sistemas: Iguales y Alternos  
 

¶ Trama Horizontal: Es la cantidad de módulos respecto de la modulación horizontal 
separados por parantes. 

¶ Trama Vertical: Es la cantidad de módulos respecto de la modulación vertical separados 
por travesaños. 

 

Borde Externo 

¶ El Borde Externo es una Propiedad relativa al perfil contenedor del vidrio o al contravidrio 
externo del producto (Fig. 7.17). Las opciones son Curvo y  Recto. Para los casos en que existan 
contravidrios de los dos tipos se podrá elegir cualquiera de las opciones. 

¶ Al seleccionar el borde externo el sistema calcula automáticamente el contravidrio adecuado 
para el producto en cuestión. Si el contravidrio se encuentra incorporado al perfil contenedor la 
única opción que existe es SIN. 

¶ En ningún caso el Sistema solicita el número del perfil Contravidrio externo, es calculado por el 
Sistema simplificando la tarea de Ejecución de los Diseños. No obstante el usuario podrá cambiar 
el perfil contravidrio si esto fuera posible, para casos donde exista más de una opción. 
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Figura 7.17 ς Borde Externo 

 

Borde Interno 

Esta Propiedad, similar a la anterior, se refiere a los bordes del perfil contenedor del vidrio o del 
contravidrio interno (Fig. 7.18).  
Una vez elegido el tipo de borde interno OP realiza el cálculo para determinar el contravidrio 
correspondiente. Este cálculo está basado en el ancho del perfil contenedor, la parte que empalma 
con el revestimiento denominada Interior del perfil (cota I). A esta medida se le descuentan los 
espesores del burlete externo y del revestimiento. OP calcula un espacio entre 0 y 7 milímetros, que 
reserva para el burlete interno. Por último asigna el contravidrio que cumpla o sea más próximo a 
cumplir con la medida calculada. Si el sistema no encuentra un contravidrio adecuado informa sobre 
el problema. 
Este cálculo se realiza cada vez que se modifique un revestimiento, Batiente, Parante o cualquier 
Propiedad que pueda cambiar el espesor del contravidrio. El usuario puede ingresar a la propiedad 
Borde Interno y cambiarlo según su criterio. Esto se debe hacer al final del Diseño pues si hay algún 
cambio posterior que lo afecte, el sistema realiza el cálculo nuevamente el contravidrio. OP otorga 
seguridad en este aspecto ya que informa cada vez que se cambie automáticamente de contravidrio. 
Para ver o cambiar los burletes predeterminados asignados a una Línea o Marca, se debe ingresar al 
menú Herramientas ς Agregar ς Burletes para interiores. 
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Figura 7.18 ς Borde Interno 

Forma de Abrir   

Propiedad para aberturas Rebatible, Mampara Rebatible, Oscilo Batiente, Banderola, Ventiluz, 
Plegable, Desplazable y Vaivén. Dentro del formulario el usuario puede configurar el sentido de 
apertura, ancho y elección de hoja maestra (Hoja Principal). 

Propiedades secundarias para abertura Rebatible (Fig. 7.19): 

Forma de abrir: Indica hacia dónde rebate (barre) la hoja. 

o Adentro: si abre hacia el interior del ambiente. 

o Afuera: si abre hacia el exterior del ambiente. 

Hojas que abren: Indica el sentido de apertura de todas las hojas.  El usuario puede configurar 
cuantas hojas pueden abrir hacia la izquierda y/o derecha.  

IMPORTANTE: Es preciso destacar que esta propiedad funciona distinto a su correlativa en 
Plegable. 

Inversor: Indica el perfil que se coloca sobre el marco y permite invertir la apertura hacia el 
exterior, sin invertir el marco. Puede utilizarse cuando a un Paño Fijo Modular se le inserta un 
Ventiluz o una Rebatible de abrir externa (Solo algunas líneas cuentan con este perfil). 

Hoja Maestra: Es la hoja que comanda la abertura (la que posee la manija o el cierre principal). 
En esta sección se designa cual es la hoja maestra y contra maestra.  Se ubican contando las 
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hojas de izquierda a derecha y se le asignan a cada una un número correlativo. El número que 
se asigne a la hoja principal, será la hoja maestra. 

 

 
Figura 7.19 ς Mano y Forma de Abrir 

 

Hoja Maestra y/o Contra Maestra: Permite personalizar las medidas que OP calcula para el 
ancho de las hojas (no incluye el espesor del marco).  
Es posible modificar la medida de la hoja maestra. En caso de modificar esta propiedad, la 
medida de las hojas restantes quedará promediada.  
La hoja Contra Maestra es la opuesta y que cierra con la Maestra. El resto de las hojas quedan 
vinculadas una con otra a través de bisagras, según cómo se diseñe la forma de abrir y la 
cantidad de hojas derechas/izquierdas. 
Si se tilda el cuadro de verificación correspondiente a la hoja Contra Maestra, ésta toma la 
medida de la Hoja Maestra promediando el resto de las hojas. Para igualar la medida de 
todas las hojas se debe presionar el botón Promediar Todas. 

IMPORTANTE: Tener en cuenta que la Oscilo Batiente tiene un máximo de dos hojas, donde la 
Maestra es la Oscilo Batiente y la contramaestra es Rebatible. 

Propiedades secundarias para abertura Vaivén (Fig. 7.20): 
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Los aspectos que atañen a esta propiedad son los mismos que la Rebatible salvo los anchos 
alternativos de las hojas Maestra y Contra Maestra, que no se consideran en esta abertura.  
 

 

Figura 7.20 ς Mano y Forma de Abrir Vaivén 

 

Propiedades secundarias para abertura Plegable y Mampara Plegable (Fig. 7.21): 

Dentro de esta Propiedad, para aberturas Plegables, se consideran las siguientes propiedades 
secundarias: 

      Forma de abrir: Indica hacia dónde rebate (barre) la hoja. 
o Adentro: si abre hacia el interior del ambiente. 

o Afuera: si abre hacia el exterior del ambiente. 

Hojas que abren: Aquí se indica qué sentido de apertura tiene la hoja maestra, es decir, si  es 
Izquierda o Derecha. La opción se elige ingresando el número 1 en la casilla.  

IMPORTANTE: Es preciso destacar que esta propiedad funciona distinto a su correlativa en 
Rebatible y Oscilo Batiente. 

Hoja Maestra: En esta sección se designa cuál es la hoja Maestra. Las hojas se cuentan de 
izquierda a derecha y se asigna a cada una un número correlativo. Se debe tener en cuenta que la 
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unión entre la hoja Maestra y la Contra Maestra divide esta abertura en hojas que pliegan a la 
derecha y a la izquierda. En el caso del ejemplo de la Figura 7.21, las 5 primeras hojas pliegan a la 
izquierda y las otras 3 para la derecha, la hoja Maestra es la número 6 y la Contra Maestra la 
número 5. 

 

 
Figura 7.21 ς Mano y Forma de Abrir Plegables 

Umbral 

Esta propiedad define la forma de armado del marco del Producto. La Propiedad Umbral es 
imprescindible para distinguir una Puerta de una Ventana. OP presenta tres tipos (Fig. 7.22): 

¶ Tipo Baño (TipoBa): Para casos especiales en que el marco cuenta solamente con las jambas, 
sin dintel y umbral. Esta opción es muy utilizada para puertas de boxes de baños. 

¶ Tipo Puerta (TipoPu): Para marcos con la tradicional forma de arco. 

¶ Tipo Ventana (TipoVe): Para marcos tipo perimetral. 

 

IMPORTANTE: En OP 2.1 se pueden realizar ventanas con perfiles de puertas y puertas con perfiles 
de ventanas, siempre que la perfilería de la línea lo permita, además la Puerta se distingue 
solamente porque no posee Umbral, independientemente del perfil que se utilice, del tamaño de la 
abertura o si contiene cerradura.  
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Figura 7.22 ς Propiedad Umbral 

 

Batiente 

Se refiere a las jambas (parantes) de la hoja. Es una propiedad de jerarquía, ya que los demás 
elementos que conforman la hoja están directamente vinculados a esta propiedad. Disponible para 
Rebatible, Ventiluz, Banderola, Desplazable, OsciloBatiente, entre otras (Fig. 7.23).  

 

 
Figura 7.23 ς Propiedad Batiente 

 

Se observa que a medida que se cambia un perfil Batiente, se modifican los perfiles contenidos en 
las propiedades de menor rango. Estas son: Cabezal, Travesaño, Zócalo y los bordes internos-
externos con sus correspondientes contra vidrios. También se pueden modificar los cierres/cerrad, 
vidrios repartidos, entre otros. 
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NOTA: Existe un  caso de marco combinado (2 partes) para puertas placas, que posee perfiles 
batientes como complementos reguladores del marco. Un marco puede contar con varios 
reguladores que lo adaptan a distintos espesores de pared. (Fig. 7.24). 

 

 

Figura 7.24 ς Complemento Marco Regulable 

 

Rejas 

Es una Propiedad exclusiva de Productos de Abrir, que permite agregar perfiles tubulares modulados, 
semejando a una reja (Fig. 7.25).  
La distribución en el Producto puede ser en forma vertical u horizontal y el corte de los perfiles en 
sus extremos es a 80º. La cantidad de perfiles a colocar depende de la configuración de la 
distribución de los perfiles para Rejas. La configuración para la distribución se puede configurar 
desde el Menú Herramientas ς Configuración, solapa Anclajes). 

¶ Perfil para Reja: Indica los perfiles disponibles como opción. 

¶ Módulos que abarca:   

o Ambos: Abarca los módulos superior e inferior. 

o Inferior: Abarca solamente el módulo inferior. 

o Superior: Abarca solamente el módulo superior. 
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Figura 7.25 ς Propiedad Rejas 

 

Hoja-Abre 

Esta Propiedad es exclusiva del producto Corrediza Paralela. Esta abertura puede contar con una o 
más hojas fijas y una o más hojas corredizas. En esta Propiedad se eligen las cantidades de hojas fijas 
y/o corredizas. Antes de ingresar a la propiedad se debe insertar la cantidad total de hojas, en su 
casilla respectiva.  

Propiedades secundarias de HojaςAbre (Fig. 7.26):  

o En la Caja Combinada (Hoja Nº) se elige la hoja a modificar, siempre contando de 
izquierda a derecha. 

o Opciones para definir apertura de  hoja fija o corrediza.  
o Opciones para corrediza; indica hacia qué lado se desplaza la hoja.  
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Figura 7.26 ς Propiedad Hoja Abre 

 

Tipo Mosquitero  

Propiedad exclusiva para Mosquiteros como Producto (Fig. 7.27). Es importante establecer la 
diferencia entre el Mosquitero como Propiedad y como Producto. El primero es parte 
complementaria de un Producto (Ej. Corrediza). El segundo es un Producto independiente como  
cualquier otro producto. Se aplica desde el formulario Definición del Producto.  

Opciones de Tipo de Mosquitero: 

¶ Corr12: Corredizo sobre ángulos 12x12. Presenta dos opciones. 

a) Opción 1 hoja: corredizo sobre 2 guías, una superior y una inferior, la hoja cubre media 
abertura.    
b) Opción 2 hojas: corredizo sobre 4 guías, 2 Superiores y 2 inferiores, las hojas se cruzan y 
cubren el total de la abertura. En ambos casos se ingresa el ancho y la altura totales de la 
abertura. 

¶ CorrEx: Corredizo sobre guías existentes. Exclusivo para aberturas corredizas de aluminio 
existentes de dos hojas, donde se aplica una hoja corrediza que abarca media abertura. Se 
ingresa el ancho y altura entre guías (guías del mosquitero de la abertura existente). 
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¶ Desm12: Desmontable sobre ángulos 12x12.  De una hoja desmontable, cubre el total de la 
abertura y tiene una guía superior y otra inferior. Se aplica por módulos separados por parantes.  

¶ Fijo: Fijo para atornillar. Puede contener módulos, separados por parantes que son los 
travesaños dispuestos de forma vertical, igual que los paños fijos. Se debe ingresar el ancho y la 
altura según el criterio del usuario. No se prevén elementos complementarios de anclajes, como 
perfiles o ángulos. 

 

 
Figura 7.27 ς Tipo de Mosquitero 

 

Mosquitero Fijo 

La propiedad Mosquitero Fijo está disponible en casi todos los casos de aberturas de abrir, incluso 
Ventiluces o Proyectantes (Fig. 7.28). Las medidas finales del Mosquitero serán las mismas medidas 
que el producto asociado. 
 

 

Figura 7.28 ς Mosquitero Fijo 
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Esta propiedad cuenta con un ítem llamado SIN(c/TelaMosq) como una opción adicional a los 
perfiles (Fig. 7.29). Se utiliza para agregar tela mosquitera a marcos de aberturas que posean una  
cava o alojamiento para fijarla, y por consiguiente no requieren el perfil de mosquitero para 
contenerla. Este ítem se ubica conjuntamente con los perfiles para mosquitero, si los hubiera, y al 
ser seleccionado indica que se utiliza la tela y el burlete correspondientes colocados directamente 
sobre la cava del marco.  

 

 
Figura 7.29 ς Colocar Tela Mosquitera sobre Marco con Cava 

 

Perfil Umbral 

Esta propiedad es propia de Paños Fijos (Figura 7.30). Incluye todos los perfiles como opción con las 
características propias de cada Perfil Umbral. Estas se encuentran dentro del menú Herramientas ς 
Agregar ς Accesorios y Otros opción Paños Fijos: Marcos. 
 

 

Figura 7.30 ς Perfil Umbral 
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Pte. Central 

Esta propiedad es propia de Paños Fijos (Figura 7.31). Incluye todos los perfiles como opción. Estos 
perfiles pueden ser iguales a los Travesaños o ser reforzados para soportar mayores alturas.  

 

Figura 7.31 ς Pte. Central 

Cuadrilátero 

Esta Propiedad pertenece en forma exclusiva al Producto Paño Fijo (Fig. 7.32). La propiedad 
Cuadrilátero en OP incluye las formas Rectángulo y Trapecio: 

a) Rectángulo, tomado por defecto para todas las aberturas, sus lados son paralelos y sus 
ángulos rectos. 

b) Trapecio, opción que permite inclinar ángulo del dintel de marco, variando las alturas de 
marco.  

 

 

Figura 7.32 - Cuadrilátero 
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Sistema de Armado 

Propiedad utilizada en Tabique, Paño fijo Modular, Frente y Muro Cortina (Ver Cap. 5, sección 
Tabique, Paño Fijo Modular y Piel de Vidrio). (Fig. 7.33) 

 

 
Figura 7.33 ς Sistemas de Armado Tabique, PF Modular, Frente (Izquierda) ς Muro Cortina (Derecha)  

  

¶ Dintel Entero (Fig. 7.34): El armado del Marco es en recto, el dintel tiene el ancho total del el 
Producto. Los laterales y parantes, ensamblan por debajo del dintel acoplando en recto. La 
medida de los laterales es la misma que la de los parantes intermedios. Los umbrales son uno 
por cada módulo, de la misma medida que los travesaños, y están contenidos entre laterales 
y parantes. Permite insertar Puertas Rebatibles, ingresando previamente SIN en la Propiedad 
Umbral. 

 

 

Figura 7.34 ς Tabique ς Dintel Entero 
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¶ Laterales Enteros: En este caso el Dintel acopla en recto contenido por los laterales y 
parantes, igual que un travesaño. El largo de los laterales y parantes es igual a la altura del 
Producto. (Fig. 7.35). También permite agregar Puertas Rebatibles, ingresando previamente 
SIN en la propiedad Umbral. 
 

 

Figura 7.35 ς Tabique - Laterales Enteros 

 

¶ Marco Ingleteado: Sistema donde el marco en sus cuatro esquinas se une entre sí de forma 
Ingleteada (a 45 grados) con escuadras. Se utiliza esta opción preferentemente para casos en 
los que se combinen aberturas fijas con ventanas rebatibles, ventiluces o banderolas. (Fig. 
7.36): 

 

 

Figura 7.36 ς Marco Ingleteado 
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Dintel Modular/ Umbral Modular 

Es la parte superior e inferior del marco (Fig. 7.37). Estas propiedades son representadas por el o los 
perfiles ubicados en la parte superior o inferior de este tipo de aberturas. Existe la posibilidad de 
seleccionar el elemento SIN, que indica no colocar perfil en su parte superior y/o inferior, de gran 
utilidad para casos en que es necesario incorporar puertas Rebatibles. 

 

  
Figura 7.37 ς Formulario Dintel Modular 

 

Lateral Derecho / Lateral Izquierdo  

Propiedad exclusiva de Tabique, Paño Fijo Modular, Frentes y Muro Cortina (Piel de Vidrio). Esta 
Propiedad representa a los perfiles disponibles para los laterales de marco de este tipo de abertura  
(Figuras 7.38 y 7.39). 
El usuario elige un perfil o bien el elemento SIN cuando estuviese disponible. Este último, significa 
que la abertura no contendrá un perfil en el lateral.  

Ejemplo Práctico: diseñar dos Tabiques acoplados por medio de una columna cuadrada. 

En un tabique T1, colocar en el lateral derecho una columna cuadrada que se utiliza para acoplar 
con un tabique T2. En este último, se elige en lateral izquierdo la opción SIN, debido a que la 
columna cuadrada será común a ambos. 
Ambos tabiques se diseñarán independientemente, es decir, en formularios distintos (dos 
productos). Si hubiese otros tabiques que partiesen de la misma columna cuadrada, el proceso es 
similar al T2 (Lateral Izquierdo en SIN) en otro formulario.  

*Se recomienda no realizarlos en Grupo porque puede ser confuso colocar el MI y el PD. 

Es posible insertar aberturas a cada tabique. Por ejemplo para el primer tabique será T1 a (Título y 
Subtítulo), T1 b para la abertura del mismo. T1 c para una tercera abertura. 
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Figura 7.38 ς Lateral Derecho 

 

 
Figura 7.39 ς Lateral Izquierdo 

 

IMPORTANTE: Si T1 b y T1 c quedan desordenados al cargarlos, se deberá ordenarlos para que 
queden a continuación de T1 a, para ello utilizar el menú Listado de Productos,  marcar el ítem y 
moverlo con las flechas Subir/Bajar, luego presionar la el botón Ordenar. Esto es necesario para que 
los Productos, en las ejecuciones, se visualicen consecutivamente (Figura 7.40).   
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Figura 7.40 ς Listado de Productos 

 

Perfil Marco 

Propiedad exclusiva de Parasoles. En este Producto el Perfil Marco se elige fuera del formulario 
Agregar Producto, porque se toma como elemento relevante la Tablilla del Producto (Figura 7.41). 

 

 
Figura 7.41 ς Perfil Marco 
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Columna 

Propiedad exclusiva del Parasol, indica el perfil que divide la abertura en Módulos horizontales. (Fig. 
7.42). 

 

 
Figura 7.42 - Columna 

 

Orientación de Tablillas 

Por medio de la propiedad Orientación de Tablillas (Fig. 7.43) se determina el sentido de posición de 
las mismas. Permite elegir entre Tablillas Horizontales o Tablillas Verticales. 

 

 
Figura 7.43 - Orientación 
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Corte  Marco 
 

Propiedad exclusiva del producto Parasol. Permite el armado del marco con corte en Inglete o en 
recto (Fig. 7.44). 

 

 
Figura 7.44 ς Corte Marco 

Columna Muro 

Es el perfil que divide en Módulos Horizontales a la abertura Muro Cortina o Piel de Vidrio, que en 
conjunto con las propiedades Lateral Izquierdo y Lateral Derecho forman las columnas verticales que 
constituyen la estructura portante (Fig. 7.45). Estas columnas se extienden desde el Umbral Muro 
(parte inferior), hasta el Dintel Muro (parte superior). Las columnas pueden ser acopladas de 
distintas maneras a estos (Ver Cap. 5, sección Sistema de Armado de Muro Cortina). 

 

 

Figura 7.45 ς Columna Muro 
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Dintel Muro y Umbral Muro 

Son los perfiles que se encuentran en la parte superior e inferior, respectivamente del Muro (Fig. 
7.46 y 7.47). Sobre ellos empalman las Columnas de distintos modos. (Ver Cap. 5, sección Sistema de 
Armado de Muro Cortina). El Umbral Muro, además de un perfil puede contener el elemento SIN, ya 
que es necesario quitarlo para los casos de insertar en ese módulo una abertura de ingreso (Ver Cap. 
5, sección Muro Cortina).  

 

 

Figura 7.46 ς Dintel de Muro 

 

 

Figura 7.47 ς Umbral de Muro 
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Lateral Izquierdo Muro y Lateral Derecho Muro 

Indica los perfiles que se encuentran a ambos lados del Muro Cortina, en sus extremos izquierdo y 
derecho (Fig. 7.48 y 7.49). Empalman con los Umbral y Dintel del Muro, con los que se pueden 
acoplar en recto o ingleteados (a 45 grados) (Ver Capitulo 5, sección Sistema de Armado de Muro 
Cortina). 

 

  

       Figura 7.48 ς Lateral Derecho Muro                 Figura 7.49 ς Lateral Izquierdo Muro 

 

Esta propiedad permite crear Muros Cortina Facetados para casos de frentes consecutivos que se 
unen en ángulo. El usuario debe generar grupos de muro cortina, vinculándolos mediante los 
laterales, los cuales pueden ser del tipo: 

o Media Columna. 

o Columna Completa. 

o Rotula Regulable. 

 

Dentro de la propiedad Lateral Derecho/Izquierdo el usuario puede elegir el tipo de columna lateral 
e ingresar el ángulo del frente que le sigue a continuación. 

 Ejemplo: Crear un muro cortina de la marca Aluar, de 4000 x 3000; Título PSE1 y Subtítulo a 
(Fig. 7.50) en la propiedad lateral derecho seleccionar un perfil rótula y colocar 90º en el 
campo Ángulo. 

 A continuación crear el segundo muro cortina de 2000 x 3000 (Figura 7.51); el sistema 
automáticamente le asigna el titulo PSE2 con el subtitulo b. Como Lateral Izquierdo el sistema 
asignara el mismo perfil rótula que el del producto anterior y con el mismo ángulo. 
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Importante: Cuando se agrega un perfil rótula con ángulo como lateral en un muro cortina, 
automáticamente el sistema crea un módulo especial para la esquina realizando el cálculo del 
sobrepaso del vidrio en la losa.  

 

 

Figura 7.50 ς Ejemplo Muro Cortina Facetado A 
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Figura 7.51 ς Ejemplo Muro Cortina Facetado B 

Travesaño Muro 

Son los perfiles que dividen un frente de Muro Cortina en Módulos Verticales (Fig. 7.52). Se colocan 
horizontalmente y separan cada módulo en sus partes superior e inferior. La Cantidad y las Alturas 
se configuran en los atributos correspondientes (Ver Cap. 6, sección Cantidad y Altura de 
Travesaños). 

 

 

Figura 7.52 ς Travesaño Muro 
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SEGUNDA PARTE 

Capítulo 8 -  Ejecución de los Diseños 
 

Motor de ejecuciones 

Ya se ha explicado que el Motor es un potente procesador  de información que se nutre de los datos 
almacenados en las Opciones, la Configuración o las Tablas de la Base de Datos. Con estos datos, 
más los que ingresa el usuario, el Motor suministra los Diseños Ejecutados o Ejecuciones. 
También se lo puede definir como una gran fórmula inteligente que asimila los valores que 
corresponden a cada producto, teniendo en cuenta cada uno de sus Atributos y Propiedades, 
cotejando además los valores y datos de los Clientes, Proveedores, Materiales y Mano de Obra. A su 
vez, informa si hay faltante de algún Material que se deba agregar al Producto, o de su precio, su 
Mano de Obra, etc. Notifica el problema, sugiere una solución y conduce directamente al lugar 
donde se presenta el conflicto. 
El Motor de Ejecuciones, una vez concluida su tarea, produce un Diseño Ejecutado. Esto es: un 
Presupuesto, un Análisis de Costo, un Parte de Producción, una Optimización o un Pedido a 
Proveedor. 
Para los casos de Presupuestos, Costos y Producciones, el Motor produce internamente todas las 
formulas y calcula todos los descuentos de perfiles, de paños, de accesorios, de burletes; sus 
cantidades, maquinados, cortes, etc.  
Dependiendo de la ejecución a realizar actúa de la siguiente manera: 

 

Presupuesto: Al proceso que realiza para producir las ejecuciones le adiciona el costo de cada 
material calculado, englobándolos en precios finales por cada uno de los productos procesados. 
Cada Producto (con todos sus materiales, accesorios, burletes, herrajes, mano de obra, margen de 
utilidad y gastos, etc.) genera un ítem con su precio unitario y total. Únicamente para un Grupo de 
Productos toma todos los elementos que lo constituyan formando un solo ítem. El motor realiza 
también presupuestos en varios formatos (Ver capitulo 12). La colocación en obra, si la hubiera, se 
desglosa al final de la lista teniendo en cuenta los gastos, utilidades, descuentos, traslado, IVA, etc., 
como si fuera un ítem más. 

Costos: Entrega una planilla detallada de costos, distribuidos por Productos y por Grupo de 
Productos igual que el presupuesto (Ver capitulo 12), con la diferencia, que realiza un análisis 
completo de los precios de todos los componentes de cada producto o grupo (perfiles, accesorios, 
cepillos, vidrios, etc.). Al final discrimina la colocación en obra también por cada costo que la 
compone. El análisis de Costo se emite a  Precios de Venta, (el importe final del Análisis de Costo 
coincide con el importe final del Presupuesto),  o a Precios de Costo, (sin IVA, incrementos o 
descuentos). 
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Parte de Producción: El Parte de Producción, a diferencia de los anteriores, no tiene en 
cuenta los costos de los materiales. Almacena todos los cortes de perfiles y revestimientos en tablas 
que luego podrán utilizarse para Optimizar y efectuar los Pedidos de Materiales (Ver capitulo 12). 

 

Presupuestos 

Una vez definidos todos los atributos del Diseño el usuario puede ejecutar un Presupuesto para 
entregar al cliente. Éste detalla los precios por tipo de abertura, discriminando además, la colocación 
(si es solicitada por el cliente), el importe del IVA, el equivalente en otras monedas (con posibilidad 
de configurar hasta 4 monedas) y la forma de pago pactada con el comprador (Fig. 8.1, Fig. 8.2 y 
8.3).  
Para obtener un presupuesto se debe realizar un clic en el menú Ejecutar ς Presupuesto. El  Sistema, 
antes de ejecutarlo muestra el formulario Datos Complementarios, permitiendo verificar si la 
información ingresada es correcta. Completado el formulario, mediante la tecla ENTER, se procede a 
calcular el presupuesto y a mostrarlo en alguno de los Editores. 

A continuación se detallan los elementos que conforman el presupuesto: 

¶ Membrete: El presupuesto puede incluir un membrete que contenga los datos de la Empresa. La 
selección del membrete depende del tipo de impresión del presupuesto. Para presupuestos 
ejecutados en el Editor OP o el formato de impresión Clásico RTF, (editor Ms Word), el membrete 
se  selecciona desde el menú Editor - Membrete - Cambiar. Para otros formatos de impresión, el 
membrete se selecciona desde el menú Herramientas ς Opciones solapa Presupuesto. Para 
ambos casos se debe elegir el directorio donde se encuentra la imagen del membrete y hacer clic 
en Aceptar (ver la sección  Membrete del Cap. 9 y Opciones de Presupuesto en el Capitulo 12). 

¶ Datos del Cliente: Aquí muestra todos los datos del cliente que se haya cargado. Los datos 
omitidos o los espacios en blanco reservados para estos datos, no figuran en el Presupuesto. 

¶ Cuerpo: Incluye CANTIDAD del Producto, ITEM ó título del Producto, DETALLE (Tipología, 
recubrimiento, perfiles, cantidad de hojas, altura y ancho,  tipo de revestimiento, accesorios, 
etc.), precios PARCIALES y TOTALES. 

¶ Colocación: Detalle y monto de la colocación en obra. 

¶ Subtotal: es la suma de precios de todos los productos que conforman el presupuesto.  

¶ Plazo: Hace referencia a la fecha de entrega pactada con el cliente. 

¶ Forma de Pago: Detalla la forma o política de pago pactada con el cliente. 

¶ Equivalencia en otras monedas: Presenta el monto total de la moneda local equivalente en otras 
monedas (Divisas). 
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¶ Imagen de Productos: Posibilidad de imprimir las imágenes que representan los productos 
presupuestados, con distintas ubicaciones y tamaños. 

 

Figura 8.1- Presentación Presupuesto Moderno 
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Figura 8.2- Presentación Presupuesto Formal 
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Figura 8.3 - Presentación Presupuesto Tradicional 
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Costos 

Esta ejecución realiza un análisis minucioso de los Costos del Diseño. Para ejecutarlo realizar un clic 
en el menú Ejecutar ς Costos (Figura 8.3). 
Este análisis se puede emitir a precio de COSTO o a precio de VENTA, con o sin IVA incluido. El 
sistema por defecto elige la opción Costos a precio de venta, para cambiarlo ir al menú Herramientas 
ς Opciones ς Diseño ς Costos, allí están las opciones A precio de Venta y A precio de Costo, 
seleccionar la deseada y presionar el botón Aplicar en el mismo formulario. 
Detalla todos los ítems que intervienen por Producto con toda la información de cada material, 
medidas, detalle, tipos de corte, además los costos parciales y totales de Perfiles, Revestimientos, 
Accesorios, Mecanizados, Manos de Obra, con un subtotal por cada ítem. La Colocación y el sellado 
de obra son agrupados y evaluados al final del detalle.  
A final de la ejecución se visualiza un detalle global de los gastos por rubro, como el total de 
aluminio,  accesorios,  mano de obra, utilidad, descuentos, IVA, etc. (Figura 8.4). 

 

 

Figura 8.3 ς Formulario Ejecutar Costos 
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Figura 8.4 - Presentación Orden Costos 
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Parte de producción 

Con el mismo diseño con que se ejecuta un Presupuesto o un Costo se obtiene el Parte de 
Producción. Es una planilla con el despiece completo de los productos y toda la información 
relevante acerca de Perfiles, Accesorios, Revestimientos, Tipos de Cortes, Cantidades, Mecanizados, 
Colocación, Observaciones, etc. El Parte de Producción, se deriva al área de producción para la 
fabricación de los cerramientos y es la primera de las ejecuciones que inicia el proceso productivo en 
OP. 
Para obtener el Parte de Producción se debe realizar un clic en el menú Ejecutar ς Parte de 
Producción (Figura 8.5). 

El Parte de Producción se puede emitir de dos formas: 

¶ Accesorios Agrupados: solo el detalle de perfiles y revestimientos de cada Producto se 
organizan consecutivamente. Al final de la ejecución se agrupan la totalidad de los accesorios, 
burletes, mano de obra y colocación del diseño. Esta forma simplifica la tarea de sumar todos 
los accesorios y burletes. 

¶ Accesorios por Producto: cada Producto o Grupo de Productos es analizado individualmente 
junto con los accesorios y burletes de manera consecutiva. Al final de la ejecución, se emite la 
Mano de Obra, Colocación y la cantidad de Kg de perfiles a utilizar. 

Importante: La cantidad kilogramos emitidos en el Parte de Producción, es la que se 
UTILIZARA en la obra. Esta cantidad no es la misma que se debe COMPRAR, ya que en esta 
ejecución no están incluidos los desperdicios o recuperos que se visualizan en la optimización 
lineal. 
 

El Parte de Producción almacena la información de los cortes de Perfiles y Vidrios (para casos de 
vidrios por plancha) del Diseño en tablas, para utilizarlos a continuación en las Optimizaciones Lineal 
y/o de Superficie y finalmente ejecutar el Pedido de Materiales. 
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Figura 8.5 - Presentación Parte de Producción 
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Optimización Lineal 

Se refiere a la organización de  los Cortes de Perfiles en las barras, para su mejor aprovechamiento. 
Para optimizar los cortes de un Diseño, se debe Ejecutar previamente un  Parte de Producción. Esta 
condición es necesaria ya que solamente en este caso OP reserva los cortes (los almacena en una 
Tabla) que luego serán utilizados para la optimización de la perfilería (Fig.8.6).  
Se denomina Cortes a los perfiles y revestimientos que se obtienen en un Parte de Producción. Los 
Cortes de perfiles son secciones de barras que se utilizan para el armado de los respectivos 
productos. Los Cortes de revestimientos son secciones  de superficie utilizables que se extraen de 
planchas. 
El menú Ejecutar ς Optimización ς Lineal abre el formulario Optimización Lineal con una lista de los 
últimos Partes de Producción realizados. Se puede seleccionar uno marcándolo y presionando la 
tecla ENTER (o con un doble clic sobre el mismo). También es posible  seleccionar varios Partes de 
Producción a la vez,  marcándolos con un clic en la casilla de verificación correspondiente.  

Posibilidades de Optimizaciones Lineales: 

1. Seleccionando un Parte de Producción (Un Diseño). 

2. Seleccionando varios Partes de Producción para una mejor eficacia (Varios Diseños). 

 

ATENCIÓN: al seleccionar varios partes de producción se realiza una sola optimización con todos los 
perfiles de los diseños seleccionados. En los casos de un mismo perfil pero de color distinto los 
cortes se optimizan por separado. Estos se diferencian entre sí por medio de la clave  del 
recubrimiento que antecede al código del perfil.  
Luego de elegir el o los partes a optimizar, se debe presionar el botón Aceptar para confirmar el 
proceso.  
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 Figura 8.6 ς Optimización Lineal 

 

A continuación, se detallan las funciones del formulario Optimización Lineal ς Proceso (Fig. 8.7): 

¶ Perfil: Esta columna contiene el  código del perfil a procesar precedido de la clave del 
recubrimiento. La clave es importante porque permite diferenciar un mismo perfil con 
recubrimientos diferentes. 

¶ Recortes existentes: En esta columna el usuario puede cargar recortes existentes en taller o 
sobrantes de otras obras llamados Recuperos. Para agregar un recorte en forma manual y que 
sea incluido en la optimización, hacer doble clic en el casillero en blanco, buscar y seleccionar el 
perfil y asignarle un color. 

IMPORTANTE: Si el módulo de control de stock del sistema se encuentra activado, las existencias 
del perfil en cuestión, son tomadas automáticamente en esta columna. Sin embargo el usuario 
puede ingresar cortes o barras en forma manual. 

¶ Barra: Es el largo de la barra en mm asignado en Tablas ς Materiales ς Perfiles, normalmente es 
la medida comercial.  En este punto se debe tener en cuenta que el sistema supone una cantidad 
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infinita de barras de la medida que aquí se indica. Toma todas las necesarias para realizar la 
optimización y la cantidad resultante se toma para el Pedido a Proveedores. Esta medida puede 
editarse manualmente haciendo doble clic en la casilla e ingresando un valor distinto, este será 
tomado únicamente para la Optimización del diseño seleccionado. 
 

 

Figura 8.7 ς Optimización Lineal ς Proceso 
 

¶ Recupero: Es la medida mínima para que el sobrante determinado por la optimización de la barra 
se considere como recorte Útil y se lo reserve como tal. Los recuperos  pasan a formar parte de 
los recortes existentes para futuras optimizaciones, siempre y cuando se encuentre activado el 
módulo de control de stock.  

¶ Rezago: Es la medida máxima para que el sobrante de una barra, luego de la optimización, se 
considere rezago o desperdicio. 

¶ Sierra: Es la medida del desperdicio producido por el corte de la hoja de sierra. Se configura en el 
menú Herramientas ς Opciones, solapa Producto. 

¶ Despunte: Es la medida del desperdicio producido por imperfecciones en los extremos en la 
barra. Se configura en el menú Herramientas ς Opciones, solapa Producto, por defecto este valor 
es cero (0). 
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¶ Cortes a Procesar: encuadra lo que el sistema guarda en la Base de Datos según el Parte de 
Producción, y corresponde a todos los cortes del o los diseños seleccionados junto con la 
información de cada corte. 

¶ Optimizadores 

OP dispone de dos potentes optimizadores lineales para Perfiles.  
A) Optimizador OP provisto tradicionalmente, de resolucion simple ordena en la barra 

principalmente los mayores cortes para luego ubicar los cortes menores en funcion de la 
medida del perfil y la relacion Rezago/Recupero. 

B) Optimizador Cutting, este ultimo se utiliza para grandes optimizaciones al poseer tres 
funcionalidades que mejoran el proceso de optimización. Este último no tiene en cuenta la 
medida de Recupero: 
 

o Velocidad: Indica la velocidad que utiliza el optimizador para realizar la ejecución. El 
rango de valores es entre 0 y 100. El valor 0 (cero) indica la velocidad mas lenta y  
eficiente. El valor 100 ejecuta la optimización lo mas rápido posible, con menor 
eficiencia. 

o Tiempo máximo de ejecución: Limita en tiempo la ejecución. Si el optimizador no ha 
terminado en el tiempo limite, el proceso se detiene y devuelve el mejor resultado 
obtenido hasta ese momento. 

o Priorizar Recortes: Si se encuentra activada esta opción, el optimizador prioriza los 
recortes existentes en el almacen de OP antes que barras nuevas. 

Aclaración: Es posible realizar una optimización con el optimizador OP, volver al software y 
realizar otra con el Optimizador Cutting cambiando el número de ejecución por el siguiente 
a efectos de que ambas queden guardadas. De esta manera se puede optar por la mejor 
opltimización. 

 

¶ Mostrar Barra / Mostrar Tipología 

Estas dos casillas de verificación configuran opciones gráficas de la ejecución (únicamente para el 
editor MS WORD). Si la casilla mostrar barra se encuentra activada el resultado es una 
optimización lineal con gráficos representativos de los cortes de las barras, junto con su medida. 
Los cortes representados en azul serán utilizados para fabricar los productos del diseño, mientras 
que los verdes son recuperos y los rojos rezagos o desperdicios. (Figura 8.8). 

 

Figura 8.8 ς Perfil Optimizado ς Mostrar Barra 
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Si la casilla de verificación Mostrar Tipología se encuentra activada, además de los datos antes 
mencionados se agrega el Título (tipología) del Producto dentro de cada corte. (Figura 8.9). 

 

Figura 8.9 ς Perfil Optimizado ς Mostrar Barra/Mostrar Tipología 

 

¶ Igualar Recuperos a Rezagos. 

Opción disponible solo para el Optimizador OP. Para comprender la ventaja de esta opción, 
primero se debe comprender el funcionamiento del optimizador (Figura 8.10). 

 

Figura 8.10 ς Recuperos / Rezagos 

 

a) Zona de Rezago: El optimizador busca la mejor forma de corte teniendo en cuenta, en 
primera instancia, la zona de rezago. Agrupa medidas de cortes cuyas sumatorias coincidan al 
final de cada barra con la zona de rezago. De esta manera se obtienen grupos de cortes con 
optimización ideal. 

b) Zona de Recupero: Una vez terminado el proceso de Rezago y si aún quedan cortes por 
procesar, el optimizador agrupa las medidas de los cortes cuyas sumatorias sean menores 
que el límite de la zona de recupero, de tal modo que el sobrante sea superior a dicha zona y 
por consiguiente reutilizable. 

c) Zona Neutra: En esta no debe caer ninguna sumatoria de cualquiera de los grupos. 

Para casos en los que no se desea recuperos en stock (por  colores especiales o líneas que no se 
volverán a utilizar) se puede forzar al optimizador a minimizar estos recuperos. Para ello se 
selecciona la casilla Igualar Recuperos a Rezagos, de esta manera queda eliminada la Zona Neutra.  
 

Importante: El valor del Recupero no debe ser menor que el de Rezago. 
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¶ Agregar Perfil a Procesar: Permite agregar manualmente un perfil para optimizarlo. Se agrega 
una línea al pie de la grilla en la que se ingresan los datos correspondientes. 

¶ Eliminar Perfil a Procesar: Elimina una fila determinada con todos sus datos. Para eliminar un 
perfil de una optimización, seleccionar la fila y luego hacer clic sobre el botón. 

¶ Etiquetas: OP posee un módulo para generar etiquetas identificadoras para los cortes, las cuales 
incluyen información relevante de la obra.  

¶ Formato: Muestra las opciones de Formato de impresión de Etiquetas disponibles. (Ver 
Configuración, solapa Etiquetas en Cap. 12). 

¶ Generar: Botón que genera la impresión de las etiquetas según el Formato seleccionado. 

Completados o controlados todos los datos de los perfiles a procesar, presionar el botón 
άEjecutar Optimización Lineal Nϲέ para iniciar la ejecución. (Fig. 8.11). 
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Figura 8.11 ς Optimización Lineal 

 

Teniendo en cuenta que es posible modificar la configuración de cada perfil, el usuario posee la 
ventaja de efectuar la optimización y verificarla. Si los resultados no son satisfactorios es posible 
modificar dichos parámetros y ejecutar varias  optimizaciones hasta obtener los resultados óptimos. 
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CASOS SOBREMEDIDA: para cortes que superen el largo de la barra imputado en OP, el sistema 
genera un corte compuesto. Ejemplo: para un corte de 7500mm, si el largo de la  barra ingresado en 
OP es de 6050mm, el sistema determina que se necesita 1 barra, más un segmento de 1450mm para 
completar el corte. Los cortes no se agrupan en el resultado final, ya que se deben optimizar por 
separado. 

Identificación de los Cortes 

Se refiere a las letras o números que están a continuación de cada corte en Partes de Producción u 
Optimizaciones Lineales. Se enumeran a continuación: 

R: Corte en Recto (90 grados).  

I: Corte en Inglete (45 grados). 

E: Corte en Inglete Invertido (45 grados invertido). El corte E es la inversa respecto del corte I. Se 
utiliza en aberturas con formas especiales o ángulos invertidos.  

X: Corte Especial. Consiste en un corte en Recto y sobre ese mismo corte otro en Inglete. Se utiliza 
en casos donde los marcos laterales poseen tapajuntas incorporado y se combinan con umbrales sin 
aleta. Otro caso son umbrales con caja de agua incorporadas, en rebatibles o proyectantes (Chile) 
etc. 

Ángulo: Corte con ángulo variable. Se utiliza para Paños Fijos Trapezoidales. Ejemplo: 50,6º/39,4º. 

Combinación de Cortes 

Para perfiles que necesitan dos tipos de cortes, (Ej. Jamba Marco de Puerta) el sistema genera una 
nomenclatura combinada de cortes.  

Ejemplos de Nomenclaturas combinadas: 

RI: Corte en Recto un extremo e Inglete en el otro. 

IE: Corte en Inglete (normal) en un extremo y el otro en Inglete Invertido. 

* Cuando el perfil posee el mismo tipo de corte en ambos extremos figura solo la letra 
correspondiente a ese corte. Por ejemplo, si un perfil se corta en recto en ambos extremos el 
sistema muestra solo la letra R. 

 

Optimización de Superficies 

Menú Ejecutar ς Optimización ς Superficies. Se refiere a la Optimización de  los Cortes de Vidrios, 
Acrílicos, Ciegos y Telas Mosquiteras. Como ya se mencionó los cortes de estos materiales se 
denominan Cortes de Revestimientos. 
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Como en el caso de la Optimización Lineal, solo se podrán optimizar los diseños que tengan partes 
de producción ejecutados. También se podrán seleccionar varios Parte de Producción para 
optimizarlos juntos. De esta manera la optimización será de mayor eficacia, ya que habrá una mayor 
cantidad de cortes. (Fig. 8.12). 

 
IMPORTANTE: Al cargar los materiales a sus respectivas tablas (Vidrios, Ciegos, etc.) existe la opción 
de ingresar el ítem por metro cuadrado (m2) o por plancha (con excepción de las telas mosquiteras 
que en lugar de plancha se deben cargar por rollo). Solo los materiales cargados por Plancha o por 
Rollo, podrán ser optimizados. Si se encuentran cargados por m2 el sistema interpreta que los 
pedidos se realizan por unidad y el proveedor entrega los materiales cortados a medida.  
Para cualquiera de los dos procesos el sistema se encarga de generar automáticamente el Pedido.   
  

 
Figura 8.12 ς Optimización de Superficie ς Listado de Partes de Producción 
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Luego de seleccionar los Partes de Producción a optimizar OP muestra el formulario Optimización de 
Superficies (Fig. 8.13), que posee los siguientes elementos: 

 

 

Figura 8.13 ς Optimización de Superficie - Proceso 

 

¶ Revestimientos: Indica el código del material a optimizar. 

¶ Recortes Existentes: Es posible incorporar recortes en forma manual. Los mismos pueden ser 
recuperos de optimizaciones anteriores o sobrantes de planchas. Este campo permite ingresar las 
medidas de los recuperos indicando al optimizador que tenga en cuenta dichas planchas. 

¶ Plancha: Indica las medidas del material, cargadas en la base de datos de OP. Este campo se 
puede editar manualmente 

¶ Sierra: Indica el desperdicio que genera la sierra al cortar. Este valor se puede modificar en dicho 
campo teniendo en cuenta que el cambio en  el desperdicio se efectúa para este caso particular y 
no se tendrá en cuenta para otras optimizaciones. Para realizar un cambio de este valor en forma 
permanente se debe ingresar al menú Herramientas ς Opciones ς Producto. 

¶ Cortes a Procesar: Indica los cortes a optimizar extraídos del/los Parte de Producción. 

¶ Rotar: Esta opción indica si se rotará el material. Se toma de las tablas de los materiales. El 
usuario tiene la opción de cambiar a último momento si quiere rotar el vidrio o no. Esta 
modificación solo tendrá efecto en la optimización que se está por ejecutar, y no en el Sistema.  
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Figura 8.14 - !ƭ ƘŀŎŜǊ ŎƭƛŎ Ŝƴ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά9ƧŜŎǳǘŀǊ hǇǘƛƳƛȊΦ 5Ŝ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ bϲέΣ ǎŜ ŎƻƴŦƛǊƳŀ ƭŀ ŀŎŎƛƽƴ. Los resultados son 
visualizados en el Editor, mediante una imagen de la plancha con los cortes a realizar. 
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¶ Velocidad: Indica la velocidad que utiliza el optimizador para realizar la ejecución. El rango de 
valores es entre 0 y 100. El valor 0 (cero) indica la velocidad mas lenta y mas eficiente. El valor 100 
ejecuta la optimización lo mas rápido posible, con menor eficiencia. 

¶ Límite de Tiempo: Le indica al optimizador el tiempo máximo de ejecución en minutos. Si la 
optimización no finaliza en dicho tiempo, entonces se detiene y muestra el mejor resultado 
obtenido hasta ese momento. Si el número de cortes es muy grande y se utiliza velocidad lenta 
para mayor precisión, se recomienda utilizar la opción Límite de tiempo. 

¶ Priorizar Recortes: Obliga al optimizador a priorizar los recortes cargados manualmente en la 
columna Recortes Existentes. Si no se selecciona esta opción el optimizador utilizará los recortes 
manuales para completar optimizaciones donde no sea necesario utilizar una plancha completa 
más. 

¶ Planchas: Corte Principal. Selecciona la dirección que tendrá el corte principal y en consecuencia 
asigna la opuesta para los cortes secundarios. Los cortes principales recorren toda la plancha, 
desde el comienzo al final, mientras que los secundarios lo hacen desde un corte principal a otro. 
Se recomienda optimizar de las dos formas, compararlas y seleccionar la de mayor eficacia (Fig. 
8.14). 
 
 

Pedido a Proveedores 

Menú Ejecutar ς Pedidos a Proveedores. Para realizar un Pedido de Materiales, previamente se debe 
ejecutar uno o varios Partes de Producción y sus respectivas Optimizaciones.  

IMPORTANTE: Para Diseños que no posean optimizaciones ejecutadas solo se realizará el pedido de 
todos los materiales excepto, perfiles y/o revestimientos (para planchas).  

Tener presente que al efectuar una Optimización de varios Partes de Producción, los estamos 
englobando en un solo procedimiento de selección, por lo tanto se debe respetar la misma selección 
para realizar los pedidos. (Fig. 8.15)  

El proceso secuencial para realizar un pedido es:  

1. Parte de Producción (uno/varios). 

2. Optimizaciones  (uno/varios Partes de Producción). 

3. Pedido a Proveedores (mismos Partes de Producción optimizados). 

El orden de este proceso es importante debido a que las ejecuciones toman información de la 
ejecución anterior para realizarse correctamente. El Parte de Producción crea la tabla de cortes 
lineales y de superficie; las optimizaciones generan la cantidad de barras y planchas según los datos 
brindados por el parte. El pedido toma los totales de barras y planchas generadas por las 
optimizaciones. 
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El formulario PEDIDO ς Listado de Partes muestra los Partes de Producción generados, con la opción 
para seleccionar uno o varios para los cuales se generará el pedido a proveedores. Para confirmar el 
proceso, presionar la tecla ENTER o hacer clic en el botón Aceptar. 

 

 
Figura 8.15 ς PEDIDO ς Listado de Partes 

 

9ƭ {ƛǎǘŜƳŀ ƳǳŜǎǘǊŀ ǳƴ ŦƻǊƳǳƭŀǊƛƻ ƭƭŀƳŀŘƻ άPedido para parte de Producción Nº xx ς tǊƻŎŜǎƻέ, en la 
cual se visualizan los datos de cada Proveedor implicado en el pedido. Solo muestra los proveedores 
que están relacionados con los materiales de estos Partes de Producción. (Fig. 8.16). Los 
proveedores figuran únicamente con el propósito de poder Editar los datos que se imprimen en el 
pedido. 
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En la sección Datos del Pedido se modifica la fecha y el valor de las otras monedas, como ser el 
Dólar, el Euro, etc. para que calcule el importe equivalente. Aquí solo figuran las monedas que el 
usuario desee (ver Opciones de Diseño en Cap. 12). 

 
Figura 8.16 ς Ejecutar Pedido 

 

En la sección Opciones de Impresión se configuran los datos a imprimir en el pedido a proveedor: 

¶ Contacto: Nombre de la persona a la cual contactar en el momento de realizar el pedido al 
proveedor. 

¶ Forma de Pago: Se refiere a la forma en que se abona al proveedor. 

¶ Precios Parciales y Totales: Indica si el pedido muestra precios de cada ítem. 

¶ Kilogramos Perfiles: visualiza en el pedido el peso total en kilogramos, de las barras pedidas.  

Por último, se elige en que editor se visualizarán los pedidos para cada proveedor. 

Al presionar el botón Ejecutar Pedido Nº  genera un pedido por cada proveedor. En el caso del Editor 
OP, se utiliza el menú Ventana para visualizar los pedidos a cada proveedor. En el caso del Editor MS 
Word, se imprime un pedido por hoja. (Fig. 8.17).  



 

SISTEMA OP 2.1 ς Manual del Usuario 

182 

 

 
Figura 8.17 ς Pedido de Materiales 
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Capítulo 9 -   Editores de Texto 
 

Un editor de texto es un programa que permite crear y modificar archivos digitales compuestos 

únicamente por texto sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. OP 

2.1 es compatible con dos editores para la impresión de diseños ejecutados. Uno se denomina Editor 

OP (se instala con OP), es un editor con funcionas básicas y de simple utilización. El segundo es el 

editor  MS Word (no se provee con el  OP), editor muy conocido y completo para la edición de texto. 

Luego de ejecutar un Diseño (Presupuesto, Costos, Parte de producción...), los resultados son 
visualizados en el Editor seleccionado. 
En esta primera etapa se definen los temas comunes a ambos editores. Luego se detalla el 
funcionamiento individual de cada editor. 

 

Membrete 

En la parte superior del editor se encuentra el membrete. El usuario del sistema debe cargarlo 

teniendo en cuenta que OP soporta los archivos con extensión de imagen JPG y BMP. El proceso de 

carga del membrete depende del editor seleccionado: 

¶ Editor OP. Se configura desde el menú Membrete ς Cambiar. Este proceso se detalla en las 
próximas secciones de este capítulo. 

¶ Editor Word. Se configura desde el menú Herramientas ς Opciones, solapa Presupuesto (ver 
Opciones de Presupuesto en Cap. 12). 

 

 
 

Figura 9.1 ς Ejemplo Membrete Superior. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_texto
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Encabezado 

En el encabezado de las ejecuciones se encuentran los siguientes datos (Fig. 9.2):  
 

Fecha 10/07/2012: Fecha de ejecución. 

N° pm-1,6654,25-11834-9353: Código de la ejecución. Tiene el objetivo de identificar de manera 

rápida tanto el diseño como algunos detalles importantes del mismo: 

p: La primera letra indica que se trata de un Presupuesto. Cada ejecución posee una letra que la 

identifica: Presupuesto (p), Costos (c), Parte de Producción (o), Optimización Lineal (t) y Pedido a 

Proveedores (d). 

m: La segunda letra indica el tipo de mano de obra que se utilizó para realizar el presupuesto. Por 

metro cuadrado m2 (m), por tarea (t), por unidad (u) y sin mano de obra (Sin MO).  

1.6654,25: 1,66 es el índice de incremento sobre costos configurado en el sistema. Se aplica en este 

y todos los presupuestos que se ejecuten. 5 es el porcentaje de descuento aplicado en esta 

ejecución en particular. Por último 4,25 es la cotización utilizada para el valor del Dólar. 

11834: Número de Diseño al que corresponde esta ejecución. 

9353: Número del Presupuesto. 

Datos del Cliente: Aquí figuran todos los datos del cliente. Son extraídos del formulario Datos 

Complementarios que se completó antes de ejecutar el diseño.   

P R E S U P U E S T O: Indica el tipo de ejecución que se realizó. 

 

 
 

Figura 9.2 ς Encabezado 
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Datos al Pie 

En el pie de las ejecuciones se encuentran los siguientes datos (Fig. 9.3): 

¶ Subtotal: Indica la suma de los precios parciales de todos los productos que incluye el diseño, 
incluida mano de obra y colocación. (Solo para Presupuestos, Costos, Pedidos). 

¶ IVA: Porcentaje y monto de IVA. Solo se utiliza cuando el cliente es Responsable Inscripto, caso 
contrario, se adiciona al precio unitario de cada producto. El porcentaje se obtiene de la opción 
en  Herramientas ς Opciones ς Diseño: IVA: Coeficiente. (Solo para Presupuestos, Costos, 
Pedidos). 

¶ TOTAL EN PESOS: Importe total de la ejecución. Se obtiene de la suma entre el subtotal y el IVA, 
en el caso que se encuentre discriminado (Solo para Presupuestos, Costos, Pedidos). 

¶ TOTAL EQUIVALENTE A: Indica las equivalencias en las distintas monedas. La configuración de las 
monedas que figuran aquí se realiza desde el menú Herramientas ς Opciones, solapa Diseño.  

¶ Forma de Pago: Detalla la forma de pago pactada en el momento de realizar la ejecución. Se 
configura desde el menú Herramientas ς Opciones, solapa Diseño y se selecciona en el formulario 
de Ejecución del Presupuesto. 

¶ Plazo de Entrega: Fecha de entrega pactada. 

¶ Imágenes de Productos: Existe la opción de imprimir imágenes representativas de los productos 
presupuestados. Se configuran dependiendo del editor seleccionado (en secciones siguientes se 
explica la configuración para el Editor OP y en la sección Herramientas - Opciones, solapa 
Presupuesto  del Cap. 12 se detalla la configuración para el Editor Word). 

 

 

Figura 9.3 ς Imágenes de Productos 
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¿Cómo y Dónde se guardan las Ejecuciones? 

Las ejecuciones se guardan en una carpeta denominada Archivos Editados dentro del directorio de 
trabajo ubicado en la carpeta donde se instaló OP (por ejemplo C:/Archivos de 
Programas/OP/Directorio de Trabajo/Archivos Editados). Dependiendo del editor utilizado para 
generar la ejecución, cada una de ellas se guarda en el siguiente formato: 

¶ Editor OP: pm-12.txt 

¶ Editor Word: pm-12.rtf (para el tipo de impresión Clásico  - RTF) o pm-12.doc (para el 
resto). 

Donde p indica que es presupuesto, m indica el tipo de mano de obra que se utilizó para realizarlo 
(Ver Cap. 11), el 12 es el número del Presupuesto ejecutado y .txt, .rtf o .doc  hace referencia a la 
extensión del archivo. El sistema asigna el nombre y extensión automáticamente.  

 

Trabajar con ejecuciones guardadas 

Se accede a una ejecución realizada a través del menú Editor - Archivo ς Abrir. Se obtiene el 
ŦƻǊƳǳƭŀǊƛƻ άAbrir (Diseño ejecutadoύΧέ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ŘŜōŜ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ Ŝƭ 9ŘƛǘƻǊ Ŏƻƴ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ŘŜǎŜŀ ŀōǊƛǊ 
la ejecución (Fig. 9.4). Si la ejecución fue guardada con el Editor  seleccionado, se abrirá 
correctamente. Caso contrario, el sistema informa que no existe la ejecución generada con el editor 
elegido. Además corrobora si la ejecución se ha guardado con el Editor contrario mostrando posibles 
acciones a realizar. 
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Figura 9.4 ς Abrir Diseño Ejecutado 

Este formulario permite abrir alguna de las cinco ejecuciones que brinda el sistema haciendo doble 
clic en la casilla correspondiente. (Figura 9.4).  

Existen dos alternativas para abrir una ejecución realizada con anterioridad: 

o Mediante el Editor OP se abre un archivo ya ejecutado como se explicó en la sección anterior. 
Es necesario que la ejecución se haya realizado utilizando Microsoft Word. En caso de que la 
ejecución estuviese guardada con ambos, el Editor OP abre la ejecución con el que se 
encuentre predeterminado. Para predeterminar un editor se debe ingresar al menú 
Herramientas ς Opciones ς Personales (Local) ς Edición: programa editor a utilizar.  

o En caso que se quiera prescindir del Editor OP, se puede acceder a las ejecuciones a través del 
programa Word utilizando el menú Archivo ς Abrir. Como se comentó anteriormente, las 
ejecuciones se encuentran guardadas dentro del Directorio de Trabajo de OP 2.1, en una 
carpeta llamada Archivos Editados. Dentro de la misma existen las carpetas correspondientes 
a cada tipo de ejecución (Presupuestos, Costos, Producciones, Optimizaciones o Pedidos). 

 

 



 

SISTEMA OP 2.1 ς Manual del Usuario 

188 

 

Editor OP 

Se accede desde el menú Editor. Es un editor de texto rápido, simple y de fácil manejo, provisto con 
el Sistema OP 2.1. Este editor no posee tantas funciones como Microsoft Word. Es ideal para hacer 
pruebas o ejecutar órdenes e informes como los Partes de Producción (Fig. 9.5). Cuenta con el 
membrete de la firma (empresa), que es utilizado para diversas finalidades. 

 

 

. 
Figura 9.5 ς Pre visualizar Pedido en editor OP 



 

                                                                                                     Capítulo 9 ς Editores de Texto 

189 

 

El  Editor OP, cuenta con su propio menú (Fig. 9.6). 

 

 
Figura 9.6 ς Editor - Pedido 

 

Archivo ς Nuevo: Crea un documento en blanco y permite trabajar con él. La tecla de acceso rápido 
es Ctrl +N. 

Archivo ς !ōǊƛǊΧΥ Permite cargar una ejecución como, Presupuestos, Costos, Partes de Producción, 
Optimizaciones y Pedidos de Materiales, sin necesidad de abrir el diseño y ejecutarla de nuevo . La 
tecla de acceso rápido es Ctrl +A. 

El formulario !ōǊƛǊΧ muestra las ejecuciones realizadas en un periodo de tiempo junto con los datos 
del cliente, fecha de emisión y número de Diseño. Se selecciona una ejecución con un clic y presionar 
el botón ABRIR, o bien, realizar doble clic sobre la ejecución. (Figura 9.4). 

Este formulario brinda dos métodos de búsqueda y uno de ordenamiento, detallados a continuación: 

¶ Mostrar Diseño por Período: Muestra los diseños ejecutados en un período de tiempo 
determinado. Por ejemplo los últimos 15 días, los últimos 60 días, etc. La opción Rango de 
Fechas permite colocar un intervalo de fechas, por ejemplo Desde 01/06/2012 hasta 
11/07/2012.  

¶ Buscar Por: Cuenta con dos parámetros a completar. En el primero se debe seleccionar el 
campo por el cual se realiza la búsqueda,  por ejemplo, por nombre de cliente. Luego en  el 
cuadro de texto se debe ingresar el dato a buscar, por ejemplo Juan. 

¶ Ordenar Por: la grilla que muestra los diseños ejecutados se ordena según el parámetro 
seleccionado en este combo. Además cuenta con la opción de elegir si el orden es ascendente 
o descendente. 

Al final del formulario se indica con qué Editor se desea abrir el archivo ejecutado. 
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Archivo - Guardar: Guarda el documento actual (Fig. 9.7). La tecla de acceso rápido es Ctrl +G. 

 

Figura 9.7 ς Guardar Presupuesto 

 

Archivo ς Eliminar (Fig. 9.8): Elimina un diseño guardado anteriormente. 
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Figura 9.8 ς Eliminar Diseño 

 

Archivo - Imprimir: Imprime el documento actual, junto con el membrete y las imágenes de los 
productos, si estos se encuentran visibles. 

Archivo - Imprimir todos los Pedidos: Al trabajar con Pedido a Proveedores se habilita este menú. 
Imprime todos los pedidos a cada proveedor. 

Archivo - Salir: Cierra el Editor. Si hubiera un Diseño abierto al que todavía no se le hayan guardado 
los cambios realizados, el sistema pregunta si se desea guardarlos, y luego procede a cerrarse. 

Ver - Imágenes del Producto (Fig. 9.9): Si se encuentra seleccionado, las imágenes de los productos 
se imprimen al final de la ejecución. Cabe recordar que esta configuración solo modifica ejecuciones 
generadas por el Editor OP  

 

 
Figura 9.9 ς Ver imágenes de Productos 
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Ver - Membrete (Fig. 9.10): Si se encuentra tildado, el Membrete se imprime junto con la ejecución. 
Cabe recordar que esta configuración solo modifica ejecuciones generadas por el Editor OP. 

 
Figura 9.10 ς Ver imágenes de Productos 

. 

Membrete ς Cambiar (Fig. 9.11 y Figura 9.12): Permite seleccionar la imagen para el membrete. OP 
2.1 soporta los formatos de imagen jpg y bmp. Por otra parte, la imagen no debe superar los 700 
pixeles en ancho y 150 pixeles en alto.  Cabe recordar que esta configuración solo modifica 
ejecuciones generadas por el Editor OP y para el tipo de impresión Clásico ς RTF creado por Word 
(para los demás tipos de impresión ver Opciones de Presupuesto en Cap. 12). 
 

 
Figura 9.11 ς Ver Membrete 

 

 

Figura 9.12 ς Cambiar Membrete 
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Edición ς Cortar (Fig. 9.13): Corta el texto seleccionado y lo mantiene en memoria.  La tecla de 
acceso rápido es Ctrl +X. 
 

 
Figura 9.13 ς Edición - Cortar 

 

Edición - Copiar: Copia el texto seleccionado. La tecla de acceso rápido es Ctrl + C. 

Pegar: Inserta lo que se haya cortado ó copiado en la posición actual del cursor.  La tecla de acceso 
rápido es Ctrl +V. 

Edición - Seleccionar Todo: Selecciona todo el texto del documento actual.  La tecla de acceso rápido 
es Ctrl +R. 

 
Figura 9.14 ς Ver Pedidos 

 

Ver pedidos (Fig. 9.14): Se activa al trabajar con Pedido a proveedores. Contiene tantos ítems como 
pedidos se hayan generado. Para visualizar la solicitud se debe realizar un clic en el ítem 
determinado. 

 

Editor Microsoft WORD 

Cuenta con una gran variedad de herramientas para editar las ejecuciones. Por ejemplo, colores, 
bordes, sombreados, imágenes, márgenes, tipos de papel, entre otras. 
OP 2.1 cede el comando a Word cuando termina el proceso de ejecución, por consiguiente el usuario 
debe recurrir a las herramientas del mismo para editar las ejecuciones. Al cerrarlo vuelve a tomar el 
comando el sistema.  
OP 2.1 es compatible con la versión Ms Word 2000 y/o posteriores. 
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Capítulo 10 - Menú Ver                                                                                       

El Menú Ver presenta algunos aspectos específicos del Sistema OP 2.1. Éstos se detallarán a 
continuación. 

 

Ayuda contextual  

Esta opción activa una breve descripción del funcionamiento de los controles del sistema. Al 
posicionarse con el cursor sobre algún botón u opción. Para desactivarla se debe hacer clic en el 
mismo menú con el cual se activó (Fig. 10.1). 

 

 
 

Figura 10.1 ς Ayuda Contextual 
 

Imágenes de Productos 

Muestra un gráfico con todos los productos contenidos en el Diseño, uno por cada formulario, y si se 
trata de un Grupo de Productos, se verán agrupados según los lineamientos seguidos a través de 
Piso-Dintel y Margen Izquierdo de cada producto del grupo. Es una representación a escala de cada 
producto, reflejando los valores seleccionados para sus propiedades (Fig. 10.2).  

Se accede con un clic sobre el botón que se encuentra en la parte superior izquierda de la Imagen 
individual de cualquier producto o a través del menú Ver ς Imágenes de Productos. 
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Figura 10.2 ς Imágenes de Producto 
 

Imagen de Producto 3D 

Muestra un gráfico 3D a escala, basado en los datos del parte de producción donde el usuario puede 
visualizar animaciones de apertura y realizar cortes transversales y longitudinales para analizar la 
estructura del Producto, perfiles que lo componen, accesorios, burletes, felpas, cierres, entre otros. 
El Visor 3D flash utiliza los archivos originales del fabricante con formato DWG lo que permite 
ǊŜŎǊŜŀǊ ǎƛǎǘŜƳŀǎ Ŏƻƴ ƎǊŀƴ ŜȄŀŎǘƛǘǳŘΦ {Ŝ ŀŎŎŜŘŜ ŀ Ŝǎǘŀ ƻǇŎƛƽƴ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ƳŜƴǵ ά±ŜǊ ς Imágenes de 
ǇǊƻŘǳŎǘƻ о5έΣ ƻ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άо5έ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻŘǳŎǘo 
(imagen 10.3 y 10.4).  
 

 
 

Figura 10.3 ς Botón Imagen de Producto 3D 

 






















































































































































































































































